7 . Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem
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Protokol ¢. 24510/2016
Méfeni hluku v mimopracovnim prostredi
Zakaznik: Mésto Chrudim

Resselovo namésti é.p. 77
537 16 Chrudim

Vzorek éislo : 24510/2016
Objednavka &islo : 55/1/15/06
Datum méreni : 9.3.2016 19:00 10.3.2016 19:00
Misto méreni : Chrudim - CHVPS &p. 66, Palackého tfida
Uéel méfeni : ovéfeni hygienickych limit
Mé¥il, vzorkoval : Petrova Katefina Ing. - pracovnik ZU
Pracovisté P5 Na Spravedinosti 1533, 532 31 Pardubice
a dalSi osoby : Tamchynova Hana Ing.
Metodika méreni : SOP 456 Méfeni hluku
Typ méreni : odbér vzorku (méfeni) je akreditovan

Rozsah udélené akreditace:

Chemicke, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidl, biologickych materialti, odpad(, azbestu,
ovzdusi. Odbéry. Analyzy vyluhi pevnych materiald, stérd, interiéral vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktorll prostiedi, kontrola
sterilizator a dezinfekénich prostiedkll vymezené piilohou tohoto osvédéeni.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorki, které byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne tdaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

QA

Schvalil : Petrova Katefina Ing.
vedouci faktori prostfedi pracovisté P4, P5
Zpracovalo : Pracovisté P5 Na Spravedinosti 1533, 532 31 Pardubice
tel.: 467 409 467 www.zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu: 16.3.2016 _
Protokol vyhotovil: Petrova Katefina Ing. ~ E-mail:katerina.petrova@zuusti.cz : s

Pocet stran protokolu: 8
Pocet pfiloh protokolu: 0
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1. Pfredmét méreni

Meéfeni ekvivalentnich hladin akustického tlaku ze silni¢ni dopravy na ¢asti komunikace ¢. 1/37
(méstsky okruh) v CHVPS ¢p. 66, Palackého tiida, Chrudim na zdklad¢ pisemné objedndvky mésta
Chrudim.

2. Pouzité metody

Piesny nazev zkuSebniho Identifikace Akreditace | Pracovisté
postupu/metody skusebniho
postupu/metody
o SOP 456
Méteni hluku 5 A P5
(CSN ISO 1996 - 1,2, HEM-300-11.12.01-34065,
Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. )

vysvétlivky: A - akreditovand zkouska
PS5 - pracovisté¢ Pardubice, Na Spravedlnosti 1533, 532 31 Pardubice
SOP - standardni opera¢ni postup

Laboratof je zptsobild aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuSebni postupy.
3. Pouzité pristroje
Thermo-Hygro-Barometer / Logger COMET C 4130 - v.¢. 02900029, kalibra¢ni listy: 5012-KL-

TP100-13 (teplota), 5012-KL-V0014-13 (vlhkost) a 5012-KL-MO0172-13 (tlak), datum posledni
kalibrace: 6.-11.9.2013

Akusticky kalibrator B&I§ 4231, v.¢c. 2517920, platnost ovéieni do 24.11.2016, dle ovétovaciho
listu ¢. 8012-K1.-10485-14 CMI Praha

Zvukomér hand-held analyzer B&K2250, v.C. 2463261, provozni kategorie tfidy 1, platnost
ovéteni do 15.3.2017 dle ovéfovaciho listu ¢. 8012-OL-10099-15 CMI Praha

Mérici mikrofon B&K 4189, v.¢. 2458374, platnost ovéreni do 15.3.2017 dle ovéfovaciho listu
¢.8012-OL-10100-15 CMI Praha

4. Charakteristika prostoru méreni

Meéteni hluku z dopravy na komunikaci ¢. I/37 ( méstsky okruh) u bytového domu ¢p. 66, Palackého
tiida, Chrudim s dopravné inZenyrskym prizkumem bylo provedeno na zdklad¢ pisemné objedndvky
meésta Chrudim. M¢éfeni probéhlo po otevieni ¢asti obchvatu mésta, pii némz doslo k ¢astenému
odklonéni dopravy od centra mésta. Méfeni slouzi pro porovnini a zhodnoceni s jiZ provedenym
mefenim hluku v roce 2015 (pfed otevienim obchvatu mésta Chrudim).

Popis zdroje

Zdrojem hluku je doprava na komunikaci 1/37. Jeji celkova délka je 146 km a vede z Trutnova, ptes
Hradec Kralové, Pardubice, Chrudim, Zd’ar nad Sazavou do Velké BiteSe s navaznosti na DI1.
Komunikace je vyuzivéana jak pro ndkladni tak i osobni dopravu.

Povrch vozovky : Zivi¢ny, bez vytluka

V misté¢ méfeni je komunikace vedena tiemi pruhy (jeden kaZzdym smérem a jeden odboCovaci) a
neni povoleno piedjizdéni.
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Mérici misto

MM - hladiny akustického tlaku z dopravy na komunikaci ¢. I/37 byly méfeny v chrdnéném
venkovnim prostoru stavby bytového domu ¢p.66, Palackého tfida, Chrudim. Dim je osmipodlazni.
Hladiny akustického tlaku byly méfeny na balkoné pted zavienym oknem ve zvySeném piizemi na
SZ fasddé€ domu. Fasada je se zminovanou komunikaci vedena rovnobézné€. Vzdalenost mikrofonu od

okna byla 1,5 m. Vyska mikrofonu byla h = 4,2 m nad drovni okolniho terénu, osa mikrofonu byla
smérovéna ke komunikaci €. I/37. Vzdalenost mikrofonu od osy nejbliz§iho pruhu byla cca 33,0 m.

Hluk z dopravy komunikace €. I/37 byl proménného charakteru.

Situacéni nakres méricich mist

218 205 227

0 A\ R\ 28
307
[P 39 w2
310 253\,
L1 254 "o\
312 0
3 5 \ 20
mey ’)Q"& W\ 3
& 690 502
678 501
N
g
a1 %9 498
\ N, 48
%
c)
g L B\
ch % 682 q&;
; 5 6, 45
hotelova 15 1
Ao '5’; Eee
s IEMia %

33

Strana 3 /8



Y 4
M www.zuusti.cz Protokol &.: 24510/2016

Umisténi mikrofonu

Klimatické podminky:

Doba tlak (Pa) teplota (°C) situace

19:00 99 950 3,5 Polojasno, vitr = 2,8 m/s
22:00 99 890 1,9 Polojasno, vitr = 3,6 m/s
01:00 99 850 1,2 Polojasno, vitr = 3,6 m/s
04:00 99 850 0,8 Oblacno, vitr = 3,0 m/s
07:00 99 900 1,8 Polojasno, vitr = 2,3 m/s
10:00 100 050 3,3 Jasno, vitr = 1,1 m/s
13:00 100 200 6,5 Jasno, vitr = 1,1 m/s
16:00 100 010 8.5 Polojasno, vitr = 2,1 m/s
19:00 99 850 5,7 Polojasno, vitr = 3,1 m/s

Teplota a tlak orienta¢né méfeny kalibrovanym digitdlnim piistrojem Comet.

5. Popis ¢innosti pri méreni

Byly méfeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqt a vybrané hladiny Ly v dB v chrdanéném
venkovnim prostoru stavby. Pii méfeni byl pouZit Casovy zdznam hluku s intervalem ukladédni 1 s, ze
kterého byl v ramci ndsledného post-processingu vyloucen hluk cizich zdroji hluku nesouvisejicich
s provozem méfeného zdroje hluku (St€kdni psa, hlasové projevy obyvatel, letadla, mistni
komunikace apod.).

Meéfeni bylo provedeno podle pozadavku zdkaznika, a to v dob€ denni i no¢ni, tzn. 24-hodinové.
Zbytkovy hluk byl vyhodnocen pfi absenci prijezdu aut.

Nameétend data byla ndsledné zpracovédna v laboratofi.
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6. Vysledky, nejistota méreni

Dopravné — inZzenyrsky priazkum

Mérici misto — chranény venkovni prostor stavby, na balkoné pied oknem bytového domu ¢p. 66,
Palackého tfida, Chrudim. Vzdalenost mikrofonu byla 1,5 m od okna, vySka mikrofonu byla 4,2 m
nad urovni okolniho terénu, okno bylo béhem méieni zaviené.

a) doba denni

od ~do LNA %ﬁgvgﬁga et % TNA |

+ + souce (/) +
hod OA+MOTO OST vozidel | BUS + OST
06:00-07:00 782 23 51 856 6.0
07:00-08:00 985 24 61 1070 5.7
08:00-09:00 725 3 15 303 5.6
09:00-10:00 995 49 53 1097 43
10:00-11:00 898 13 55 996 5.5
11:00-12:00 821 35 49 905 5.4
12:00-13:00 904 37 51 902 5.1
13:00-14:00 1045 26 50 1121 15
14:00-15:00 1087 19 57 1163 49
15:00-16:00 1206 10 48 1264 3.8
16:00-17:00 1136 10 58 1204 18
17:00-18:00 969 10 34 1013 3.4
18:00-19:00 867 8 2 897 25
19:00-20:00 532 15 g 555 1.4
20:00-21:00 315 5 7 327 2.1
21:00-22:00 207 2 10 219 16
denni doba | 13474 349 659 14 482

Primérny pocet vSech vozidel za 1 hodinu: 905 vozidel/hod.

b) doba nocni

od ~do LNA %ﬁgvgztijcga et % TNA |

+ + souce (4] +
hod OA+MOTO OST vozidel | BUS+OST
22:00-23:00 133 4 12 149 8.1
23:00-00:00 28 1 4 33 12.1
00:00-01:00 15 2 5 2 227
01:00-02:00 15 0 4 19 21.1
02:00-03:00 13 3 8 24 333
03:00-04:00 19 11 9 39 23.1
04:00-05:00 82 8 16 106 15.1
05:00-06:00 520 12 46 578 8.0
no¢éni doba 825 41 104 970

Primérny pocet vSech vozidel za 1 hodinu: 121 vozidel /hod.
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Namérené hodnoty

Protokol ¢.: 24510/2016

MM - CHVPS ¢p. 66, Chrudim
Hladiny akustického tlaku (dB) *
Interval méreni (hod.) L, Lio Lsp Loy | Lo Leq
19:00 —20:00 66,6 | 61,9 | 56,7 | 49,2 | 45,0 59,1
20:00 — 21:00 653 | 61,2 | 55,6 | 46,9 | 42,0 57,7
21:00 —22:00 66,5 | 60,7 | 53,2 | 43,5 | 39,3 56,9
22:00 —23:00 654 | 58,8 | 48,7 | 394 | 374 54,9
23:00 - 00:00 63,6 | 53,7 | 39,3 | 36,2 | 35,1 51,5
00:00 — 01:00 64,7 | 52,0 | 37,1 | 334 | 32,0 51,0
01:00 — 02:00 58,9 | 48,8 | 36,9 | 35,2 | 33,0 46,9
02:00 — 03:00 66,1 | 53,1 | 37,5 | 35,2 | 30,5 51,9
03:00 — 04:00 644 | 539 | 39,8 | 32,7 | 303 52,4
04:00 — 05:00 67,0 | 59,5 | 494 | 394 | 34,5 55,9
05:00 — 06:00 65,5 | 62,2 | 58,0 | 51,8 | 45,0 59,1
06:00 — 07:00 67,7 | 63,5 | 60,1 | 55,0 | 51,1 60,9
07:00 — 08:00 67,1 | 643 | 60,7 | 56,2 | 52,1 61,5
08:00 — 09:00 684 | 64,0 | 60,2 | 55,6 | 50,7 61,3
09:00 — 10:00 684 | 642 | 60,6 | 56,5 | 52,1 61,7
10:00 — 11:00 68,2 | 639 | 60,0 | 55,5 |49,9 61,2
11:00 — 12:00 67,0 | 63,6 | 594 | 54,2 | 50,4 60,6
12:00 — 13:00 68,2 | 64,1 | 60,2 | 555 | 51,1 61,3
13:00 — 14:00 67,8 | 63,8 | 60,3 | 559 | 51,3 61,2
14:00 — 15:00 66,7 | 63,2 | 59,6 | 56,0 | 52,7 60,7
15:00 — 16:00 66,8 | 63,1 | 59,7 | 55,5 | 51,9 60,5
16:00 — 17:00 66,7 | 63,5 | 60,3 | 55,8 | 50,7 60,9
17:00 — 18:00 66,1 | 63,2 | 59,6 | 55,1 | 51,3 60,4
18:00 — 19:00 654 | 62,6 | 59,0 | 53,1 | 46,5 59,8
Denni doba - Lacg,16n li\/[/lli\/[/IP gg:g
Noc¢ni doba - Laeqsn 1\1\/;[1\1\/;[1’ g::g

MM® - zbytkovy hluk

* veskeré uvedené hodnoty akustickych hladin jsou jiZ po provedené eliminaci cizich zdrojt hluku

Strana 6 /8



www.zuusti.cz Protokol €.: 24510/2016

‘ZORAVOTNI USTAY

Casovy priitbéh ekvivalentnich hladin akustického tlaku

Priibéh L, - €p. 66, Chrudim - 9.3. - 10.3.2016

Lacq (dB)

cas (hod:min)

Casovy pritb&h intenzity vozidel p¥i m&feni

Prubéh intenzity vozidel - €p. 66,Chrudim - 9.3. - 10.3. 2016

1400

1200

1000

800

pocet vozidel

600

400

200

o

S S S
IR N U U G\ U U RN
& & s FFFFFFFFSFFSHFIFFFSF I F S
R QT PP PSS IFPFE P F QRN L T R

cas (hod:min)

——OA —®—LNA  TNA + ostatni |

Strana 7 /8



www.zuusti.cz Protokol ¢.: 24510/2016

Vysledky méreni, legislativa:

Vysledné hladiny akustického tlaku stanovené pro referen¢ni casové intervaly v piisluSnych dobach —
denni a no¢ni.

Korekce na ) ,
Ekvivalentni dopadajici Korek bytk hluk 1,\1/ y; ledng
“ orekce na zbytkovy hlu odnota
hladina hluku | zvukdle CSN yROW
Lacq [dB] ISO1996-2 K [dB] Luq.1r [dB]
k [dB] *
Denni doba (T = 16 hod.)
MM1 60,6 2,0 0 58,6 + 2,0
MMm1* 39,3 2,0 - 37,3+2,0
Noc¢ni doba (T = 8 hod.)
MM1 54,3 2,0 0 52,3+2,0
MMm1* 34,8 2,0 - 32,8+2,0

* odectena korekce k = 2 dB na referencni podminku volného pole podle CSN ISO 1996-2 a v souladu s metodickym
ndvodem hlavniho hygienika z 1.11.2010 (C.j. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010), tato korekce nabyvd hodnoty 3 nebo 2
dB v zdvislosti na splnéni/nesplnéni omezujicich podminek podle CSN ISO 1996-2, piiloha B, odstavec B.3 (podminky na
minimdlni rozméry fasddy, rovnomérnost fasddy, vzddlenosti méreného zdroje a geometrického uspordddni mereného
objektu a zdroju hluku)

Vysledné hodnoty jsou uvedeny ve tvaru vypoctend hodnota s odectenou korekci na zbytkovy hluk a korekci k ziskdni
dopadajiciho zvukového pole (CSN ISO 1996-2 a Metodicky ndvod Hlavniho hygienika pro hodnocent hluku v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb z 1.11.2010) + celkovd nejistota mérent

Korekce na zbytkovy hluk nebyla z ditvodu velkého rozdilu hodnot ( rozdil vétsi nez 10 dB) provedena.

P _ Zbytkovy hluk - viechny ostatni hluky nesouvisejici s mérenym zdrojem hluku, zbytkovy hluk je tvoren béinym ruchem
obce s vyloucenim silnicni, Zeleznicni a letecké dopravy a hlasovych projevii lidi a zvirat.

Pred mérenim a po jeho ukonceni byla provedena kalibrace méricich pristrojii.

Hodnoceni neni soucdsti akreditovaného protokolu.

—————— ---- Konec protokolu e -
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