Protokol k prilkkazu energetické naro¢nosti budovy

(1) Protokol

a) identifika€ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC):

ZS Dr. Milady Horakové Kopfivnice
Obrancl miru 369/2
742 21 Kopfivnice

Ugel budovy: Zakladni Skola
Kdd obce: 599565

Kod katastralniho uzemi: Kopfivnice 669393
Parcelni Cislo: 754, 755/3

Vlastnik nebo spolecenstvi viastnikd,
popf. stavebnik:

Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12

Adresa: Kopfivnice
742 21
IC: 00298077
Tel./e-mail: (+420) 556 879 411 / posta@koprivnice.cz

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12

Adresa: Kopfivnice
742 21
IC: 00298077
Tel./e- mail: (+420) 556 879 411 / posta@koprivnice.cz

[ Nova budova

Zména stavajici budovy

O Umisténi na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zakona 406/2000 Sb.

b) typ budovy

O Rodinny diim
O Administrativni budova
O Sportovni zarizeni

O Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

[ Bytovy dim

[ Nemocnice

O Hotel a restaurace

Budova pro vzdélavani

[ Budova pro velkoobchod a maloobchod




¢) uziti energie v budové

1. stru€ny popis energetického a technického zafizeni budovy

Zakladnimi energetickymi vstupy do objektu jsou - elektricka energie, tepelna energie a zemni
plyn. Tepelna energie CZT Teplo Kopfivnice s.r.o. je vyuzivana k vytapéni, zemni plyn
dodavatele Severomoravska plynarenska a.s. je vyuzivan pro pfipravu pokrmu a pfipravu TV
v jideln& 3koly, elektricka energie CEZ a.s. je jednak vyuzivana pro akumulaéni ohiev TV pro
uklid a osobni hygienu, tak pro osvétleni a pomocné energie v budové.

2. druhy energie uzivané v budové

X Elektricka energie X Tepelna energie X Zemni plyn
[ ] Hné&dé uhli [] Cerné uhli [ ] Koks

[] TTO []LTO [ ] Nafta

[ ] Jiné plyny [] Druhotna energie [ ] Biomasa

[ ] Ostatni obnovitelné zdroje — pfipojte jaké:
[] Jina paliva — pfipojte jaka:

3. hodnocena dil¢i energeticka narocnost budovy EP

Xl Vytapéni (EPy) X Ptiprava teplé vody (EPphw)
[] Chlazeni (EPc) [X] Osvétleni (EPLign)
[ ] Mechanické vétrani (v&. zvinGovani) (EPauxFans)

d) technické udaje budovy

1. struény popis budovy

Aredl Zakladni Skoly Dr. Milady Horakové je tvofen komplexem péti objekt( tvoficich uzavie-
nou atriovou sestavu. Dominantni je objekt staré Skoly, k némuz byly pozdéji pfistavény
ostatbni pavilony s riznym pocétem podlazi a riznou koncepci provozniho vyuziti. Propojeni
jednotlivych budov zaijistuje vnitfnim obvodem spojovaci chodba a vstupni strium.

2. geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy V — vné&j$i objem vytap&né budovy [m°] 31 207,0
Celkova p’Iocha c.)?é.l,k¥ A- spuéet vnéjél'cthloch ochlazovanych 13 397 1
konstrukci ohranicujicich objem budovy [m?]
Celkova podlahova plocha budovy A, [m?] 7 085,0
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 0,43

3. klimatické udaje a vnitfni navrhova teplota
Klimatické misto Novy Ji€in
Venkovni navrhova teplota v otopném obdobi 6, [°C] -15
Pfevazujici vnitfni navrhova teplota v otopném obdobi 6; [°C] 20




4. charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Plocha Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce FIEEE (2D BMETEE
prostupem tepla
A [m? U [W/(m?K)] Hr [W/K]
Obvodova sténa 5489,0 0,22 1221,8
Stfecha 2648,0 0,19 503,1
Podlaha 3570,0 3,81 1063,1
Otvorova vypli 1690,1 1,10 21415
Tepelné vazby 267,9
Celkem 13 397,1 --- 5197,5
5. tepelné technické vlastnosti budovy
Pozadavek podle § 6a Zakona Veli€ina a jednotka Hodnoceni
1.vStavebr,1| konStrUk.Ce,a JveJICh Styl,(y mayl Ve, teplotni faktor vnitfniho
vSech mistech nejméné takovy tepelny :
SR oy . povrchu Vyhovuje
odpor, Ze jejich vnitfni povrchova teplota ;
NN . o rsiN [-]
nezpusobi kondenzaci vodni pary.
C. t tepl
2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji SOUS p[\r/(\);(:fz);)]epa
nejvySe pozadovany soucinitel prostupu e ’ Vyhovuje
tepla a Cinitel prostupu tepla. Cinitel prostupu tepla
W [W/(m.K)] a xn [WIK]
3. U stavebnich konstrukci nedochazi k ro&ni MNoZstvi
thmlv ko'ndenz?m VOdnvl pary. nebo I8N | \ondenzatu a moznost .
v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni odpareni Vyhovuje
g_pusobllqst po dobu pfedpokladané Mo [kg/(m?.a)] @ Mc<M.,
Zivotnosti.
4. Funkéni spary vnéjsich vyplni otvortd maji soucinitel sparové
nejvy$e pozadovanou nizkou pravzdusnost, pl'l"J;/ZduénOS;Ii67
ostatni konstrukce a spary obvodového | iy [m/(s.m.Pa™"")], Vyhovuje

plasté budovy jsou téméF vzduchotésné,
s pozadované nizkou celkovou
privzdusnosti obvodového plasté.

celkova pravzdusnost
obalky budovy

Nso [h-1]




5. Podlahové konstrukce maji poZzadovany Kl tvkové teplot
pokles dotykové teploty, zajiStovany jejich pokles doty olle Y Vyhovuje
r g . Ab1on [°C]
jimavosti a teplotou na vnitfnim povrchu.
6. Mistnosti (budova) maji pozadovanou poklezgyslfdzzteploty
tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi, , ”,V~N( ) [°ClL Vvhovuie
snizujici riziko jejich prili§ného chladnuti a | NEVYSSi vzestup teploty yhovdj

fehFivani nebo teplota vzduchu
p ' Aeai,max,N / eai,max,N [OC]
7. Budova ma pozadovany nizky pramérny pramérny soucinitel
soudinitel prostupu tepla obvodového plasté | prostupu tepla obalky Vyhovuje
Uem- Uemn [W/(M°K)]
Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 pfevzaty z projektové dokumentace.

6. vytapéni

Otopny systém budovy
Typ zdroje (zdroju) energie CZT Teplo Kopfivnice s.r.o.
Pouzité palivo horkovod
Jmenovity tepelny vykon kotle (kotl) [kW]
Pramérna roéni uginnost zdroje (zdroju) 97 ] ] =
energie [%] Vypocet Méfeni | Odhad
Rogni doba vyuZiti zdroje (zdroji) energie | 5441 ] ] =
[hod./rok] Vypocet Méfeni | Odhad
Regulace zdroje (zdroju) energie ekvitermni

. _ . : X [] []
Udrzba zdroje (zdroju) energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni

PfevaZzujici typ otopné soustavy

teplovodni, dvoutrubkovy

PfevaZzujici regulace otopné soustavy

centralni nastaveni v PS

Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace

budovy ] Ano X Ne
Stav tepelné izolace rozvodul otopné o
soustavy vyhovujici

7. dil¢i hodnoceni energetické naro€nosti vytapéni
Vytapéni Bilan¢ni
Dodana energie na vytapéni Qsuerr [GJ/rok] 2 365,89
Spotifeba pomocné energie na vytapéni Qauxn [GJ/rok]
Energetickd naro€nost vytapéni EPy = Qe n + Qauxn [GJ/roK] 2 365,89
Mé&rna spotfeba energie na vytapéni vztazena na celkovou 93

podlahovou plochu EPy 4 [kWh/(m?.rok)]




8. vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

Typ vétraciho systému (systému)

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému (systému)
vétrani [kW]

Jmenovité priitokové mnozstvi vzduchu [m®/hod]

PfevaZzujici regulace vétrani

Udrzba vétraciho systému (systému)

] []

Pravidelna Pravidelna smluvni

Neni

Zvlhéovani vzduchu

Typ zvih€ovaci jednotky (jednotek)

Jmenovity pfikon systému (systému) zvih¢ovani
[kW]

Pouzité médium pro zvlih&ovani

[ ] Para | [ ] Voda

Regulace klimatizaCni jednotky

Udrzba klimatizace

] []

Pravidelna Pravidelna smluvni

Neni

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu

Chlazeni

Druh systému (systéma) chlazeni

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje (zdroja)
chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Prevazujici regulace zdroje (zdroju) chladu

Pfevazujici regulace chlazeného prostoru

Udrzba zdroje (zdrojti) chladu

[ [

Pravidelna Pravidelna smluvni

Neni

Stav tepelné izolace rozvodu chladu

9. dil¢i hodnoceni energetické narocnosti mechanického vétrani (v&. zvihEovani)

Mechanické vétrani a uprava vnitini vihkosti

Bilanéni

Spotieba pomocné energie na mech. vétrani Qauxrans [GJ/roOk]

Dodana energie na zvihéovani Qsyei Hum [GJ/rok]

Energetickd naro¢nost mechanického vétrani (v&. zvihovani)

EPFans = QAux;Fans + queI,Hum [GJ/FOk]

Mé&rna spotfeba energie na mech. vétrani vztazena na celkovou

podlahovou plochu EPgans a [KWh/(m?.rok)]




10. dil&i hodnoceni energetické naro¢nosti chlazeni

Chlazeni

Bilanéni

Dodana energie na chlazeni Qye c [GJ/rok]

Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qayyx.c [GJ/rok]

Energeticka naroc¢nost chlazeni EP¢ = Qe c + Qaux.c [GJ/roK]

Mérna spotieba energie na chlazeni vztaZzena na celkovou

podlahovou plochu EP¢ a [kWh/(mZ.rok)]

11. pfiprava teplé vody (TV)

Pfiprava teplé vody

Druh pfipravy TV

elektricky akumulacni, kuchyn - plynovy ohfev

Systém pfipravy TV v budové

]

Centralni

[l

Lokalni

X

Kombinovany

Pouzita energie

elektfina, zemni plyn

Jmenovity pfikon pro ohfev TV [kW] 2,2
Primérna ro¢ni ucinnost zdroje (zdroju) 84 [] [] X
pripravy [%] Vypodet Méreni Odhad
Objem zasobniku TV [litry] 150
. - ] [] X
Udrzba zdroje pripravy TV Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
Stav tepelné izolace rozvodl TV vyhovuijici

12. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti pfipravy teplé vody
Pfiprava teplé vody Bilan¢ni
Dodana energie na pfipravu TV Qe prw [GJ/rok] 122,00
Spotieba pomocné energie na pfipravu TV Qauxpxw [GJ/roK]
Energeticka narocnost pfipravy TV EPpuw = Qfuer.onw + Qaux.onw [GJ/rok] 122,00
Mérna spotfeba energie na pfipravu teplé vody vztazena na celkovou 5
podlahovou plochu EPppw a [kWh/(m?.rok)]

13. osvétleni

Osvétleni

Typ osvétlovaci soustavy

zarivkovymi télesy, pfipadné zarovkami

Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy

17,09 KWh/m2.rok

Zpusob ovladani osvétlovaci soustavy

ruéni




14. dil¢i hodnoceni energetické naroCnosti osvétleni

Osvétleni Bilan¢ni
Dodana energie na osvétleni Qgei Light,e [GJ/rok] 269,60
Energeticka narocnost osvétleni EPighi = Qfuel,Light e [GJ/rOK] 269,60
Mé&rna spotfeba energie na osvétleni vztazena na celkovou 11
podlahovou plochu EPignta [KWh/(m?Z.rok)]

15. ukazatel celkové energetické naroCnosti budovy
Energeticka naro¢nost budovy Bilan&ni
Vyroba energie v budové nezapoctend v dil€ich
energetickych naro€nostech (napf. z kogenerace 0,00
a fotovoltaickych ¢lankl) Qg [GJ/rok]
Energeticka naroCnost budovy EP [GJ/rok] 2 757,49
Mérna spotieba energie na celkovou podlahovou 108
plochu EPA [kWh/(m?.rok)]
Mérna spotfeba energie referenéni budovy R a
[kWh/(m?.rok)], tj. energetick& naroénost 130

referencni budovy R, vztazena na celkovou
podlahovou plochu A

Vyjadreni ke spInéni pozadavkl na energetickou
naro¢nost budovy

budova splfiuje poZadavky

Tfida energetické naroCnosti hodnocené budovy

C - vyhovujici

e) energeticka bilance budovy pro standardni uzivani

1. dodana energie z vnéjSi strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim

hodnocenim
Vypoctené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova

Energonositel dodané energie dodana do budovy cena

GJ/rok GJ/rok K&/IGJ
Teplo 4 814,00 4 814,00 408,00
Zemni plyn 158,00 158,00 3 972,00
Elektfina 89,00 89,00 5217,00
Celkem 5 061,00 5 061,00




2. energie vyrobena v budové

Vypoctené mnozstvi vyrobené energie

Druh zdroje energie
GJ/rok

Celkem

f) ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m?

[ ] Mistni obnovitelny zdroj energie [] Kogenerace
[ ] Dalkové vytapéni nebo chlazeni [ ] Blokové vytapéni nebo chlazeni
[ ] Tepelné &erpadlio L] Jiné:

1. postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systémd dodavek energie

(Vypocet, ekonomicka analyza)

g) doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatieni pro snizeni energetické
naro¢nosti budovy

1. doporucena opatieni

Uspora Investiéni Prostaldob
Popis opatfent energie naklady | et
(GJ) (tis. K&)
Tepelna izolace obvodového plasté 1 465,00 750
Vyména plvodnich otvorovych vyplni 1 250,00 640

Uspora celkem se zahrnutim synergickych vlivQ




2. hodnoceni budovy po provedeni doporuéenych opatfeni

Budova po opatfenich Bilan&ni

Energeticka narocnost budovy EP (GJ/rok)

Tfida energetické naroCnosti C - vyhovuijici

Mérna spotfeba energie na celkovou podlahovou plochu
(KWh/m?)

h) dalsi udaje

1. doplAujici udaje k hodnocené budové

doporuceni uvedena v bodé g) jsou zahrnuta hodnoceni energetické naro¢nosti budovy

2. seznam podkladu pouzitych k hodnoceni budovy

Projektova dokumentace objektu z 9/2009
Energeticky audit zpracovany 10/2009

(2) Doba platnosti priikazu a identifikace zpracovatele

Platnost priikazu do 4/2020
Prdkaz vypracoval Ing. Jifi Nezhoda, Phd.
Osvédceni €. 034 Dne: 16.4.2010



PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Zakladni skola Dr. Milady Horakové Hodnoceni budovy
Obranc miru 369/2, 742 21 Kopfivnice stavajici | po realizaci
Celkova podlahova plocha: 7 085,0 m? stav doporuceni

e

 A>
B>
c >
D >
E>
. F>
. G>

Mé&rna vypodtena roéni spotfeba energie v kWh/m?rok 125

Celkova vypoctena rocni dodana energie v GJ 3 187,52

Podil dodané energie pfipadajici na:

Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
74,0 % 7,0 % 19,0 %
Doba platnosti prukazu do 4/2020

) Ing. Jifi Nezhoda, Phd.
Prukaz vypracoval Osvédeeni &. 034




