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Prikaz energetické narocnosti budovy a jeho ¢asti jsou autorskym dilem dle zakona.
Informace v tomto dile nemohou byt bez souhlasu autord poskytovany tretim osobam nemajicim
pravni vztah k dilu. Prlikaz energetické narocCnosti a jeho ¢asti nemohou byt kopirovany a dale
rozsirovany. Kazdy vytisk se povaZuje za original a je podepsan autorem.



1. Seznam podkladu

- Cast pGvodni projektové dokumentace — plidorysy — zpracovatel Stavoprojekt
Ostrava z roku 1971

- Prohlidka a doméreni — provedla Ing. Vlasta Remesova - prosinec 2013

- Fotodokumentace aktudlniho stavu — proved! Ing. Michal Remes - prosinec 2013

- Klimatickd data lokality

- Mapové online podklady z elektronické aplikace katastru nemovitosti
1.1. Normy a predpisy

- SN 73 0540 Tepelna ochrana budov
- Novela zdkon €. 406/2000 Sh., o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpist

- Vyhlaska MPO 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov

1.2. Odborny software

- Aplikace Energetika, verze 2.1.3
uvedeny na www strankach http.//stavebni-fyzika.cz/programy/energetika

2. Charakteristika objektu

Budova pro vzdélavani — Mateiska Skola

Jedna se o samostatné stojici objekt v ulici Ignace Sustaly ¢. p. 1120 v Kopfivnici. Objekt
Skolky tvofi 3 pavilony, propojené chodbami. Ve vychodni casti dispozice je mezi spojovacimi
chodbami situovano atrium. Pavilon vpravo od hlavniho vstupu je nepodsklepeny, ma 2 nadzemni
podlazZi a jsou v ném umistény 2 tfidy. Vychodnim smérem navazuje jednopodlaZni pavilon s 1

Konstrukéni systém objektu je betonovy skelet, obvodové a parapetni zdivo je
z blokopanelll. Nékteré stény byly zatepleny polystyrenem tl. 150 mm. Plochd stfecha je
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jednoplastova s krytinou z asfaltovych pasd. Pavodni okna byla v celém rozsahu vyménéna za
plastovd, zasklena izolacnim dvojsklem nebo trojsklem, opatfena vnitfnimi Zaluziemi. VSechny
ostatni konstrukce jsou plvodni, v ramci zlepseni tepelné technickych parametri zatim nebyly
provedeny zadné opatreni.

Zdrojem tepla pro vytapéni je dalkovy teplovod, vyvedeny do objektu v prostoru
napojovaciho uzlu v suterénu. Otopna télesa jsou litinova ¢lankovd, opatfena termostatickymi
ventily.

Ohtev TUV je pomoci nékolika zdsobnikl na elektfinu - suterén 120 | sprcha, kuchyné 150
[, uklid 4 x 80I, umyvarny 4 x 150 litrG. Vzduchotechnika se v objektu vyskytuje pouze v kuchyni,
kde je pomoci ni feSeno odsavani od kuchynskych spotrebic¢d. Dalsi vzduchotechnické ani chladici
jednotky nejsou v domé instalovany. Umélé osvétleni je pomoci zafivek, Uspornych Zarovek a
bodovych svitidel.

Zaftizeni vyuZivajici obnovitelné zdroje nejsou v objektu instalovany.

3. Obecné podminky vypoctu

Parametry prosttedi dle CSN 73 0540

Na zakladé CSN 73 0540-3 a informaci objednatele byly stanoveny nésledujici parametry
prostredi. Tyto parametry byly pouzity pfi vypoctu.

BUDOVA PRO VZDELAVANI 0 =+21° Co; = 50%
POLOHA STAVBY 0, =-14°C Pe = 84%
(Koptivnice) klimatickd oblast 1

4. Pozadavky dle zakona

Stavebnik, vlastnik budovy nebo spolecenstvi vlastnik(l jednotek musi zajistit splnéni
pozadavk( na energetickou narocnost budovy a splnéni porovnavacich ukazatelll, které stanovi
provadéci pravni predpis, a dale splnéni pozadavkd stanovenych pfisluSnymi harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami. Provadéci pravni predpis ¢. 78/2013 stanovi poZadavky na
energetickou narocnost budov, metodu vypoctu energetické narocnosti budovy a podrobnosti

vztahuijici se ke splnéni téchto pozadavkd.

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) je definovan zakonem. Prikaz energetické
narocnosti budovy obsahuje informace o energetické ndro¢nosti budovy vypocétené podle metody
stanovené provadécim pravnim predpisem. Energetickd naro€nost budovy se stanovuje vypoctem
celkové ro¢ni dodané energie v GJ potfebné na vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu
teplé vody a osvétleni pfi jejim standardizovaném uZivani bilanénim hodnocenim.

5. Posouzeni objektu dle vyhlasky MPO 78/2013 Sh.

Energeticky prikaz byl zpracovan dle vyhlasky MPO ¢. 78/2013 Sb. o energetické
narocnosti budov. Obsahem energetického prikazu budovy je zékladni soubor udajl klasifikujici
budovu z hlediska zakladnich uZitnych hodnot a energetické naroc¢nosti.



Meérnd vypoctend Hranice tridy dle
rocni spotfeba referencni Tfida energetické
Budova energie budovy ndrocnosti Vyhodnoceni
budovy
[kWh/m?, rok] [kWh/m?, rok]
BUDOVA PRO
VZDELAVANI - . (o .
MATERSKA 276 217 az 326 D Méné usporna
SKOLA

Budova Matefské skoly nespliuje pozadavky aktualné platné vyhlasky MPO 78/2013 na
energetickou narocnost budovy a je zarazena do tfidy energetické ndrocnosti budovy D.
Energeticky prikaz objektu - viz ptiloha €. 2.

6. Zaveér

Byl vystaven prikaz energetické narocnosti budovy dle vyhlasky MPO ¢.78/2013 Sb.
Budova je vyhodnocena jako méné uUspornd a je zarazena do tridy energetické narocnosti
budovy D.

Zpracovany prikaz energetické narocnosti budovy musi byt vyvésen dle § 10 provadéci
vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov. Grafické znazornéni prikazu v provedeni
podle prilohy €. 4 k této vyhlasce se v pfipadé budovy uzivané orgdnem vefejné moci umistuje na
plochu vnéjsi stény budovy bezprostfedné vedle verfejného vchodu do budovy nebo plochu svislé
stény ve vstupnim prostoru uvnitf budovy navazujici na tento vchod.

Tento posudek vychazi z podkladl a informaci, které jsme méli pfi zpracovani k dispozici.
Zpracovatel si vyhrazuje pravo na korekce zavérl, pokud budou zjistény dalsi podstatné
skutecnosti, které nebyly zndmy pfi zpracovani tohoto posudku. Posudek energetické naro¢nosti
budovy se predava ve 3 tisténych vyhotovenich s platnosti origindlu. Ddle je pfedan zalaminovany
graficky vystup ve 2 vyhotovenich s platnosti origindlu, pro vyvéseni na vefejné pristupném misté.

Vypracoval:
Ing. Michal Remes$
19.12. 2013 / v Zavisicich




PRILOHY:
- 1. Osvédceni Ministerstva pramyslu a obchodu
- 2. PrlUkaz energetické narocnosti budovy - protokol
- 3. Prikaz energetické narocnosti — graficka priloha



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Vlasta RemeSova
r. ¢. 485605/457

je opravnéna

vypracovavat prukazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 6.12.2011
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podle zékona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich ptedpist.

Cislo opravnéni: 1002

/"7//
V Praze dne 6. prosince 2011 e P
Ing. FrantiSek Pazdera, CSec.

nameéstek ministra pramyslu a obchodu



program ENERGETIKA verze 2.1.3
PROTOKOL PRUKAZU
Ucel zpracovani prukazu
D Nova budova & Budova uzivana organem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
D Jiny Gcel zpracovani:
Zakladni informace o hodnocené budové
Identifikacni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Kopfivnice, Ignace Sustaly 1120, 74221
Katastralni Gzemi: 669393
Parcelni ¢islo: 914
Datum uvedeni budovy do provozu )
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Mésto Koprivnice
Adresa: Stefanikova 1163/12
' 74221 Kopfivnice
IC: 00298077
Tel./e-mail: /
Typ budovy
D Rodinny dam D Bvtovy ddim D Budova pro ubytovani a
y yrovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi E Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjSimi [m3] 31243
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 19135
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,61
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 888,4
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| | Hnedé uhli

X Cerné uhli

D Topny olej

D Propan-butan/LPG

X Kusové drevo, drevni stépka

D Drevéné peletky

% Zemni plyn

% Elektrina

% Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [X| do 50% véetné, | | nad 50% do80%, | | nad 80%

=N

D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)

cel: D na vytapéni, D pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina

D Teplo

X Zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konst;zl;c:l;;balky PIoAcha Vypoctena Referencni ::dp:lokt:; protset';llgem
(NEVYTAPENY PROSTOR i hodnota hodnota Spinéno b. H,.
Z1) U, Uy ra, ! !
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
1,8 2,40 - - 1,00 4,32
Dvere vychod
VYP-2 1-EXT
6,7 1,20 - - 1,00 8,06
Okna VvV
VYP-3 1-EXT
2,5 0,90 - - 1,00 2,27
Okna Z
STN-22 1-EXT
31,1 1,50 - - 1,00 46,65
0S suterén - vzduch
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i i 368
AU,.,=6,00 [%] '
PDL(z)-16 1-ZEM
154,0 3,20 - - 0,05 23,56
Podlaha na terénu
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i i 141
AU,.,=6,00 [%] '
STN(z)-21 1-ZEM
96,5 1,40 - - 0,05 6,46
0S suterén - zemina
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i i 039
AU,.,=6,00 [%] '
STR-33 1-2
86,0 1,68 - - -0,41 -59,69
Strop mezi Z1 a Z2
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i i 358
AU,.,=6,00 [%] ’
STR-34 14
25,0 1,68 - - -0,41 -17,35
Strop mezi Z1 a Z4
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i i 104
AU,.,=6,00 [%] ’
Celkem 403,6 - - - - 15,15

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



program ENERGETIKA verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) U, Upray b, H,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-4 2-EXT

22,3 1,20 - - 1,00 26,78
Okna V
STR-19 2-EXT

89,2 0,79 - - 1,00 70,47
Plocha stfecha
STN-23 2-EXT

80,4 1,50 - - 1,00 120,57
0S kuchyné
STN-24 2-EXT

8,6 0,65 - - 1,00 5,62
Meziokenni vlozky
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 13,41
AU,,=6,00 [%]
STR-33 2-1

86,0 1,68 - - 0,41 59,69
Strop mezi Z1 a Z2
Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 3,58
AU,,=6,00 [%]
VYP-29 2-3

2,8 2,60 - - 0,00 0,00
Dvefe mezi Z2 a Z3
STN-32 2-3

23,6 2,90 - - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z2
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,=6,00 [%]
Celkem 312,9 - - - - 300,11

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA verze 2.1.3
Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 23) U, Unra, b; Hy,
[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [w/K]
VYP-5 3-EXT
6,9 2,40 - - 1,00 16,56
Vrata S
VYP-6 3-EXT
8,1 2,40 - - 1,00 19,44
Dvere vstup Z
VYP-7 3-EXT
5.2 1,10 - - 1,00 5,74
Dvefe S
VYP-8 3-EXT
16,1 1,20 - - 1,00 19,34
Okno dvojsklo S
VYP-9 3-EXT
27,2 0,90 - - 1,00 24,48
Okno trojsklo S
VYP-10 3-EXT
1,5 0,90 - - 1,00 1,39
Okno trojsklo |
VYP-11 3-EXT
7,6 0,90 - - 1,00 6,88
Okno trojsklo V
VYP-12 3-EXT
14,5 0,90 - - 1,00 13,07
Okno trojsklo Z
STR-19 3-EXT
237,2 0,79 - - 1,00 187,39
Plocha stfecha
STR-20 3-EXT
Plocha stfecha spojovaci 67,2 0,38 ) ) 1,00 25,54
chodba
STN-24 3-EXT
8,7 0,65 - - 1,00 5,67
Meziokenni vlozky
STN-25 3-EXT
149,4 1,50 - - 1,00 224,10
0S Z3, Z4
STN-26 3-EXT
54,4 0,26 - - 1,00 14,13
0S zateplelni EPS
STN-27 3-EXT
5,8 1,90 - - 1,00 11,02
OS vstup nezateplena
Pfirdzka na tepelné vazby
AU, =6,00 [%] - - - - - 34,48
PDL(z)-17 3-ZEM
177,2 2,30 - - 0,44 179,81
Podlaha na terénu Z3,Z4
Pfirdzka na tepelné vazby
AU,.,=6,00 [%] i i - - - 10,79

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

PDL-18 3-ZEM

63,7 2,15 - - 0,44 60,42
Podlaha na terénu Z3
PfirdZka na tepelné vazby ) ) ) i ) 363
AU, =6,00 [%] '
VYP-29 3-2

2,8 2,60 - - 0,00 0,00

Dvere mezi Z2 a Z3
STN-32 3-2

23,6 2,90 - - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z2
PfirdZzka na tepelné vazby i i i i i 0.00
AU,,,=6,00 [%] )
STN-31 3-4

122,1 2,90 - - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z4
PfirdZka na tepelné vazby i i i i i 0.00
AU,,,=6,00 [%] )
Celkem 999,3 - - - - 863,87

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z4) u, Upro b, H;;
[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-12 4-EXT
8,6 0,90 - - 1,00 7,76
Okno trojsklo Z
VYP-14 4-EXT
74,9 1,20 - - 1,00 89,86
Okno dvojsklo |
VYP-15 4-EXT
5,8 1,20 - - 1,00 6,91
Okno dvojsklo V
STR-19 4-EXT
241,8 0,79 - - 1,00 191,02
Plocha stfecha
STN-24 4-EXT
21,7 0,65 - - 1,00 14,12
Meziokennf vlozky
STN-25 4-EXT
183,1 1,50 - - 1,00 274,65
0S Z3, 274
VYP-28 4-EXT
7,2 1,40 - - 1,00 10,08
Dvere ) dvojsklo
PfirdZka na tepelné vazby
AU, =6,00 [%] - - - - - 35,66
PDL(z)-17 4-ZEM
208,1 2,30 - - 0,44 211,16
Podlaha na terénu Z3,Z24
PfirdZka na tepelné vazby
AU, =6,00 [%] - - - - - 12,67
STR-34 4-1
25,0 1,68 - - 0,41 17,35
Strop mezi Z1 a Z4
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i i i 104
AU,,,=6,00 [%] '
STN-31 4-3
122,1 2,90 - - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z4
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i i i 0.00
AU,,,=6,00 [%] )
Celkem 898,3 - - - - 872,28

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

Y v oer s . " Referencni hodnota
Pfevazujici navrhova . , o w . Yo .
ey s Objem zony prumérného soucinitele
vnitrni teplota v t tepla 26

Zéna 0, f prostupu tepla zony

"l em,R,j

[°C] [m’] [W/(m?.K)]
Z0na 2 - 72 - 20,0 344,90 0,33
kuchyné
z6na 3 -Z3 -
chodby,
schodiste, 20,0 1517,20 0,37
hygienické
zazemi
z6na 4 - 74 -
herny, 20,0 1262,20 0,36
kabinety
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\,j'uem,R,j)/\I)
[W/(m*K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,92 0,36 NE

Poznédmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

B) technické systémy

b.1.a) vytapéni

v

4

Pokryti Uéinnost | .. Uéinnost
Pt p Ucinnost P
dilci o vyroby L sdileni
Y Jmenovity : distribuce .
£ Typ Energonositel potreby tepelny energie energie na energie
HOanCGf\a zdroje energie vvkon zdrojem vvtapeni ha
budova/zdéna na y tepla? ytap vytapéni
vytapéni Ni,gen b N.em
(-) (-) [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni |, X X X 80 85 80
budova
cerné uhli 50
22 czT1 | |, Kusovea 45 125 90 88
Stépkové drevo
zemni plyn 5
cerné uhli 50
z3 czT1 |, Kusovea 45 125 90 88
Stépkové drevo
zemni plyn 5
cerné uhli 50
24 czT1 |, Kusovea 45 125 90 88
Stépkové drevo
zemni plyn 5
Pozndmka: ¥ symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,
2 v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
i energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referen¢niho Poszalcr:aé\rl‘ek
budlova / tepla zdroje tepla P
zona Nigen NEbO Ny, gen,rq NEDO
COP,, ... COP, ...
(-) [%] [%] (ANO/NE)
Z2,723,724 |CZT1-CZT - 80 ANO

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | Uéinnost | Uéinnost
diléi | Chladicl | g tribuce | sdileni
< Energo- otieb Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje 'd P Y chladici zdroje 9 9
budova / nositel energie . na na
vykon chladu p ,
z6na na chlazeni chlazeni
p EER
Chlazenl Cigen rIC,dis rIC,em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x x x . ) ) )
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladici
2 faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referencniho spinén
budova / EER zdroje chladu P
26na C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Poznadmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
P?jﬁ?{'tl Jmenovity | Jmenovity prikon
] Typ i , . Y elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho Ii‘r:)e;;?; T:‘Pf;:y C:!ig'r::' zzterf?g pfikon prutok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
! na ooz ez s
zéna wa vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
() (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
b.4.) uprava vlhkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
] Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
r'lRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova

10
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program ENERGETIKA
Pokryti Ucmn9st
Pt zdroje
i - dilci o p
) Typ Energo- Jmenovity | Jmenovity otieb Jmenovity upravy
Hodnocena systému 9 elektricky | tepelny P oy chladici vihkosti
budova / . nositel o ’ energie P p
u odvlhéeni prikon vykon . vykon systému
5 na upravu .
zona v s odvlhceni
odvlhceni
rIRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
budova X X X X X X 65
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
) Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
dil¢i zdroje ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity . tepla zasobniku | rozvodi teplé
: | pFipravy | Energo- | energie fikon Objem ro teplé vod vod
Hodnocend | PFIPravy 9 9 prixon | zasobniku | P p'e vody ody,
budova / TVv 5 nositel _ha pro ohrev TV pripravu vztazena k vzta;ena k
zéna budové pripravu TV teplé objemu délce
teplé vody | zasobniku v | rozvodu teplé
vody Nw.gen” litrech vody
QW,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%] [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Riffgicgm x X X X X 85 7 (5) 150
Tv,,1 | ®ektricka) g4 K2 [4] 120 K2 [90] 7
energie
V1 TV, .2 elektricka | 4 K3 [4] 150 K3 [90] 7
energie
Tv,,3 | oektricka) g K4 [12] 920 K4 [90] 5
energie

Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2y pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravée teplé vody
. Uéinnost
Ucinnost v
. referencniho
zdroje tepla h
o zdroje tepla
< pro pripravu pro pfipravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody . "
teplé vody spinén
budova / Nw,gen
zona nebo nr\llvégl:;nc,;q
COP, .. coP,,...
(-) [%] [%] (ANO/NE)
K 2 - Elektro ohfev TUV 90 85 ANO
K 3 - Elektro ohfev TUV 90 85 ANO
TV1 K 4 - Elektro ohrev TUV 90 85 ANO
Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).
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b.6) osvétleni

Pokryti diléi Primérny mérny
" , ~ Celkovy prikon pro osvétleni
Typ osvétlovaci potreby lektricky pFik taeny k
Hodnocend soustavy energie na elextricky prixon vztazeny k.
budova / zéna osvétleni osvétleni budovy osvétlenosti zony
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X x X 0,10
budova
Zbna 1l Osvétleni Z1 100 6,95 0,10
Zbna 2 Osvétleni Z2 100 2,39 0,10
Zé6na 3 Osvétleni Z3 100 18,23 0,10
Z6na 4 Osvétleni Z4 100 14,13 0,10

Energeticka ndroc¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
kombinované

Nucené vétrani EP; vyroby elektfiny a

Hodnocena | Vytépéna | Chlazeni P':"pr‘;")’a Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, eple EP, i
_Bez .S vody EPu Pro dodavku
e K o | i
Z1 [ L] | O | [ [ ] X
& X L] | O | [ [ ] X - -
23 X L] | O | [ [ ] X
24 X L] | O | [ X X

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12



verze 2.1.3
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c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost . . . . | Celkova | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné Y Y
Typ vyroby vyrobené ] s, s primarni primarni
. energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenere¢ni Budova
jednotka EPce | podavka mimo
teplo budovu
Kogenerenf Budova
jednotka EPce | podavka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP., | pogavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické
systémy QEP | Dodavka mimo ) ) ] ]
pHscsys LEPIO budovu
Budova
Jiné Dodavka mimo

budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
g L, e primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
¢erné uhli 98 025,07 1,1 1,1 107 827,58 107 827,58
kusove a Stepkove 88 222,57 11 0,1 97 044,82 8 822,26
drevo
zemni plyn 9 802,51 1,1 1,1 10 782,76 10 782,76
elektrickd energie 49 170,42 3,2 3,0 157 345,33 147 511,25
Celkem 245 220,56 X X 373 000,49 274 943,84
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 210 193,22
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 245 220,56 Spinéno
ANO/NE NE
(8) | Referencni budova 236,60 ( /NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 276,02

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 285 875,40
[kWh/rok]
(11) [ Hodnocena budova 274 943,84 Spinéno
(ANO/NE) ANO

(12) | Referencni budova (f.10 / m?) 321,79

[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (f.11 / m?) 309,48
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 373 000,49
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 98 056,65

Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z o

(16) hlediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) [%] 26,29

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO ANO NE ANO
Ekonomicka proveditelnost ANO NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni
Datum zpracovani analyzy 19.12.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Vlasta RemeSova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Doporuceni technicky a ekonomicky vhodna opatreni
pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana

. . . | Predpokladana uspora
. g Predpokladana | . < . P
Popis opatreni : . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie P . .
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - Zatepleni plochych stfech - 26 16
OP; 2 - Zatepleni fasady - 39 25
OP; 3 - Zatepleni stropu suterénu - 11 9

Technické systémy budovy:

vytapéni

chlazenf

vétrani

Uprava vihkosti vzduchu

pfiprava teplé vody

osvétleni

Obsluha a provoz systému budovy:

Ostatni - uvedte jaké:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni Technické Obsluha a
Opatfeni ko%r:tl:ﬁlfce sgstémy sl;;(t)z:)nzﬁ Ostatni

budovy udovy budovy

Technicka vhodnost ANO NE NE NE

Funk¢ni vhodnost ANO NE NE NE

Ekonomicka vhodnost ANO NE NE NE

Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni

V rémci zpracovaného energetického prlikazu byla navrzena tato
opatreni. 1) Zatepleni hlavnich plochych stfech (mimo vstupni ¢ast
a spojovaci chodby), 2) Zatepleni fasddy vytdpénych prostor
(mimo obvodovych stén suterénu), 3) Zatepleni stropu suterénu,
ktery tvofi rozhrani mezi vytdpénymi a nevytdpénymi prostory.
POKUD BY V BUDOUCNU MELO DOJIiT K REALIZACI TECHTO
NAVRZENYCH OPATRENI, JE NUTNE ZPRACOVANiI PODROBNE
PROJEKTOVE DOKUMENTACE, KDE BY BYLY POSOUZENY VSECHNY
SOUVISEJiCi OKOLNOSTI A MOZNOSTI ZPUSOBU PROVADENI.
ZATEPLEN| PLOCHYCH STRECH: Aby byly splnény doporu¢ené
hodnoty soudinitele prostupu tepla dle CSN 73 0540 je potfeba
pouzit 200 mm tepelné izolace.(uvazovano je s béznou tepelnou
izolaci s tepelnou vodivosti 0,039 W.m-1.K-1). Pfed provadénim je
nutné zpracovani podrobné projektové dokumentace, jejiz soucasti
by bylo posouzeni vlihkostni bilance. Pro pfesny ndvrh nového
souvrstvi streSniho plasté je nutné provedeni sond do stavajici
konstrukce ploché stfechy. ZATEPLENI FASADY VYTAPENYCH ZON:
Aby byly spinény doporu¢ené hodnoty soucinitele prostupu tepla
dle CSN 73 0540 je potfeba pouzit 150 mm tepelné izolace v
hlavni ploSe fasddy a 100 mm tepelné izolace v misté
meziokennich vlozek. (uvazovano je s béznou tepelnou izolaci s
tepelnou vodivosti 0,039 W.m-1.K-1) ZATEPLEN|i STROPU
SUTERENU: Aby byly spinény doporu¢ené hodnoty soucinitele
prostupu tepla dle CSN 73 0540 je potfeba pouzit 80 mm tepelné
izolace (uvazovano je s béznou tepelnou izolaci s tepelnou
vodivosti 0,039 W.m-1.K-1). Pfed provadénim je nutné zpracovani
podrobné projektové dokumentace, zejména zpravy pozarné
bezpecnostniho feseni, kterd stanovi, ve kterych prostorech je
nutné pouziti tepelné izolace z mineralni vaty a kde je mozné
pouzit bézny polystyren.

Datum vypracovani doporucenych
opatireni

19.12.2014

Zpracovatel analyzy

Ing. Vlasta RemeSova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy NE

Datum vypracovani energetického posudku -

Zpracovatel energetického posudku -

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotfebou energie

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Splfuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni poZadavkll na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny uéel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Ve

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni

Ing. Vlasta RemeSova

Cislo opravnéni MPO 1002
Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 19.12.2013
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DOPLNUJICi INFORMACE K HODNOCENE A REFERENCNi BUDOVE
(NEJSOU POVINNOU SOUCASTi PROTOKOLU)

Zakladni informace o hodnocené budoveé

Udaie o provozovateli nebo budoucim provozovateli budovy

Provozovatel nebo budouci provozovatel: Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12

Adresa: 74221 Kopfivnice
IC: 00298077
Tel./e-mail

Referencni pozadavky na hodnocenou budovu

Typ referenéniho pozadavku na zény - z hlediska posouzeni splnéni pozadavku v potokolu

zoéna typ referencniho pozadavku
Z1-Z1 - suterén dokoncena budova a jeji zména
Z2 - 72 - kuchyné dokoncena budova a jeji zména
Z3 - Z3 - chodby, schodisté, hygienické zazemi dokoncena budova a jeji zména
Z4 - Z4 - herny, kabinety dokonc¢end budova a jeji zména

Typ referencniho pozadavku na zény - z hlediska stanoveni hranic energetickych t¥id v grafickém
vyjadreni prikazu

zéna typ referencniho pozadavku
Z1 - Z1 - suterén nova budova
Z2 - Z2 - kuchyné nova budova
Z3 - Z3 - chodby, schodisté, hygienické zazemi nova budova
Z4 - Z4 - herny, kabinety nova budova
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

, Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konﬂ;ﬂ';%i;balky Plzcha Vypoctena | Referenéni ::g:.loktcn; protsetl;llgem
(NEVYTAPENY PROSTOR | h°dl',‘°ta h°lf'“°ta Spinéno b, He,
Z1) i N,20,j o o
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
1,8 - 2,40 - 1,00 4,32
Dvere vychod
VYP-2 1-EXT
6,7 - 1,20 - 1,00 8,06
Okna V
VYP-3 1-EXT
2,5 - 0,90 - 1,00 2,27
Okna Z
STN-22 1-EXT
31,1 - 1,50 - 1,00 46,65
0S suterén - vzduch
Pfirazka na tepelné vazby i i i ) i 084
AU,,=0,02[W/m*K] '
PDL(z)-16 1-ZEM
154,0 - 3,20 - -0,07 -32,69
Podlaha na terénu
Pfirazka na tepelné vazby i i i ) i 2020
AU,,=0,02[W/m*K] '
STN(z)-21 1-ZEM
96,5 - 1,40 - -0,07 -8,96
0S suterén - zemina
Pfirazka na tepelné vazby i i i ) i 2013
AU,,=0,02[W/m*K] '
STR-33 1-2
86,0 - 0,60 - -0,48 -24,56
Strop mezi Z1 a Z2
Prirazka na tepelné vazby i i i ) i 082
AU,,=0,02[W/m*K] '
STR-34 1-4
25,0 - 0,60 - -0,48 -7,14
Strop mezi Z1 a Z4
Prirazka na tepelné vazby i i i ) i 024
AU,,=0,02[W/m*K] '
Celkem 403,6 - - - - -12,59
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yyooc¢tena | Referenéni teplotni prostupem
budovy Av; hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z2) v, Up .20, be, Hig,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-4 2-EXT
22,3 - 1,20 - 1,00 26,78
Okna V
STR-19 2-EXT
89,2 - 0,24 - 1,00 21,41
Plocha stfecha
STN-23 2-EXT
80,4 - 0,30 - 1,00 24,11
0S kuchyné
STN-24 2-EXT
8,6 - 0,30 - 1,00 2,59
Meziokenni vlozky
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i ) ) 401
AU,,,=0,02[W/m3K] '
STR-33 2-1
86,0 - 0,60 - 0,48 24,56
Strop mezi Z1 a Z2
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i ) ) 082
AU,,,=0,02[W/m3K] '
VYP-29 2-3
2,8 - 3,50 - 0,00 0,00
Dvefe mezi Z2 a Z3
STN-32 2-3
23,6 - 2,70 - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z2
Pfirdzka na tepelné vazby i ) i ) ) 0.00
AU, =0,02[W/m3K] '
Celkem 312,9 - - - - 104,29
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy Av; hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z3) U, Uy20, ¥ Hrg,
[m?] | [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-5 3-EXT
6,9 - 3,50 - 1,00 24,15
Vrata S
VYP-6 3-EXT
8,1 - 3,50 - 1,00 28,35
Dvere vstup Z
VYP-7 3-EXT
5,2 - 3,50 - 1,00 18,27
Dvefe S
VYP-8 3-EXT
16,1 - 1,50 - 1,00 24,18
Okno dvojsklo S
VYP-9 3-EXT
27,2 - 1,50 - 1,00 40,80
Okno trojsklo S
VYP-10 3-EXT
1,5 - 1,50 - 1,00 2,31
Okno trojsklo |
VYP-11 3-EXT
7,6 - 1,50 - 1,00 11,46
Okno trojsklo V
VYP-12 3-EXT
14,5 - 1,50 - 1,00 21,78
Okno trojsklo Z
STR-19 3-EXT
237,2 - 0,24 - 1,00 56,93
Plocha stfecha
STR-20 3-EXT
Plocha stfecha spojovaci 67,2 . 0,24 . 1,00 16,13
chodba
STN-24 3-EXT
8,7 - 0,30 - 1,00 2,62
Meziokenni vliozky
STN-25 3-EXT
149,4 - 0,30 - 1,00 44,82
0S Z3, 24
STN-26 3-EXT
54,4 - 0,30 - 1,00 16,31
0S zateplelni EPS
STN-27 3-EXT
5,8 - 0,30 - 1,00 1,74
0S vstup nezateplend
Prirazka na tepelné vazby
AU, =0,02[W/m?K] : : : : ) 12,20
PDL(z)-17 3-ZEM
177,2 - 0,45 - 0,44 35,18
Podlaha na terénu Z3,Z4
PfirdZzka na tepelné vazby ) i i i ) 156
AU,.,=0,02[W/m*K] '
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

PDL-18 3-ZEM

63,7 - 0,45 - 0,44 12,65
Podlaha na terénu Z3
Prirdzka na tepelné vazby i . i . i 056
AU,,,=0,02[W/m*K] )
VYP-29 3-2

2,8 - 3,50 - 0,00 0,00
Dvefe mezi Z2 a Z3
STN-32 3-2

23,6 - 2,70 - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z2
PfirdZka na tepelné vazby i . i i i 0.00
AU,,,=0,02[W/m*K] )
STN-31 3-4

122,1 - 2,70 - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z4
PfirdZka na tepelné vazby i . i i i 0.00
AU,,,=0,02[W/m*K] )
Celkem 999,3 - - - - 371,99
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yyhoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy Av; hodnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA Z24) U, Uyzo, B, Hir,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-12 4-EXT
8,6 - 1,50 - 1,00 12,93
Okno trojsklo Z
VYP-14 4-EXT
74,9 - 1,50 - 1,00 112,32
Okno dvojsklo |
VYP-15 4-EXT
5,8 - 1,50 - 1,00 8,64
Okno dvojsklo V
STR-19 4-EXT
241,8 - 0,24 - 1,00 58,03
Plocha stfecha
STN-24 4-EXT
21,7 - 0,30 - 1,00 6,52
Meziokenni vlozky
STN-25 4-EXT
183,1 - 0,30 - 1,00 54,93
0S Z3, Z4
VYP-28 4-EXT
7,2 - 1,70 - 1,00 12,24
Dvere ) dvojsklo
PfirdZka na tepelné vazby
AU,,,=0,02[W/mK] ’ ’ ’ ’ ’ 10,86
PDL(z)-17 4-ZEM
208,1 - 0,45 - 0,44 41,31
Podlaha na terénu Z3,Z24
Pfirazka na tepelné vazby i ) ) i ) 184
AU,,,=0,02[W/m3K] '
STR-34 4-1
25,0 - 0,60 - 0,48 7,14
Strop mezi Z1 a Z4
Pfirazka na tepelné vazby i ) ) i ) 0.24
AU,,,=0,02[W/m3K] '
STN-31 4-3
122,1 - 2,70 - 0,00 0,00
Sténa mezi Z3 a Z4
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) i ) 0.00
AU,.,=0,02[W/m*K] '
Celkem 898,3 - - - - 327,00
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Pozadavek na primérny soudinitel prostupu tepla - posouzeni kazdé zény na splnéni pozadavku v

protokolu
Hodnota o;:::‘ll(::é ‘:;I'(T:Lm, Referencni hodnota
prumérného Pr:odnot ramarného prumérného
) soucinitele prostupu sou(:ini)t,eﬁe rostubu soucinitele prostupu | Spinéno
Zona tepla zény te Ig P tepla zény
U, = ZH, / ZA 3 Uuns = ZHra | ZA,
R
[W/(m*K)] [-] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Z2 - Z2 - kuchyné 0,96 1,0 0,33 NE
Z3 - Z3 - chodby,
schodisté, 0,86 1,0 0,37 NE
hygienické zazemi
Z4 - Z4 - herny, 0,97 1,0 0,36 NE
kabinety

Pozadavek na prumérny soudinitel prostupu tepla - z hlediska stanoveni hranic pro zatfidéni v
grafickém vyjadfeni prikazu

Redukcni Cinitel
Hodnota prumérného pozadované zakladni Referencni hodnota
soucinitele prostupu hodnoty priimérného primérného soudinitele
Z6na tepla zony soucinitele prostupu prostupu tepla zéony
U, = ZH,/ ZA tepla Uonr = ZH, o / ZA,
fe
[W/(m?K)] [-] [W/(m*K)]
Z2 - Z2 - kuchyné 0,96 0,8 0,27
Z3 - Z3 - chodby,
schodisté, hygienické 0,86 0,8 0,30
zazemi
Z4 - Z4 - herny, 0,97 0,8 0,29
kabinety
R . Referencni hodnota
Prevazujici ndvrhova . . o v v .
L Objem zény prumérného soucinitele
vhnitrni teplota .
0. . V, prostupu tepla zény
ml em,R,j
[°C] [m’] [W/(m?K)]
Z2 - Z2 - kuchyné 20,0 344,90 0,27
§3 - 23 - chodby, schodiste, 20,0 1517,20 0,30
ygienické zazemi

Z4 - 74 - herny, kabinety 20,0 1262,20 0,29

Primérny soudinitel prostupu tepla budovy

Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uen (U = Hi/A) U (Uems = Z(V;U e V) P
[W/(m*K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,92 0,29 NE
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

tf. | Hranice tfid energetické narocnosti dilé¢ich ukazatell Primérny soudinitel prostupu tepla
A 0,65 x E, 0,19
B 0,8 X Eq 0,23
C E, —_ 0,29
¥
D 1,5x E; \E 0,44
E 2 x Eq = 0,58
F 2,5 x E, 0,73
> 2.50 x E; -

Posouzeni soucinitele prostupu tepla konstrukci

vypoctena pozadovana hodnota doporucena hodnota
hodnota
Vypocteny Pozadovany Doporuceny
_Konstrukce soudinitel soudinitel soucinitel
(NEVYTAPENY PROSTOR Z1) prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Ure:
[W/(m?K)] [W/(m*K)] [W/(m?K)]
VYP-1 Z1-EXT
2,40 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
Dvere vychod
VYP-2 Z1-EXT
1,20 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
Okna V
VYP-3 Z1-EXT
0,90 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
Okna Z
PDL(z)-16 Z1-ZEM
3,20 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
Podlaha na terénu
STN(z)-21 Z1-ZEM
1,40 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
0S suterén - zemina
STN-22 Z1-EXT
1,50 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
0S suterén - vzduch
STR-33 Z1-72
1,68 0,60 NE 0,40 NE
Strop mezi Z1 a Z2
STR-34 71-74
1,68 0,60 NE 0,40 NE
Strop mezi Z1 a Z4
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
vypoctena pozadovana hodnota doporucena hodnota
hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA 22) soucinitel soucinitel soucinitel
N&vrhova teplota v zéné 6,,=20°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m?K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)]
VYP-4 Z2-EXT
1,20 bez pozadavku ANO bez pozadavku ANO
Okna V
STR-19 Z2-EXT
0,79 0,24 NE 0,16 NE
Ploché stfecha
STN-23 Z2-EXT
1,50 0,30 NE 0,25 NE
0S kuchyné
STN-24 Z2-EXT
0,65 0,30 NE 0,20 NE
Meziokenni vlozky
VYP-29 Z2-73
2,60 3,50 ANO 2,30 NE
Dvere mezi Z2 a Z3
STN-32 72-73
2,90 2,70 NE 1,80 NE
Sténa mezi Z3 a Z2
STR-33 Z1-72
1,68 0,60 NE 0,40 NE
Strop mezi Z1 a Z2

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.

27



program ENERGETIKA verze 2.1.3
stg::‘t(i:a pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA 23) soucinitel soucinitel soucinitel
Navrhova teplota v zéné 6,,=20°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m3K)] [W/(m?K)] [W/(m?K)]

VYP-5 Z3-EXT

2,40 3,50 ANO 2,30 NE
Vrata S
VYP-6 Z3-EXT

2,40 3,50 ANO 2,30 NE
Dvere vstup Z
VYP-7 Z3-EXT

1,10 3,50 ANO 2,30 ANO
Dvere S
VYP-8 Z3-EXT

1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno dvojsklo S
VYP-9 Z3-EXT

0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno trojsklo S
VYP-10 Z3-EXT

0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno trojsklo |
VYP-11 Z3-EXT

0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno trojsklo V
VYP-12 Z3-EXT

0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno trojsklo Z
PDL(z)-17 Z3-ZEM

2,30 0,45 NE 0,30 NE
Podlaha na terénu Z3,Z4
PDL-18 Z3-ZEM

2,15 0,45 NE 0,30 NE
Podlaha na terénu Z3
STR-19 Z3-EXT

0,79 0,24 NE 0,16 NE
Plocha stfecha
STR-20 Z3-EXT

0,38 0,24 NE 0,16 NE
Ploché stfecha spojovaci chodba
STN-24 Z3-EXT

0,65 0,30 NE 0,20 NE
Meziokenni viozky
STN-25 Z3-EXT

1,50 0,30 NE 0,25 NE
0S5 73,74
STN-26 Z3-EXT

0,26 0,30 ANO 0,25 NE
0S zateplelni EPS
STN-27 Z3-EXT

1,90 0,30 NE 0,25 NE
OS vstup nezateplena
VYP-29 Z3-Z2

2,60 3,50 ANO 2,30 NE
Dvere mezi Z2 a Z3
STN-31 Z3-Z4

2,90 2,70 NE 1,80 NE
Sténa mezi Z3 a Z4
STN-32 Z3-Z2

2,90 2,70 NE 1,80 NE
Sténa mezi Z3 a Z2
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Vzggrc‘?tga pozadovana hodnota doporucena hodnota
Konstrukce Vypocteny Pozadovany Doporuceny
(ZONA z4) soucinitel soucinitel soucinitel
Navrhova teplota v zéné 6,,=20°C prostupu prostupu Spinéno prostupu Spinéno
tepla tepla ANO / NE tepla ANO / NE
U UN Urec
[W/(m?K)] [W/(m3K)] [W/(m3K)]

VYP-12 ZA-EXT

0,90 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno trojsklo Z
VYP-14 ZA-EXT

1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno dvojsklo |
VYP-15 ZA-EXT

1,20 1,50 ANO 1,20 ANO
Okno dvojsklo V
PDL(z)-17 Z4-ZEM

2,30 0,45 NE 0,30 NE
Podlaha na terénu Z3,Z4
STR-19 ZA-EXT

0,79 0,24 NE 0,16 NE
Plocha strecha
STN-24 ZA-EXT

0,65 0,30 NE 0,20 NE
Meziokenni viozky
STN-25 ZA-EXT

1,50 0,30 NE 0,25 NE
0S5 73,74
VYP-28 ZA-EXT

1,40 1,70 ANO 1,20 NE
Dvere | dvojsklo
STN-31 Z4-73

2,90 2,70 NE 1,80 NE
Sténa mezi Z3 a Z4
STR-34 Z1-Z4

1,68 0,60 NE 0,40 NE
Strop mezi Z1 a Z4

B) technické systémy

Rizené vétrani - posouzeni pozadavku na u¢innost rekuperace (doplnéni k b.3.)

Hodnocena budova /
z6na

Typ vétraciho
systému

Referencni ucinnost
rekuperace s 50%

Ucinnost hodnotou .
rekuperace Vv Spinéno
ahu,max
Mv.10e do (nad) 7 500 [m?/h]
rlV,H,hr,rq
[%] [%] (ANO/NE)
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program ENERGETIKA verze 2.1.3

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy
b) dil¢i dodané energie

Pozadavek na dil¢i dodané energie - z hlediska stanoveni hranic tfid pro zatfidéni dil¢ich dodanych
energii v grafickém vyjadfeni prukazu
@ o
'S ‘E S s & k=
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o N © s 9 c T =
© © = 3 > 0o 2]
] — >@ © T c > >
> < S > N = 0
> (O] c > (=3 (o)
© 2
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> > > > > >
(@] o O o o o
© © © © © ©
> > > > > >
m m m m m m
Q Q Q Q Q Q
o o o o o o
(o)) o)
. ) LN o M
(1) Potfeba energie m Q. ' ' ~ '
(] o n
™~ —
[(e]
L, ; ) = o o 8 =
(2) Vypoctena spotreba energie o — Q ' © ™~
. = o o m o0
i — o~ o~
o
=
=
=
. o o o o
(3) Pomocna energie <, - - ' i '
o o o o
¢ dodand energi 8 o o 2 2
4) Dilci dodana energie M 8 =3 . 3 =
r. = (r. r. o o m 0]
(f.4) = (r.2) + (f.3) =
— oN oN
~
Y . . 2 = 0 ©
Mérna dilci dodana energie na celkovou P: = = = © ™
(5) . : ¢ U E | g 8 . > >
energeticky vztaznou plochu (f.4) / m = 10 ) o 9 o
=
4
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Hranice trid ’
. energetické P i Uprava Pfiprava teplé . ,
tr. P L yoes Vytapeéni | Chlazeni | Vetrani vihkosti Osvétleni
narocnosti dilc¢ich vzduchu vody
ukazateli

A 0,5 x E, 79,00 0,00 0,00 - 13,34 16,19

B 0,75 x Eq 118,50 0,00 0,00 - 20,01 24,29

C Eq ¥ | 158,00 0,00 0,00 - 26,68 32,38

D 1,5 x E; ZE, 237,00 0,00 0,00 - 40,01 48,58

e

E 2 X Eq = | 316,00 0,00 0,00 - 53,35 64,77

F 2,5 x Eq 395,00 0,00 0,00 - 66,69 80,96

G > 2.50 x E, - - - - - -

Informace o pouzitém vypocetnim nastroji

vypocetni nastroj

ENERGETIKA - software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.

2.1.3

vvvvv

http://stavebni-fyzika.cz

Identifikacni oznaceni protokolu

Identifikacni oznaceni protokolu

2014 05 02
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Ulice, &islo: lgnace Sustaly, 1120

PSC, misto: 74221, Koprivnice

Typ budovy: Budova pro vzdélavani
Plocha obalky budovy: 1913.54 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.61

Celkova energeticky vztazna plocha: 888.4 m?

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mérné hodnoty kwh/(

m~-rok)

2

Mimofadné :
usporna :
ol — 150
Velmi :
usporna i
i — 225
— 217 i — 300
I =
— 326 i «— 450
i . «— 601
Velmi E
nehospodarna :
i «— 751
Mimo#adné ;
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu :
MWhirok 245.2 : 274.9

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatreni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

e

e
el

€no Sipkou

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuceni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Mcerne uhli: 98

mkusove a tépkové drevo: 88.2
elektricka energie: 49.2
zemni plyn: 9.8

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

o

balka budovy

Vytapéni

Chlazeni E

Vétrani

i Uprava vihkosti |

Tepla voda Osvétleni

c

em W/(m?:K)

Fu=—

N
N
=

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

196.0

26.8

Kontakt: Zavisice 213, 74221, Koprivnice
723015943 / remes@prukazy.com

Osvédceni ¢&.:

Vyhotoveno dne: 19:12.2013
Podpis:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.
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