Protokol k prikazu energetické naroénosti budovy

(1) Protokol

a) identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC):

Pavilon - ZS Emila Zatopka
Kopfivnice, Pionyrska 918

742 21
Ucel budovy: ucebni pavilon, jidelna
Kaod obce: 599565
Kaod katastralniho uzemi: 669393
Parcelni ¢islo: 157

Vlastnik nebo spolecenstvi vlastnikd,
popf. stavebnik:

Mésto Kopfivnice

Stefanikova 1163/12

Adresa: Kopfivnice
742 21
IC: 00298077
Tel./e-mail: 556 879 411 / posta@koprivnice.cz

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

Zakladni Skola Emila Zatopka Kopfivnice
Pionyrska 791 okres Novy Ji¢in

Pionyrska 791
Adresa: Kopfivnice
742 21
IC: 64125866
Tel./e- mail: 556 810 262 / honmuz@zsemzat.edunet.cz

1 Nova budova

[0 Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zdkona 406/2000 Sb.

b) typ budovy

[ Rodinny diim
[J Administrativni budova
[] Sportovni zafizeni

[] Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

[ Bytovy diim

[ Nemocnice

[] Hotel a restaurace

Budova pro vzdélavani

[ Budova pro velkoobchod a maloobchod




c) uZiti energie v budové

1. struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Vstupujici elektricka energie (dale jen EE) se vyuZiva pfevazné pro osvétleni prostor a pro
provoz technologickych zafizeni - vydejna jidla. Je dodavana z vnéjSiho vefejného rozvodu
energetickych zavodl a.s. CEZ Distribuce. Vlastni vyroba elektrické energie v objektu neni.
Tepelna energie ve formeé horké vody je vyrabéna ve vlastni plynové koteln&, umisténé

v hlavni budové zakladni Skoly. Teplotni spad pro potfeby radiator( je 90/70 °C, vSechna
topné télesa jsou vybaveny termoregulaci

Cirkulaéni ¢erpadla jsou vybaveny regulaci otacek. Zakladni ekvitermni regulace je v kotelné.
Tepla voda je vyrabéna centréalné v plynové kotelné ve dvou leZatych ohfivacich OVI 21,
kazdy o objemu 4 m3. Spotifeba TE a SV na pfipravu TUV neni méfena.

Rozvod ocelovych trubek svafovanych. Potrubi je vedeno v podhledu chodby a v drazce zdi.

2. druhy energie uzivané v budové

[X] Elektricka energie [] Tepelna energie ] Zemni plyn
[] Hné&dé uhli [ ] Cerné uhli [ ] Koks

[] TTO [] LTO [ ] Nafta

[ ] Jiné plyny [] Druhotna energie [ ] Biomasa
[ ] Ostatni obnovitelné zdroje — pfipojte jaké:

[ ] Jina paliva — pfipojte jaka:

3. hodnocend dil¢i energetickd narocnost budovy EP

X Vytapéni (EP.) X Piiprava teplé vody (EPphw)
(] Chlazeni (EP¢) D Osvétleni (EPyign)
< Mechanické vétrani (v&. zvihéovani) (EP aucrans)

d) technické Gdaje budovy

1. struény popis budovy

Jednd se o podsklepeny objekt 0 1 PP a 2 NP. V objektu je umisténa vydejna jidla s jidelnou,
ucebni tfidy a sborovna.

Jedné se o podsklepeny objekt postaveny tradi¢ni cihlovou technologii. Konstrukéni vySka
objektu je 3,6 m, svétla vySka pak 3,4 m.

Obvodové zdivo podzemniho i nadzemnich podlaZi je z cihel dérovanych metrickych (CDm)
tl. 375 mm.

ZastreSeni tvofi ploch& stfecha z prefabrikovanych stropnich paneld s tepelnou izolaci
spéadového pénobetonu v tl. 70 - 350 mm.

Okna jsou dfevéné zdvojené. Vstupni dvefe dfevéné proskiené.

2. geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy V — vné&jsi objem vytap&né budovy [m?] 5035,9

Celkova plocha obalky A — soucet vnéjSich ploch ochlazovanych

konstrukci ohranigujicich objem budovy [m?] 2 194,7

Celkova podlahova plocha budovy A [m?] 13589




Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%/m?] 0,44

3. klimatické udaje a vnitfni navrhova teplota
Klimatické misto Novy Ji¢in
Venkovni navrhova teplota v otopném obdobi g [°C] -15
Pfevazujici vnitini navrhova teplota v otopném obdobi g; [°C] 20

4. charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Plocha Soucinitel Mérna ztrata

Ochlazovana konstrukce PSR T AOTSHILIES
prostupem tepla

A [m’] U [W/(m?K)] Hr [WIK]
Sténa 952,4 1,28 1219,2
Zdvojené okno 231,7 2,40 556,1
Stfecha 498,6 0,74 369,0
Dvefe 13,4 5,65 75,7
Podlaha 498,6 0,23 114,2
Tepelné vazby 145,8
Kce zbylych z6n
Celkem 21947 2 480,0

5. tepelné technické vlastnosti budovy
PoZadavek podle § 6a Zakona Veli¢ina a jednotka Hodnoceni
1. Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve y L
vSech mistech nejméné takovy tepelny teplotm;i\k/trzmmtrmho 0,723
odpor, Ze jejich vnitini povrchova teplota e [] nespliuje
nezplsobi kondenzaci vodni pary. ReLN
C. tupu tepl
2. Stavebni konstrukce a jejich styky maiji SOUS p[:,(\)i(rl:?:i)]epa 128
nejvySe pozadovany soucinitel prostupu o ’ T
tepla a Cinitel prostupu tepla. eIt s B o nespliuje
Wy [Wim.K)] a xn [W/K]
3. U stavebnich konstrukci nedochazi k Y .
ittni kondenzaci vodni pary nebo jen rocni mnozstv|

vhitrmi_kor . v .. | kondenzatu a moznost 3,2627
v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni odpafeni nespliiuje
gpusobnqst po dobu pfedpokladané M.y [kg/(m?.2)] & Mc<M,
Zivotnosti.
4. Funkeéni spary vnéjsich vyplIni otvord maji soucinitel sparove
nejvySe pozadovanou nizkou privzdusnost, privzdusnosti 14 10-4
ostatni konstrukce a spary obvodového | i [m%(s.m.Pa%%)], N ésr;lﬁuj o

plasté budovy jsou téméf vzduchotésné,

S pozadované nizkou celkovou

celkova pravzdusnost
obalky budovy




privzdusnosti obvodového plaste.

Nso [h_ll

5. Podlahové konstrukce maji pozadovany

kles dotykové teplot ,
pokles dotykové teploty, zajiStovany jejich P 0:/2 R 11|(35,
jimavosti a teplotou na vnitfnim povrchu. Dazon [°C nespinuje
6. Mistnosti (budova) maji poZadovanou pokles vysledr:tce:teploty
tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi, Dqun() [°C]. 14,4/21,08

snizujici riziko jejich pfilisSného chladnuti a
prehfivani.

nejvyssi vzestup teploty
nebo teplota vzduchu
ani,max,N / Qai,max,N [OC]

7. Budova ma pozadovany nizky pramérny
soucinitel prostupu tepla obvodového plasté
Uem.

primémy souginitel 1,00
prostupu tepla obalky pozadovek neni
Uemn [W/(M?K)] spinén

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 pfevzaty z projektové dokumentace.

6. vytapéni

Otopny systém budovy

Typ zdroje (zdroju) energie Plynoveé kotle 3 x CKD PGVE 40 - 430 kW,
1 x CKD PGVE 25 - 250 kW,

Pouzité palivo Zemni plyn
Jmenovity tepelny vykon kotle (kotld) [kW] | 1540
Pramérna roéni ginnost zdroje (zdrojd) 90 |:| ) |:|” =4
energie [%] Vypocet Méfeni | Odhad
Rogni doba vyuZiti zdroje (zdrojd) energie | q L] L] 4
[hod./roK] Vypocet Méfeni | Odhad
Regulace zdroje (zdrojl) energie Automaticka
Udrzba zdroje (zdroju) energie |Eavidelnél |P:r’avidelné\ smluvni |l\zlini
Pfevazujici typ otopné soustavy teplovodni
Pfevazujici regulace otopné soustavy ekvitermni
ES;S\ZI/em otopnych vétvi podle orientace =1 Ano [ Ne
f;i\é::\f);lne izolace rozvodu otopné dobry

7. diléi hodnoceni energetické naro¢nosti vytapéni
Vytépéni Bilanéni
Dodana energie na vytapéni Qe [GI/roK] 702,24
Spotfeba pomocné energie na vytapéni Qaux 1 [GJ/rok] 10,78
Energeticka naro¢nost vytapéni EPy = Qe n + Qaux 1 [GI/TOK] 713,02
Mérna spotfeba energie na vytépézni vztaZzena na celkovou 146
podlahovou plochu EPy s [kWh/(m©.rok)]

nesplfiuje / nesplfiuje




8. vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

Typ vétraciho systému (systému)

2 x ventilator RP 60-30/28-4D

Tepelny vykon [kW]

22

Jmenovity elektricky pfikon systému (systému)

VEtrani [KW] 2.8

Jmenovité pratokové mnoZstvi vzduchu [m*hod] | 2130

PrevaZzujici regulace vétrani ruéni

i . o 4 L] []
Udrzba vétraciho systemu (systemu) Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni
Zvlihéovani vzduchu

Typ zvih&ovaci jednotky (jednotek)

Jmenovity pfikon systému (systému) zvihéovani

(kW]

Pouzité médium pro zvihéovani [ ] Péara ‘ [ ] Voda
Regulace klimatiza¢ni jednotky

e e ] (] [
Udrzba klimatizace Pravidelnd | Pravidelna smluvni | Neni
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod(

Chlazeni

Druh systému (systému) chlazeni

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje (zdroja)

chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [KW]

PrevaZzujici regulace zdroje (zdroju) chladu

Prevazujici regulace chlazeného prostoru

- : " L] L] []
Udrzba zdroje (zdroju) chladu Pravidelnd | Pravidelna smluvni | Neni

Stav tepelné izolace rozvodt chladu

9. diléi hodnoceni energetické narocnosti mechanického vétrani (v€. zvihéovani)

Mechanické vétrani a Uprava vnitfni vihkosti Bilanéni
Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qauxrans [GJ/TOK] 17,66
Dodana energie na zvihéovani Quel,num [GJ/roK]

Energeticka naro¢nost mechanického vétrani (v¢€. zvihéovani) 17 66
EPFans = QAux;Fans + queI,Hum [GJ/rOk] '
Mérna spotfeba energie na mech. v%tréni vztazena na celkovou 4
podlahovou plochu EPggns o [KWh/(M®.rok)]




10. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti chlazeni

Chlazeni Bilanéni
Dodana energie na chlazeni Qye;.c [GJ/rok]
Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qaux.c [GJ/rok]
Energeticka naro¢nost chlazeni EP¢ = Qgeic + Qaux.c [GI/rok]
Mérna spotfeba energie na chlazeni vztaZzena na celkovou
podlahovou plochu EP¢ s [KWh/(m?.rok)]

11. pfiprava teplé vody (TV)
Priprava teplé vody
Druh pfipravy TV Centralné v kotelné

A 3 X [ [

System pripravy TV v budove Centralni Lokalni Kombinovany
Pouzita energie zekni plyn
Jmenovity pfikon pro ohfev TV [kW]
Primérna roéni u€innost zdroje (zdrojl) 60 L] L] X
pfipravy [%] Vypocet Méfeni Odhad
Objem zasobniku TV [litry] 8000
s S X ] [
Udrzba zd TV

fzha zdroje pripravy Pravidelna Pravidelnd smluvni Neni
Stav tepelné izolace rozvodu TV dobry

12. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti pFipravy teplé vody
Priprava teplé vody Bilanéni
Dodana energie na pfipravu TV Qfelonw [GJ/rok] 39,10
Spotfeba pomocné energie na pfipravu TV Qauxprw [GJI/roK] 15,14
Energeticka naroc¢nost pfipravy TV EPpuw = Queronw + Qauxprw [GI/roK] 54,24
Mérna spotfeba energie na pfipravu teplé vody vztaZzena na celkovou 11
podlahovou plochu EPpnw . [KWh/(m?.rok)]

13. osvétleni

Osvétleni

Typ osvétlovaci soustavy zafivkova

Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy 13,655 kW

Zpusob ovladani osvétlovaci soustavy ruéni




14. dil¢i hodnoceni energetické naro€nosti osvétleni

Osvétleni

Bilanéni

Dodana energie na osvétleni Qe Light,e [GI/roK]

48,34

Energeticka narocnost osvétleni EPight = Qtuel,Light,e [GI/rOK] 48,34

podlahovou plochu EPghta [kWh/(m?.rok)]

Mérna spotfeba energie na osvétleni vztazené na celkovou

10

15. ukazatel celkové energetické naroénosti budovy

Energetickd narocénost budovy

Bilanéni

Vyroba energie v budové nezapocétend v dil€ich
energetickych naro¢nostech (napf. z kogenerace
a fotovoltaickych ¢lankd) Qg [GJ/rok]

Energeticka naro¢nost budovy EP [GJ/rok]

833,26

Mérna spotfeba energie na celkovou podlahovou
plochu EP, [KWh/(m?2.rok)]

170

Mérné spotfeba energie referenéni budovy Rqa
[KWh/(m?.rok)], tj. energeticka naroénost
referenéni budovy R, vztazena na celkovou
podlahovou plochu A

130

Vyjadreni ke spinéni pozadavkl na energetickou
néarocnost budovy

budova nesplfuje poZzadavky

TFida energetické naro¢nosti hodnocené budovy

D - nevyhovujici

e) energeticka bilance budovy pro standardni uzivani

1. dodané energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim

hodnocenim
Vypocétené mnozstvi Energie skuteéné Jednotkova
Energonositel dodané energie dodané do budovy cena
GJ/rok GJ/rok K&/IGJ
Zemni plyn 741,34 741,34 439,60
Elektricka energie 91,92 91,92 890,57
Celkem 833,26 833,26




2. energie vyrobena v budové

. . Vypodtené mnozstvi vyrobené energie
Druh zdroje energie ik i 2

GJ/rok

Celkem

f) ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systémi a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m?

[] Mistni obnovitelny zdroj energie [ ] Kogenerace
[ ] Déalkové vytapéni nebo chlazeni [ ] Blokové vytapéni nebo chlazeni
[ ] Tepelné &erpadlo L] Jiné:

1. postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systémd dodavek energie

(Vypocet, ekonomicka analyza)




g) doporuéena technicky a ekonomicky vhodna opatfeni pro sniZzeni energetické

naroénosti budovy

1. doporucéené opatreni

. " Uspor.a In\{estiéni Prosta doba

Popis opatreni energie naklady navratnosti
(GJ) (tis. KE)
Vyména oken za plastové U = 1,2 W/m2.K 62,71 1367 49,6
Vyména dvefi za plastové U = 1,7 W/m2.K 10,52 114 247
Zatepleni obvodovych stén ETICS 140 mm 173,35 1537 20,2
Zatepleni stfechy 76,97 868 25,6
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vlivd 323,55 3885 27,3
2. hodnoceni budovy po provedeni doporu¢enych opatfeni

Budova po opatfenich Bilanéni
Energeticka naro¢nost budovy EP (GJ/rok) 509,71

TFida energetické narocnosti

C - vyhovujici

(KWh/m?)

Mérna spotfeba energie na celkovou podlahovou plochu

104

h) dalSi udaje

1. doplnujici tdaje k hodnocené budové




2. seznam podkladi pouzitych k hodnoceni budovy

(2) Doba platnosti prikazu a identifikace zpracovatele

Platnost priikazu do 5.12. 2018
Prikaz vypracoval Ing. Vit Prochazka
Osvédceni ¢. 086 Dne: 5.12.2008



PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Pavilon - ZS Emila Zatopka Hodnoceni budovy
Pionyrska 918, Kopfivnice, 742 21 stavajic! | po realizaci
Celkova podlahova plocha: 1 358,9 m? stav doporuceni

________

ol
o V
m| \/
v

Mé&rna vypodétena roéni spotfeba energie v kWh/m?rok 170 104
Celkova vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 833,26 509,71
Podil dodané energie pfipadajici na:
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
86 % 2 % 7 % 6 %
Doba platnosti prakazu do 5.12. 2018

. Ing. Vit Prochazka
Prikaz vypracoval Osvédceni €. 086




