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Prikaz energetické narénosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A Identifika €ni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Kopfivnice, AlSova 1123, 742 21
Ugel budovy: Zakladni skola

Kéd obce: 599565

Kéd katastralniho tzemi: 669393

Parcelni ¢islo: 954

Vlastnik nebo spole¢enstvi vlastnikd, popf. stavebnik: | Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
IC: 00298077
Tel./e-mail: +420 556 879 411/posta@koprivnice.cz

Zakladni Skola Kopfivnice, AlSova 1123 okres Novy

Provozovatel, popf. budouci provozovatel: e Ty . ;
pop P Ji¢in, pfispévkova organizace

Adresa: AlSova 1123, 741 21 Kopfivnice

IC: 00848310

Tel./e-mail: +420 556 810 172/sekret@zsals.edunet.cz
Nové budova Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejné pfistupném misté podle §6a odst. 6 zakona €. 406/2000 Sb. : Ano

B Typ budovy

RD - Rodinny dum BD - Bytovy dum HR - Hotel a restaurace
AB - Administrativni ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni VZ - Vzdélavaci zaFizeni
SZ - Sportovni zafizeni OZ - Obchodni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:
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C1 |Struény popis budovy

Zakladni Skola sestava z komplexu péti objekt(, které tvofi atriovou uzavienou sestavu. Objekty maji rozdilna
podlazi a rozdilné provozni vyuziti. Pavilon P1 (U1) - 1.,2. a 3.NP s u¢ebnami. Pavilon P2 (U2) -1.,2. a3.NP s
ucebnami. Pavilon P3 (SV) - 1.NP s Satnami a kancelafemi. Pavilon P4 (STU) - 1.,2. a 3.NP s kuchyni,
jidelnou, druzinou a u¢ebnami. Pavilon P5 - 1. a 2.NP s télocvi¢nou a dilnami. Propojeni jednotlivych budov
zajistuji vnitinim obvodem vedené propojovaci vstupy. Skola byla vystavéna v pribéhu let 1978 a 1979.
Zakladni Skola je situovana v centru méstské zastavby s chranénou polohou. Zakladni stavebni nosnou
konstrukci budov je typovy Zelezobetonovy montovany skelet MS-OB respektive MS-OB-HAL. Obvodovy
venkovni plast budov tvofi pérobetonovy (plynosilikatovy) panel tl. 250 az 300 mm. Stfesni konstrukce je
jednoplastova, neizolovana. Otvorové vyplné jsou usazeny v difevéném ramu s dvojitym zasklenim, u atrii a
chodeb v kovovém ramu s jednoduchym zasklenim, pfipadné s luxory. V roce 2005 probéhla u objektu U2 se
Styfmi nadzemnimi podlazimi vymeéna dfevénych oken za plastova. Vytapéna plocha 8 160 m2, vytapény
objem 29 493 m3. Tepelna ztrata objektu ¢ini 486 kW.

C2 |[Druhy energie uzivané v budov é

Elekt fina Tepelna energie Zemni plyn
Hné&dé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotné energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: Neinstalovano

Jin& paliva - pfipojte jaka: Zemni plyn pro byt Skolnika a kuchyr. Neni zahrnut v celkové bilanci PENB.

C3 |Hodnocen|' dil €i energeticka naro €énost budovy EP

Vytapéni (EPy) Priprava teplé vody (EPpnw)
Chlazeni (EP¢) Osveétleni (EPyign)
Mechanické vétrani (v€. zvihéovani) (EPauxFans )

D1 | Stru €ny popis energetického a technického za  Fizeni budovy

V objektu se nenachéazeji vlastni energetické zdroje. Energeticka a technicka zafizeni budovy spadajici pod
hodnoceni PENB jsou zastoupena technologii pro vytapéni, pfipravu TUV, vétrani a osvétleni. Vytapéni
objektu je zajisténo z teplovodniho systému CZT ekvitermné regulovanou vodou s projektovanym teplotnim
spadem 92,5/67,5 C. Ve vSech pavilonech je pouzito konven &ni vytapéni prostfednictvim pfevazné litinovych
Zebrovanych radiatord osazenych termoventily. Vnitfni provedeni teplovodni soustavy pak dale umozriuje
rozdéleni vytapéni do okruhd. Zakladni regulace potfeby tepla uvnitf objektu je ekvitermni, pro jednotlivé topné
vétve pak manualni - pfestavovéani ruénich regula¢nich armatur Skolnikem. PFiprava teplé uzitkové vody je
zajiStovana individuélné elektrickym akumulaénim ohfevem. Osvétleni je kombinované, u chodeb Zarovkové, u
uceben zafivkové. Vétrani je realizovano pouze formou sacich ventilatort v mistnostech sociélniho zafizeni a
Saten. V objektu jsou dale instalovana zafizeni pro kuchyn, byt Skolnika a vypoctova, audiovizuélni a drobné
dilenské a kuchynské spotfebice jejichz energeticka spotfeba neni pfedmétem energetického prakazu budovy.
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D2 | Geometrické charakteristiky budovy
2.1 | Objem budovy - vnéjSi objem vytapéni budovy \% m3 29 492,6
2.2 | Celkové plocha obalky - soucet vnéjSich ploch A m? 11 442,0
ochlazovanych konstrukci ohrani¢ujicich objem budovy
2.3 |Celkova podlahova plocha budovy Ac m? 8 160,0
2.4 |Objemovy faktor tvaru budovy AV m2/m3 0,39
D3 |Klimatické Udaje a vnit ¥ni vypo €tova teplota
3.1 |Klimatické misto Novy Ji¢in
3.2 |Venkovni navrhova teplota v topném obdobi Oe T -15,0
3.3 |Prevazujici vnitfni vypoctové teplota v topném obdobi ©] T 20,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha prostupu tepla konstrukce
AR(m?) U(W.m2.K%) prostupem tepla
Hr(W.K1)
SO 28219 0,582 1642,4
oz 1359,6 2,900 45343
PDL 3542,3 0,865 1316,8
STR1 3541,8 0,315 1115,7
DO 3,2 4,000 14,5
0z2 172,8 2,900 576,3
Tepelné vazby mezi konstrukcemi 2509,0 0,040 100,4
1616,1 0,040 64,6
3108,6 0,040 1243
1932,6 0,040 77,3
2 275,2 0,040 91,0
Celkem 11 4415 9 657,6
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D5 |Tepeln é technické vlastnosti budovy

Pozadavek podie § 6a Zakona Jednotka Hodnoceni
5.1 |Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve vSech mistech
nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitfni povrchova oC 11,3

teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary.
5.2 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvySe pozadovany

soucinitel prostupu tepla. W/m2.K 0.358
5.3 | U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitfni kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni kg/m2 0,011

zpUsobilost po dobu pfedpokladané Zivotnosti.

5.4 | Fukéni spary vnéjSich vyplni otvort maji nejvyse
pozadovanou nizkou pravzdusnost, ostatni konstrukce a spary

obvodového plasté budovy jsou témérF vzduchotésné, m2/s.Pa 0,67
s pozadované nizkou celkovou privzdusnosti obvodového
plasté.
5.5 |Pozadované konstrukce maji poZzadovany pokles dotykové
teploty, zajiStovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou oC 8,3

na vnitfnim povrchu

5.6 |Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich pfiliSného oC 3,0
ochladnuti a pfehfivani

5.7 |Budova mé pozadovany nizky prameérny soucinitel prostupu
tepla obvodového plasté Uen, W/m2.K 0,327
Pozn. Hodnoty 5.1, 5.2, 5.3 pfevzaty z projektové dokumentace

D6 |Vytap éni
Topny systém budovy
6.1 | Typ zdroje energie Soustava CZT
6.2 |Pouzité palivo Tepelna energie
6.3 |Jmenovity tepelny vykon kotle kwW 400,0
6.4 |Primérna rocni G¢innost zdroje % 95,0 Vypocet Méreni Odhad
energie
6.5 |Rocni doba vyuZziti zdroje hod/rok 2022 Vypo €et Méreni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie ekvitermni
6.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
6.8 | PrevaZzuijici typ topné soustavy télesa - litinové radiatory
6.9 |Prevazujici regulace topné soustavy termostatické ventily
6.10 | Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Ao Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvod(i topné soustavy vyhovujici
D7 |Diléi hodnoceni energetické naro €nosti vytap éni
Bilanéni
7.1 |Dodana energie na vytapéni Qtuel,H GJ/rok 2976,0
7.2 | Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 21,8
7.3 |Energeticka narocnost vytapéni EPH=Qtuel i+ QauxH GJ/rok 2997,8
7.5 |Mérné spotfeba energie na vytapéni EPuyA kWh.m-2.rok* 102,1
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D8

Vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

8.1

Typ vétraciho systému

Saci ventilatory

8.2

Tepelny vykon

kW

0

8.3

Jmenovity elektricky pfikon
systému vétrani

kW

9

8.4

Jmenovité pritokové mnozstvi
vzduchu

m?3/hod

0

8.5

Prevazujici regulace vétrani

bez regulace

8.6

Udrzba vétraciho systému

Pravidelna Pravidelna smluvni Nenf

Zvlhéovani vzduchu

8.7

Typ zvihovaci jednotky

Neinstalovana

8.8

Jmenovity pfikon systému
zvihcovani

kw

0,0

8.9

Pouzité médium pro zvlhéovani

Para | Voda

8.10

Regulace klimatiza¢ni jednotky

8.11

Udrzba klimatizace

Pravidelnd | Pravidelna smluvni | Neni

8.12

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu

Chlaz

eni

8.13

Druh systému chlazeni

Neinstalovano

8.14

Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu

kw

0,0

8.15

Jmenovity chladici vykon

kw

0,0

8.16

Prevazujici regulace zdroje chladu

8.17

Prevazujici regulace chlazeného prostoru

8.18

Udrzba zdroje chladu

Pravidelna Pravidelna smluvni Nenf

8.19

Stav tepelné izolace rozvodu chladu

D9

Diléi hodnoceni energetické naro €nosti mechanického v étrani (v €. zvlh €ovani)

Bilanéni

9.1

Spotfeba pomocné energie na mech.
vétrani

QAux;Fans

GJ/rok 7,3

9.2

Dodana energie na zvihéovani

queI,Hum

GJ/rok 0,0

9.3

Energeticka narocnost mechanického
vétrani (v€. zvlh¢ovani)

EPAux; Fans:QAux; Fans+QFueI,Hum

GJ/rok 7,3

9.5

Mérna spotfeba energie na mech. vétrani
vztazenda na celkovou podlahovou plochu

EPFans,A

kWh.m=2.rok1 0,2

D10

Diléi hodnoceni energetické naro €nosti chlazeni

Bilanéni

10.1

Dodana energie na chlazeni

queI,C

GJ/rok 0,0

10.2

Spotfeba pomocné energie na chlazeni

QAux,C

GJ/rok 0,0

10.3

Energeticka naro¢nost chlazeni

EPC:queI,C+QAux,c

GJ/rok 0,0

10.5

Mérna spotfeba energie na chlazeni

vztazenda na celkovou podlahovou plochu

EPca

kWh.m=2.rok-1 0,0




Prikaz energetické nar@nosti budovy

028310 - Ing.Ji Kfupka - Ostrava

TZv.9.9.4 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 12.12.2008

D11 |Priprava teplé vody (TV)
11.1 |Druh pfipravy TV
11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni | Lokalni | Kombinovany
11.3 | Pouzita energie
11.4 | Jmenovity pfikon pro ohfev TV kw 0,00
11.5 | Primérna roc¢ni uc¢innost zdroje pfipravy (% |100,0 | Vypocet | Méreni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry |0
11.7 |Udrzba zdroje pripravy TV Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvodl TV
D12 | Diléi hodnoceni energetické naro €nosti p Fipravy teplé vody
Bilan¢ni
12.1 | Dodana energie na pfipravu TV Qfuel,oHw GJ/rok 109,0
12.2 | Spotfeba pomocné energie na Qaux.pHW GJ/rok 0,0
pfipravu TV
12.3 | Energeticka naro¢nost pfipravy TV EPohw=Qruel,onwQaux,oHw GJ/rok 109,0
12.5 | Mérna spotfeba energie na EPprwa kWh.m-2.rok? 3,7
pfipravu TV vztazena na celkovou
podlahovou plochu
D13 [Osveétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy Kombinovana
13.2 | Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy 89280 W
13.3 | Zpusob ovladani osvétlovaci soustavy Ruéni
D14 | Diléi hodnoceni energetické naro €nosti osv étleni
Bilan¢ni
14.1 | Dodana energie na osvétleni Qtuel Light,E GJ/rok 153,3
14.2 | Energeticka naro¢nost osvétleni EPLight=Qtuel,Light.E GJ/rok 153,3
14.3 | Energeticka naro¢nost osvétleni Rrg,Light GJ/rok
referen¢éni budovy
14.4 | Mérna spotfeba energie na osvétleni EPLighia kWh.m-2.rok? 5,2
vztazena na celkovou podlahovou plochu
D15 |Ukazatel celkové energetické naro  €nosti budovy
Bilan¢ni
15.1 | Energeticka narocnost budovy EP GJ/rok 3267,4
15.4 | Mérna spotfeba energie na celkovou EPA kWh.m-2.rok? 111,2
podlahovou plochu
15.5 | Tfida energetické naro¢nosti
hodnocené budovy Vyhovujici C




Prikaz energetické nar@nosti budovy

028310 - Ing.Ji Kfupka - Ostrava

TZv.9.9.4 © 2007 PROTECH, s.r.o. Novy Bor
Datum tisku: 12.12.2008

E1 |Dodana energie z vn éjSi strany systémoveé hranice budovy stanovena
bilan €énim hodnocenim
Vypodtené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodané do budovy
GJ/rok GJ/rok KE/GJ
Teplo 2 975,99 3 004,00 565,36
Elektfina 291,37 205,40 1 228,87
Celkem 3 267,36 3209,40

E2 |Energie vyrobena v budov é
Vypocétené mnoZstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0
F1 |Ekologickad a ekonomicka proveditelnost alternativnich sy stém 0 a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2
Mistni obnovitelny zdroj Kogenerace
Déalkové vytap éni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelné Cerpadlo Jiné
F2 |Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proved itelnosti
techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systém U dodavek energie

let.

Jedna se o stavajici objekt pfipojeny na systém dalkového teplovodniho vytapéni. Navrhované opatreni
zahrnuje instalaci 16 m2 solarnich panell pro ohfev teplé uzitkové vody na stfeSe objektu. Prosta navratnost 5
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Gl | Doporu €ena opat Feni
Uspora Investiéni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. K&) navratnosti
ZlepSeni tepelné izola¢nich vlastnosti stavebnich konstrukci 902,0 26 453,0 57,60
Zbénova regulace vytapéni 118,6 165,0 2,5
Rekonstrukce zdroje tepla (horkovod) 2392,0 56,3 56,30
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliva
G2 |Hodnoceni budovy po provedeni doporu  €enych opat feni
Bilan¢ni
Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 21615
Mérné spotfeba energie na celkovou EPa kWh.m-2.rok* 73,6
podlahovou plochu
Trida energetické narocnosti Usporna B
DalSi udaje

H1 (Doplfaujici udaje k hodnocené budov &

Jak ve vztahu k vypoctové spotfebé energie (dle vyhlaSky 148/2006 Sb.) tak ve srovnani se skute¢nou
spotfebou dodanou do budovy (pramér spotieby energie za obdobi 3 let) je energeticka naroénost hodnocené
budovy ZS klasifikovana tfidou C - vyhovujici. Pfitemz jak vypod&tova tak skutedna spotieba energie nezahrnuje
spotfebu energie pro kuchyn, byt Skolnika a prenosné elektrické spotfebice v kabinetech, kancelarich a
ucebnach. Hodnoceni budovy po provedeni doporu¢enych opatfeni je poplatné rozdilu mezi energetickou
bilanci skute¢né spotfeby (3 209,40 GJ, viz definice vySe) a roéni Gsporou energie poplatné synergického
efektu souboru doporuéenych opatfeni (1047,9 GJ).

H2 |Seznam podklad G pouzitych k hodnoceni budovy

" Fakturaéni doklady a podklady o spotfebé koksu, elektfiny a pitné vody v roce 2005 az 2007

" Energeticky audit, zpracovatel DHV CR, tunor 2003

" Specifikace pozadavkl na vypracovani projektovych dokumentaci , Ing.Sopuch, Mésto Kopfivnice, leden 2008
" Projektova dokumentace "Vyregulovani otopné soustavy", zpracovatel Uchytil, s.r.o., Brno, 7/ 2005

" Revizni zpravy elektroinstalace

" Konzultace s Zadavatelem a prohlidka na misté samém ve dnech 10.1., 16.1. a 25.1. 2008

" Konzultace se zpracovateli projektové dokumentace zatepleni a vymény oken, zpracovatel Ing.Pavlik,
Ostrava, leden 2008

" Vypocet tepelnych ztrat a posouzeni stavebnich konstrukci, zpracovatel Ing.Strakos, Havifov, leden 2008,

" Software Protech v. 9.8.6, software CEA a EFEKT, NKN pro stavebné tepelné vypodty, environmentalni a
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