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Prikaz energetické narocnosti budovy a jeho casti jsou autorskym dilem dle zdkona.
Informace v tomto dile nemohou byt bez souhlasu autord poskytovany tfetim osobam nemajicim
pravni vztah k dilu. Prlikaz energetické narocCnosti a jeho ¢asti nemohou byt kopirovany a dale
rozsirovany. Kazdy vytisk se povaZuje za original a je podepsan autorem.



1. Seznam podkladu

- Cast pGvodni projektové dokumentace — plidorysy, fez

- Prohlidka a doméreni — provedl Radek Vasenda, DiS., prosinec 2013

- Fotodokumentace aktudlniho stavu — provedl| Radek Vasenda, DiS., prosinec 2013
- Klimatickd data lokality

- Mapové online podklady z elektronické aplikace katastru nemovitosti

1.1. Normy a piedpisy

- €SN 73 0540 Tepelnd ochrana budov
- Novela zdkon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpist
- Vyhlaska MPO 78/2013 Sbh. o energetické naro¢nosti budov

1.2. Odborny software

- Aplikace Energetika, verze 2.1.3
uvedeny na www strankach http.//stavebni-fyzika.cz/programy/energetika

2. Charakteristika objektu

Budova pro vzdélavani — Matefiska skola

Jedna se o samostatné stojici objekt ¢. p. 199 v Kopfivnici — Lubiné. Budova je ¢astecné
podsklepend (suterén o rozmérech 3,5 x 3,5 m), ma tfi nadzemni podlaZi shodné pldorysné
plochy. Vyjimku tvofi pouze 1.NP, kde byla k plvodni ¢asti pFistavena kotelna. Zastfeseni objektu
je plochou stfechou.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o zdénou stavbu, vSechny obvodové stény jsou z plnych
cihel. Tloustky obvodovych stén se pohybuji v rozmezi 450 mm az 750 mm, obvodové zdivo
suterénu je také z plnych cihel tl. 600 mm. Vnitfni stény maji tloustky od 150 mm do 750 mm.
Strop nad suterénem je tvoren cihelnou klenbou, konstrukce stropli nadzemnich podlazi nebyla
ovérovana. Plocha stfecha se predpoklada jednoplastova, tepelna izolace pouze plvodni. Ve
vSech vytdpénych prostorech byla vyménéna okna za novd plastova sizolatnim dvojsklem.
Vyménény byly také vstupni dvefe. Plvodni okna zlstala pouze v kotelné. Vsechny ostatni
konstrukce jsou plvodni, v rdmci zlepSeni tepelné technickych parametr( zatim nebyly provedeny
zadné opatreni.



Vytapéni domu je zajistovano dvojici shodnych plynovych kotld, kazdy o tepleném vykonu
50 kW. Ohfev TUV je kombinovany - zemni plyn a elektfina (boiler v kotelné) a zasobnikovy
elektfinou — 2 shodné zasobniky v kuchyni, kazdy o objemu 150 litrid. Umélé osvétleni je prevaziné
zarivkové, v nékterych mistnostech jsou Usporné zarovky. Vzduchotechnika se v objektu vyskytuje
pouze vkuchyni, kde je pomoci ni feSeno odsavani od kuchynskych spotfebi¢d. Dalsi
vzduchotechnické ani chladici jednotky nejsou v domé instalovany.

Zaftizeni vyuZivajici obnovitelné zdroje nejsou v objektu instalovany.

3. Obecné podminky vypoctu

Parametry prostiedi dle CSN 73 0540

Na zakladé €SN 73 0540-3 a informaci objednatele byly stanoveny nasledujici parametry
prostfedi. Tyto parametry byly pouzity pfi vypoctu.

BUDOVA PRO VZDELAVANI 0, = +20° Co; = 50%
POLOHA STAVBY ®, =-13°C P = 84%
(Kopfivnice - Lubina) klimatickd oblast 1

4. Pozadavky dle zakona

Stavebnik, vlastnik budovy nebo spoleéenstvi vlastnikl jednotek musi zajistit splnéni
pozadavk( na energetickou naro¢nost budovy a splnéni porovnavacich ukazatell, které stanovi
provadéci pravni predpis, a déle splnéni poZadavkd stanovenych ptislusnymi harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami. Provadéci pravni predpis ¢. 78/2013 stanovi poZadavky na
energetickou narocnost budov, metodu vypoctu energetické narocnosti budovy a podrobnosti
vztahujici se ke splnéni téchto pozadavkd.

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) je definovan zakonem. Prlkaz energetické
naroc¢nosti budovy obsahuje informace o energetické ndro¢nosti budovy vypocétené podle metody
stanovené provadécim pravnim predpisem. Energetickd narocnost budovy se stanovuje vypoctem
celkové ro¢ni dodané energie v GJ potifebné na vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu
teplé vody a osvétleni pfi jejim standardizovaném uZivani bilanénim hodnocenim.



5. Posouzeni objektu dle vyhlasky MPO 78/2013 Sb.

Energeticky prikaz byl zpracovan dle vyhlasky MPO ¢&. 78/2013 Sb. o energetické

narocnosti budov. Obsahem energetického prikazu budovy je zakladni soubor udaja klasifikujici
budovu z hlediska zakladnich uZitnych hodnot a energetické naro¢nosti.

Mérnd vypoctenad Hranice tridy dle
rocni spotfeba referencni Trida energetické
Budova energie budovy ndrocnosti Vyhodnoceni
budovy
[kWh/m?, rok] [kWh/m?, rok]
BUDOVA PRO
VZDELAVANI - . (x .
MATERSKA 179 123 a7 185 D Méneé usporna
SKOLA

Budova Matefské skoly nespliiuje pozadavky aktualné platné vyhlasky MPO 78/2013 na
energetickou ndrocnost budovy a je zarazena do tfidy energetické narocnosti budovy D.
Energeticky prikaz objektu - viz pfiloha €. 2.

6. Zaveér

Byl vystaven prikaz energetické narocnosti budovy dle vyhlasky MPO ¢.78/2013 Sh.
Budova je vyhodnocena jako méné Uspornd a je zarazena do tfidy energetické narocnosti
budovy D.

Zpracovany prikaz energetické narocnosti budovy musi byt vyvésen dle § 10 provadéci
vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov. Grafické znazornéni prikazu v provedeni
podle prilohy €. 4 k této vyhlasce se v pfipadé budovy uzivané orgdnem vefejné moci umistuje na
plochu vnéjsi stény budovy bezprostredné vedle verfejného vchodu do budovy nebo plochu svislé
stény ve vstupnim prostoru uvnitf budovy navazujici na tento vchod.

Tento posudek vychazi z podkladl a informaci, které jsme méli pfi zpracovani k dispozici.
Zpracovatel si vyhrazuje pravo na korekce zavérd, pokud budou zjistény dalSi podstatné
skutecnosti, které nebyly zndmy pfi zpracovani tohoto posudku. Posudek energetické naro¢nosti
budovy se predava ve 3 tisténych vyhotovenich s platnosti origindlu. Ddle je pfedan zalaminovany
graficky vystup ve 2 vyhotovenich s platnosti origindlu, pro vyvéseni na vefejné pristupném misté.

Vypracoval:
Ing. Michal Remes
17.12.2013 / v Zavisicich




PRILOHY:
- 1. Osvédceni Ministerstva pramyslu a obchodu
- 2. PriUkaz energetické narocnosti budovy - protokol
- 3. Prikaz energetické narocnosti — graficka priloha



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Vlasta RemeSova
r. ¢. 485605/457

je opravnéna

vypracovavat prukazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 6.12.2011
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podle zékona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich ptedpist.

Cislo opravnéni: 1002

/"7//
V Praze dne 6. prosince 2011 e P
Ing. FrantiSek Pazdera, CSec.

nameéstek ministra pramyslu a obchodu



program ENERGETIKA verze 2.1.3
PROTOKOL PRUKAZU
Ucel zpracovani prikazu
D Nova budova @ Budova uzivana orgdnem verejné moci
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy
D Jiny Gcel zpracovani:
Zakladni informace o hodnocené budové
Identifikac¢ni udaje budovy
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Koprivnice, Lubina 199, 74221
Katastralni Gzemi: 413585
Parcelni ¢islo: st. 29
Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Mésto Kopfivnice
Adresa: Stefanikova 1163/12
' 74221 Kopfivnice
IC:
Tel./e-mail: /
Typ budovy
D Rodinny déim D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y yrovy stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi X Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjSimi [m?3] 2591,4
povrchy konstrukci obdlky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 919 2
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,35
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 726,6
Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 1



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|| Hn&dé unii

D Cerné uhli

D Topny olej

D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni Stépka

D Drevéné peletky

X Zemni plyn

& Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [ | do50% vcetné, [ | nad50% do80%, | | nad80%

S\

D Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)

cel: D na vytapén, D pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zédsobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

D Elektrina

D Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.



program ENERGETIKA verze 2.1.3

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
KO“Stl';'::g:’;balky Plc;:ha Vypoctena | Referenéni ::g:ﬁ::e" P"OtSetI;III;em
(NEVYTAPENY PROSTOR i hodl?ota holjinota Spinéno b. H,
Z1) i N,rq,j ! 'J

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT

59,3 1,86 - - 1,00 110,30
Obvod 300 nevytapéna
STR-4 1-EXT

35,9 1,90 - - 1,00 68,21
Stfecha kotelny
VYP-7 1-EXT

5,4 2,40 - - 1,00 12,96
Okno kotelny
VYP-8 1-EXT

1,8 4,50 - - 1,00 8,10
Dvere kotelny
PfirdZka na tepelné vazby
AU, =7,50 [%] - - - - - 14,97
STN(z)-2 1-ZEM

29,4 1,16 - - -0,95 -32,42
Obvod 600 zemina
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i ) i 243
AU,,=7,50 [%] '
PDL(z)-3 1-ZEM

48,2 3,00 - - -0,95 -137,31
Podlaha v nevytapéné
PrirdZzka na tepelné vazby
AU, =7,50 [%] i i i i i -10,30
STN-5 1-4
Spolecna sténa tlusta - 10,7 0,91 ) - -0,71 -6,91
nevytapéna
STR-6 1-4

12,3 0,69 - - -0,71 -6,03
Klenba vnitfni
PfirdZzka na tepelné vazby ) ) i ) i 097
AU,,=7,50 [%] )
Celkem 202,9 - - - - 18,16

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 3



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yyhoctena | Referenéni teploktm’ prostulpem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) u, Up o b, H;

[m?] [W/(m%K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-9 2-EXT

31,4 0,91 - - 1,00 28,53
Obvod 750
VYP-11 2-EXT

50,8 1,20 - - 1,00 60,91
Nové okno SV
STN-15 2-EXT

126,6 1,39 - - 1,00 175,96
Obvod 450
VYP-16 2-EXT

25,9 1,20 - - 1,00 31,10
Nové okno JV
VYP-17 2-EXT

43,3 1,20 - - 1,00 51,91
Nové okno JZ
STN-19 2-EXT

56,7 1,09 - - 1,00 61,80
Obvod 600
STR-20 2-EXT

147,3 0,74 - - 1,00 109,00
Strecha nad vytdpénou
PfirdZka na tepelné vazby
AU,,=7,50 [%] - - - - - 38,94
PDL(z)-10 2-ZEM
Podlaha na terénu 59,9 1,08 - - 0,44 28,54
vytdpéna
PfirdZka na tepelné vazby i ) ) ) ) )14
AU,,=7,50 [%] )
STR-12 2-3

43,0 1,67 - - 0,00 0,00
Vnitrni strop
STN-13 2-3

12,4 1,22 - - 0,00 0,00
Sténa vnitrni tlusta
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 0.00
AU, =7,50 [%] '
STN-13 2-4

58,4 1,22 - - 0,00 0,00
Sténa vnitini tlustd
STN-14 2-4

78,3 2,70 - - 0,00 0,00
Sténa vnitfni tenkd
VYP-18 2-4

18,8 2,40 - - 0,00 0,00
Vnitfni dvefe
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 0.00
AU, =7,50 [%] '
Celkem 752,6 - - - - 588,84

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 4



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yyho¢tens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z3) U, U ras b, Hy,

[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] | (ANO/NE) [-] [w/K]
STN-9 3-EXT

27,5 0,91 - - 1,00 24,98
Obvod 750
VYP-11 3-EXT

12,4 1,20 - - 1,00 14,90
Nové okno SV
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 2,99
AU,,,=7,50 [%]
PDL(z)-10 3-ZEM
Podlaha na terénu 43,0 1,08 . ) 0,44 20,49
vytapéna
Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 1,54
AU,,=7,50 [%]
STR-12 3-2

43,0 1,67 - - 0,00 0,00
Vnitrni strop
STN-13 3-2

12,4 1,22 - - 0,00 0,00
Sténa vnitfni tlustd
PfirdZzka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU, =7,50 [%]
STN-13 3-4

25,4 1,22 - - 0,00 0,00
Sténa vnitrni tlusta
STN-14 3-4

12,5 2,70 - - 0,00 0,00
Sténa vnitfni tenkd
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,=7,50 [%]
Celkem 176,1 - - - - 64,90

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naroCnost budovy podle §6

odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 5



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | \yphoctena | Referenéni teploI::nl' prostulpem
budovy A hodnota hodnota Splnéno | redukce tepla
(ZONA z4) U, T b; Hy;
[m?] [W/(m2K)] | [W/(m?K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-9 4-EXT
18,8 0,91 - - 1,00 17,08
Obvod 750
STN-15 4-EXT
124,8 1,39 - - 1,00 173,49
Obvod 450
VYP-17 4-EXT
7,2 1,20 - - 1,00 8,64
Nové okno JZ
STR-20 4-EXT
49,6 0,74 - - 1,00 36,70
Strecha nad vytapénou
VYP-21 4-EXT
6,3 1,40 - - 1,00 8,82
Dvere nové
VYP-22 4-EXT
11,5 1,20 - - 1,00 13,82
Nové okno SZ
PfirdZzka na tepelné vazby ) ) i i )
AU,,=7,50 [%] 19,39
PDL(z)-10 4-ZEM
Podlaha na terénu 53,4 1,08 ) ) 0,44 25,44
vytapéna
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i ) 191
AU, =7,50 [%] :
STN-5 4-1
Spolec¢na sténa tlustj - 10,7 0,91 ) ) 0,71 6,91
nevytapénd
STR-6 4-1
12,3 0,69 - - 0,71 6,03
Klenba vnitrni
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i ) 097
AU, =7,50 [%] '
STN-13 4-3
25,4 1,22 - - 0,00 0,00
Sténa vnitrni tlusta
STN-14 4-3
12,5 2,70 - - 0,00 0,00
Sténa vnitfni tenka
Pfirdzka na tepelné vazby ) ) i i ) 0.00
AU, =7,50 [%] ’
STN-13 4-2
58,4 1,22 - - 0,00 0,00
Sténa vnitrni tlusta
STN-14 4-2
78,3 2,70 - - 0,00 0,00
Sténa vnitrni tenka

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 6



program ENERGETIKA verze 2.1.3
VYP-18 4-2
18,8 2,40 - - 0,00 0,00
Vnitrni dvere
PfirdZka na tepelné vazby ) ) i i ) 0.00
AU,,,=7,50 [%] ,
Celkem 487,8 - - - - 319,21

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Prevasuiici na . Referencni hodnota
fevazujici navrhova . . o o e -
s Objem zény prumeérného soucinitele
vhnitrni teplota Vv t tepla 26
Z6na o, | prostupu tepla zony
i em,R,j
[°C] [m®] [W/(m?.K)]
zona 2 - 20,0 1547,40 0,40
Ucebny
zona 3 - 20,0 199,20 0,21
Kuchyn
zéna 4 -
Chodby 20,0 844,77 0.26
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = z(\Ij'Uem,R,j)/\I)
[W/(m?K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,71 0,34 NE

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 7



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

Pokryti Uéinnost | ... Uéinnost
s p Ucinnost P
dilci o vyroby L sdileni
M Jmenovity : distribuce .
. Typ Energonositel potreby tepelny energie energie na energle
Hodnocepa zdroje energie vvkon zdrojem VVtApENi na
budova/zéna na y tepla? ytap vytapéni
vytapéni M gen e Niem
(-) (-) [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni XY X X X 30 85 80
budova
K1 zemni plyn 50 50 83
Z2 87 88
K2 zemni plyn 50 50 83
K1 zemni plyn 50 50 83
Z3 87 88
K2 zemni plyn 50 50 83
K1 zemni plyn 50 50 83
Z4 87 88
K2 zemni plyn 50 50 83
Pozndmka: ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
] energie energie Pozadavek
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho spinén
budlova / tepla zdroje tepla P
zona rIH,gen nebo nH,gen,rq nebo
COP,, .. COP,, ..
(-) [%] [%] (ANO/NE)
Z2,23,7Z4 |K1-Plynovy kotel 50 kW 83 80 ANO
Z2,723,7Z4 |K2-Plynovy kotel 50 kW 83 80 ANO

Poznamka: Hodnoceni spInéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmeény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti Chladici U¢innost | Uéinnost
dilci . distribuce sdileni
< Energo- potieby Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje hositel eneraie | chladici zdroje na na
budova / 9 vykon chladu p p
zéna na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Cgen Nc,ais Ncem
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x . . . i i i
budova

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni

Chladici Chladici
. . , faktor zdroje fa"*?“ . Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referencniho solnén
budova / EER zdroje chladu P
Zéna C.gen EERC,gen
(-) [-1 [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).
b.3.) vétrani
, Mérny
leﬁg't' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ , . . Y elektricky | objemovy | ventilatoru
< - , Energo- | Tepelny | Chladici | potreby o o <
Hodnocena
bud vetra,c tho nositel | vykon vykon | energie prlk,on p ruto,k systelpu
udova / systemu systému | vétraciho | nuceného
! na cy s . rs s
zéna wy vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,u,
(-) () [kw] [kw] [%] [kw] [m*/h] [Ws/m’]
Rif:gzc:nl X X X X X X X 1750
z3 VZTL- | olekttina | - . 100 0,01 50 900
odvodni
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
U¢innost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Energo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nositel elektricky tepelny energie na vlhkosti
bud,ova / vihéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihceni
r'RH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
, Uéinnost
P:lllfl?c’tl zdroje
] Typ _ | Jmenovity | Jmenovity Y Jmenovity upravy
Hodnocena | systému E.:L?.?Z. elektricky | tepelny zz:’r‘;'?: chladici | vlhkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon . vykon systému
? na Upravu _—
zona " odvlhceni
odvlhéeni
rIRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni x x . x x X 65
budova
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
) Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
dilci zdroje ztrata ztrata
Systém potfeby | Jmenovity . tepla zasobniku | rozvodi teplé
oy . o Objem p
Hodnocena | PfiPravy | Energo- | energie prikon zasobniku pro teplé vody vody
budova / TVv nositel na pro ohiev v pripravu | vztaZena k vztazena k
z6na budové pfipravu TV teplé objemu délce
teplé vody zasobniku v | rozvodu teplé
vody Nw,gen” litrech vody
Qw,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%] [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Rf:;ﬁcgm xV X X X X 85 7 (5) 150
zemni 60
plyn K1 [50]; K1 [83];
V1 TV,,.1 — K2 [50]; 150 K2 [83]; 7 150
elektricka 40 K3 [4] K3 [90]
energie
V2 Tv,,1 | Clektricka) g4 K4 [8] 300 K4 [90] 7 150
energie
Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
- Uéinnost
Ucinnost MY
. referencniho
zdroje tepla h
o zdroje tepla
. Pro pripravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pFipravé teplé vody teplé vody | Pro PfiP .
teplé vody spinén
budova / Nw,gen n
Z()na 1 W,gen,rq
cg:bo nebo
W,gen COPW,gen
(-) [%] [%] (ANO/NE)
TV1 K 1 - Plynovy kotel 50 kW 83 85 NE
TV1 K 2 - Plynovy kotel 50 kW 83 85 NE
TV1 K 3 - Elektricky boiler - kombinovany ohfev 90 85 ANO
TV2 K 4 - TUV kuchyné - 2x150 litrd 90 85 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

b.6) osvétleni

Pokryti diléi Primérny mérny
. , o Celkovy prikon pro osvétleni
Typ osvétlovaci potreby lektricky biik tazeny k
Hodnocena soustavy energie na eleltricky prikon vztazeny K
budova / zéna osvétieni osvétleni budovy osvetlenosti zény
pL,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X x x 0,10
budova
Zbnal Osvétleni Z1 100 2,58 0,10
Zbna 2 Osvétleni Z2 100 17,39 0,10
Zbna 3 Osvétleni Z3 100 1,38 0,10
Zo6na 4 Osvélteni 24 100 9,60 0,10

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zon a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
v s kombinované
Nucenée vetrani EP; vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni Pr;:lpr?ya Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, eple EP, i
Bez S vody EPw Pro dodavku
t’Jprvavy, “P"’E"°‘,‘ budovu mimo
vihéeni | vlhéeni budovu
21 [ [] [ [] [] X
22 X I N X X - M
z3 X [] X [] X X
24 X [] [ [] [] X
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

systémy QEP
PH,sc,sys teplo

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_:r . | Celkova | Neobnovitelna
T . . Vyrobend | celkové | neobnovitelné AR Y
yp vyroby vyrobené . L, .., primarni primarni
. energie primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-]1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EP¢, Dodavka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
jednotka EPcie | podavka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panelwaPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primdarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Dil¢i
vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
. I . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-1 [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
zemni plyn 97 037,61 1,1 1,1 106 741,37 106 741,37
elektricka energie 32 833,69 3,2 3,0 105 067,79 98 501,06
Celkem 129 871,30 X X 211 809,17 205 242,43
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 97 517,49
[kWh/rok]
(7) | Hodnocend budova 129 871,30 Spinéno \E
(8) | Referencni budova 134,22 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 178,75
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 144 301,87
[kWh/rok]
(11) | Hodnocend budova 205 242,43 Spinéno
— - (ANO/NE) NE

(12) | Referencni budova (.10 / m?) 198,61

[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (f.11 / m?) 282,49
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 211 809,17
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 6 566,74

Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z o

(16) hlediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) [%] 3,10

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u véts$i zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
i . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . o Y
energie elektriny a tepelnou cerpadilo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Ekonomicka proveditelnost ANO NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

V soucasné dobé& méa objekt MS pouze vymé&néna nova okna.
Ostatni konstrukce obalky budovy jsou plvodni, nevykazuji tedy
dobré tepelné technické parametry na to, aby bylo vhodné
uvazovat o instalaci tepleného ¢erpadla, pripadné jinych
alternativnich zdrojl pro vytapéni. Napojeni na dalkové teplo neni
v této lokalité mozné. Jedinou vhodnou moznosti jak vyuzit
alternativni zdroje je instalace solarnich kolektor( pro celoro¢ni
pripravu teplé vody. Plochd stfecha objektu nabizi dobré moznosti
pro umisténi kolektorl a jejich umistnéni vzhledem k svétovym

stranédm.

Datum zpracovani analyzy

17.12.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Vlasta RemeSova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Doporuceni technicky a ekonomicky vhodna opatreni

pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana

M . . | Predpokladana uspora
. " Predpokladana | . . . .
Popis opatreni p . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie p . .
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - Zatepleni fasady - 45 49
OP; 2 - Zatepleni ploché strechy - 13 14

Technické systémy budovy:

vytdpéni

chlazeni

vétrani

Uprava vlhkosti vzduchu

priprava teplé vody

osvétleni

Obsluha a provoz systémd budovy:

Ostatni - uvedte jaké:
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15



program ENERGETIKA verze 2.1.3
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stavebni Technické Obsluha a
. rvky a echnicke provoz ,
Opatreni P systémy (o Ostatni
konstrukce budov systému
budovy y budovy
Technickd vhodnost ANO NE NE NE
Funkéni vhodnost ANO NE NE NE
Ekonomicka vhodnost ANO NE NE NE

Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni

V ramci navrzenych opatfeni doporucujeme v budoucnu provést
zatepleni fasady budovy (prfedpoklddand tloustka teplené izolace
je 140 mm) a zatepleni plochd strechy (predpoklddand tloustka
teplené izolace je 200 mm). Modernizaci technickych systém( by
bylo vhodné provést soubézné, ale je mozné provedeni az po

skoncent jejich Zivotnosti.

Datum vypracovani doporucenych
opatreni

17.12.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Vlasta RemeSova

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 1

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana organem vérejné moci

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii
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s 7

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a prijmeni Ing. Vlasta RemeSova

Cislo opravnéni MPO 1002

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

Datum vypracovani prikazu 17.12.2013
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Lubina, 199

PSC, misto: 74221, Koprivnice

Typ budovy: Budova pro vzdélavani

Plocha obalky budovy: 919.15 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.35 m?/m3

Celkova energeticky vztazna plocha: 726.56 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)

Mé&rné hodnoty kwhi/(m?2-rok)

Mimoradné
usporna
— 93.4
Velmi
usporna
«— 140
121
«— 123 «— 187
179 219
«— 185 «— 280

«— 374

Velmi
nehospodarna

«— 467

Mimoradné
nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 129.9

205.2

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1
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program ENERGETIKA

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

elektricka energie: 32.8

zemni plyn: 87
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