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Prikaz energetické narocnosti budovy a jeho ¢asti jsou autorskym dilem dle zakona.
Informace v tomto dile nemohou byt bez souhlasu autord poskytovany tretim osobam nemajicim
pravni vztah k dilu. Prlikaz energetické narocCnosti a jeho ¢asti nemohou byt kopirovany a dale
rozsirovany. Kazdy vytisk se povaZuje za original a je podepsan autorem.



1. Seznam podkladu

1.1.

1.2.

Projektova dokumentace k zatepleni objektu z 09/2009 — zpracovatel Europrojekt,
s.r.o.

Projektova dokumentace k revitalizaci objektu z 09/2009 — zpracovatel
Europrojekt, s.r.o.

Projektova dokumentace k stavebnim Gpravam objektu z 09/2009 — zpracovatel
Europrojekt, s.r.o.

Projektova dokumentace k rekonstrukci vnitfnich rozvodud objektu z 09/2009 —
zpracovatel Europrojekt, s.r.o.

Fotodokumentace aktudlniho stavu, prohlidka exteriéru — proved| Ing. Michal
Remes prosinci 2013

Klimaticka data lokality

Mapové online podklady z elektronické aplikace katastru nemovitosti

Normy a predpisy

CSN 73 0540 Tepelnd ochrana budov
Novela zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska MPO 78/2013 Sb. o energetické narocnosti budov

Odborny software

Aplikace Energetika, verze 2.1.3
uvedeny na www strankach http.//stavebni-fyzika.cz/programy/energetika

2. Charakteristika objektu

Budova pro vzdélavani — Matefiska Skola

Jednad se o samostatné stojici objekt ¢. p. 1105 v Kopfivnici. Budova ma tfi nadzemni
podlazi, 1.NP je ¢aste¢né zapusténo do terénu. Budova matefrské skolky ma obdélnikovy pldorys
o rozmérech 30,30 x 14,65 m a je kryta plochou stfechou.

Nosnd konstrukce objektu je tvofena blokopanely, privlaky a ZB stropnimi panely
s dozdivkami z plynosilikatu a cihelnymi prickami. Nosné stény jsou ze struskopemzobetonu tl.
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300mm. Stfecha je jednoplastovad odvétravand, tepelné izola¢ni vrstvu tvofi struskovy nasyp,
heraklit a desky POLSID. Pozdéji byla stfecha jesté ,, doteplovana” mineralni vatou tl. 60 mm. Z jizni
strany byl objekt prosvétlen souvislym pasem dfevénych oken, ze severni strany pak byla okna
kovova s hlavnim vstupem do objektu.

Vramci celkového zatepleni objektu bylo provedeno zatepleni fasady polystyrenem
(¢aste¢né mineralni vatou dle PBR) v prevlddajici tloustce 100 mm. Strop nad vyklenkem v 1.NP
byl zateplen minerdini vatou tl. 160 mm. Déle byla provedena kompletni vyména vyplni otvor( za
plastové s izola¢nim dvojsklem. Bylo provedeno také zatepleni ploché stfechy polystyrenem EPS
100 S Stabil tl. 60 mm.

Zdrojem tepla pro vytadpéni budovy MS je dalkovy teplovod, vyvedeny do objektu
v prostoru napojovaciho uzlu v kuchyni v 1.NP, kde jsou osazeny hlavni uzaviraci armatury.
Vtomto misté je také samostatné méreni spotreby tepla. Otopna soustava je dvoutrubkova
teplovodni s otopnymi télesy typu Slavia. Na vSech otopnych télesech byly osazeny termostatické
ventily a termostatické hlavice s kapalinovym cidlem a mozZnosti regulace teploty v rozsahu 6-
28°C. Teplotni spad otopné soustavy je 90/70°C. Ohfev TUV je castecné dalkovym teplem
Castecné zasobnikovy (elektricky ohfev). Vzduchotechnicka zafizeni v objektu jsou pouze v podobé
ventilator( (odvétrani hygienickych mistnosti) a odsavacich zafizeni v kuchyni. Osvétleni viech zén
je prevainé zarivkovymi télesy, v nékterych mistnostech jsou Usporné zarovky.

Zaftizeni vyuZivajici obnovitelné zdroje nejsou v objektu instalovany.

3. Obecné podminky vypoctu

Parametry prostiedi dle €SN 73 0540

Na zakladé CSN 73 0540-3 a informaci objednatele byly stanoveny nésledujici parametry
prostredi. Tyto parametry byly pouzity pfi vypoctu.

BUDOVA PRO VZDELAVANI 0 =+21° Co; = 50%
POLOHA STAVBY Q. =-14°C Qe = 84%
(Kopfivnice ) klimatickd oblast 1

4. Pozadavky dle zakona

Stavebnik, vlastnik budovy nebo spolecenstvi vlastnik(l jednotek musi zajistit splnéni
pozadavk( na energetickou narocnost budovy a splnéni porovnavacich ukazatelll, které stanovi
provadéci pravni predpis, a dale splnéni pozadavkd stanovenych pfisluSnymi harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami. Provadéci pravni predpis ¢. 78/2013 stanovi poZadavky na
energetickou naro¢nost budov, metodu vypoctu energetické narocnosti budovy a podrobnosti

vztahujici se ke splnéni téchto pozadavkd.

Prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) je definovan zakonem. Prikaz energetické
naroc¢nosti budovy obsahuje informace o energetické ndro¢nosti budovy vypocétené podle metody
stanovené provadécim pravnim predpisem. Energetickd narocnost budovy se stanovuje vypoctem
celkové roéni dodané energie v GJ potfebné na vytapéni, vétrani, chlazeni, klimatizaci, pfipravu
teplé vody a osvétleni pfi jejim standardizovaném uZivani bilanénim hodnocenim.



5. Posouzeni objektu dle vyhlasky MPO 78/2013 Sb.

Energeticky prikaz byl zpracovan dle vyhlasky MPO ¢&. 78/2013 Sb. o energetické

narocnosti budov. Obsahem energetického prikazu budovy je zakladni soubor udaja klasifikujici
budovu z hlediska zakladnich uZitnych hodnot a energetické naro¢nosti.

Mérnd vypoctenad Hranice tridy dle
rocni spotfeba referencni Trida energetické
Budova energie budovy ndrocnosti Vyhodnoceni
budovy
[kWh/m?, rok] [kWh/m?, rok]
BUDOVA PRO
VZDELAVANI - . - ‘
MATERSKA 143 96,3 a2 145 B Velmi tsporna
SKOLA

Budova Matefské skoly nespliiuje pozadavky aktualné platné vyhlasky MPO 78/2013 na
energetickou ndrocnost budovy a je zafazena do tfidy energetické ndarocnosti budovy B.
Energeticky prikaz objektu - viz pfiloha €. 2.

6. Zaveér

Byl vystaven prikaz energetické narocnosti budovy dle vyhlasky MPO ¢.78/2013 Sh.
Budova je vyhodnocena jako velmi Usporna a je zarfazena do tfidy energetické narocnosti
budovy B.

Zpracovany prikaz energetické narocnosti budovy musi byt vyvésen dle § 10 provadéci
vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov. Grafické znazornéni prikazu v provedeni
podle prilohy €. 4 k této vyhlasce se v pfipadé budovy uzivané orgdnem vefejné moci umistuje na
plochu vnéjsi stény budovy bezprostfedné vedle vefejného vchodu do budovy nebo plochu svislé
stény ve vstupnim prostoru uvnitf budovy navazujici na tento vchod.

Tento posudek vychazi z podkladl a informaci, které jsme méli pfi zpracovani k dispozici.
Zpracovatel si vyhrazuje pravo na korekce zavérd, pokud budou zjistény dalSi podstatné
skutecnosti, které nebyly zndmy pfi zpracovani tohoto posudku. Posudek energetické naro¢nosti
budovy se predava ve 3 tisténych vyhotovenich s platnosti origindlu. Ddle je pfedan zalaminovany
graficky vystup ve 2 vyhotovenich s platnosti origindlu, pro vyvéseni na verejné pfistupném misté.

Vypracoval:
Ing. Vlasta Remesova, Ing. Michal Remes
19.12.2013 / v Zavisicich




PRILOHY:
- 1. Osvédceni Ministerstva pramyslu a obchodu
- 2. PriUkaz energetické narocnosti budovy - protokol
- 3. Prikaz energetické narocnosti — graficka priloha



MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Vlasta RemeSova
r. ¢. 485605/457

je opravnéna

vypracovavat prukazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 6.12.2011
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podle zékona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodateni energii ve znéni pozdéjsich ptedpist.

Cislo opravnéni: 1002

/"7//
V Praze dne 6. prosince 2011 e P
Ing. FrantiSek Pazdera, CSec.

nameéstek ministra pramyslu a obchodu



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

PROTOKOL PRUKAZU

Ucel zpracovani prikazu

D Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny Gcel zpracovani:

D Nova budova @ Budova uzivana orgdnem verejné moci

D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikac¢ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné islo,

Koprivnice, Kratka 1105/6, 74221

PSC):
Katastralni Gzemi: 669393
Parcelni ¢islo: 1297

Datum uvedeni budovy do provozu
(nebo predpoklddané datum uvedeni do

provozu):
Vlastnik nebo stavebnik: Mésto Koprivnice
Adresa: Stefanikova 1163/12

' 74221 Kopfivnice
IC: 00298077
Tel Je-mail: Roman Benes

' ’ / roman.benes@koprivnice.cz
Typ budovy
D Rodinnv dam D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani

D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi X Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m?3] 4 356,7
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A [m?] 15055
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) '
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?] 0,35
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 1307,3

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl

. 78/2013 Sb. 1



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

|| Hn&dé unii

X Cerné uhli

D Topny olej

D Propan-butan/LPG

x Kusové drevo, drevni Stépka

D Drevéné peletky

X Zemni plyn

& Elektrina

X Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

podil OZE: [X| do 50% vcetné, [ | nad50% do80%, | | nad80%

S\

D Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie)

cel: D na vytapén, D pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zédsobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

D Elektrina

D Teplo

X zadné

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh.



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky Plocha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 71) v, Upras by H,
[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m?’.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 1-EXT
3,2 1,20 - - 1,00 3,89
Okna |
VYP-2 1-EXT
63,3 1,20 - - 1,00 75,98
Okna S
VYP-3 1-EXT
7,8 1,20 - - 1,00 9,36
Okna VvV
VYP-4 1-EXT
6,1 1,20 - - 1,00 7,34
Okna Z
VYP-5 1-EXT
9,6 1,40 - - 1,00 13,44
Dvere vstupni nové Z
VYP-6 1-EXT
5,2 1,40 - - 1,00 7,31
Dvere vstupni nové S
STN-7 1-EXT
Obvodové sténa 221,5 0,26 - - 1,00 57,59
3004100
STR-10 1-EXT
18,3 0,20 - - 1,00 3,67
Strop nad prichodem
STR-11 1-EXT
178,2 0,17 - - 1,00 30,29
Ploché stfecha
STN-15 1-EXT
19,6 0,28 - - 1,00 5,47
0S sokl 80 XPS
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 857
AU, =4,00 [%] '
STN(z)-8 1-ZEM
Obvodova sténa ve styku 46,8 0,77 ) - 0,44 15,88
se zeminou
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 0.64
AU,,=4,00 [%] '
PDL(z)-9 1-ZEM
212,1 1,04 - - 0,44 97,33
Podlaha na terénu
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 389
AU, =4,00 [%] ’

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 3



program ENERGETIKA verze 2.1.3

VYP-12 1-2

16,0 2,60 - - 0,00 0,00
Vnitfni dvere
STN-13 1-2

166,7 2,28 - - 0,00 0,00
Vnitfni sténa
STR-14 1-2

32,4 1,35 - - 0,00 0,00
Vnitfni strop
PfirdZzka na tepelné vazby i i i i i 000
AU,,,=4,00 [%] '
VYP-12 1-3

9,6 2,60 - - 0,00 0,00
Vnitrni dvere
STN-13 1-3

61,4 2,28 - - 0,00 0,00
Vnitfni sténa
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 0.00
AU,,,=4,00 [%] '
VYP-12 1-4

4,2 2,60 - - 0,00 0,00
Vnitfni dvefe
STN-13 1-4

63,5 2,28 - - 0,00 0,00
Vnitrni sténa
STR-14 1-4

21,2 1,35 - - 0,00 0,00
Vnitfni strop
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) ) ) 0.00
AU,,=4,00 [%] '
Celkem 1166,7 - - - - 340,66

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 4



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o€ha | yynoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) U, Up o b; H;
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
VYP-1 2-EXT
129,6 1,20 - - 1,00 155,52
Okna J
VYP-3 2-EXT
5,4 1,20 - - 1,00 6,48
Okna V
VYP-4 2-EXT
5,4 1,20 - - 1,00 6,48
Okna Z
STN-7 2-EXT
Obvodové sténa 126,5 0,26 - - 1,00 32,89
300+100
STR-10 2-EXT
17,8 0,20 - - 1,00 3,56
Strop nad prichodem
STR-11 2-EXT
203,4 0,17 - - 1,00 34,58
Plocha stfecha
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 9,58
AU, =4,00 [%]
VYP-12 2-1
16,0 2,60 - - 0,00 0,00
Vnitrni dvere
STN-13 2-1
166,7 2,28 - - 0,00 0,00
Vnitfni sténa
STR-14 2-1
32,4 1,35 - - 0,00 0,00
Vnitfni strop
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,=4,00 [%]
Celkem 703,2 - - - - 249,10

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou narocnost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 5



program ENERGETIKA verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
Konstrukce obalky | P1o€ha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A, hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z3) U, Up o b, H;

[m?] [W/(m*K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [WiK]
VYP-1 3-EXT

28,5 1,20 - - 1,00 34,24
Okna |
VYP-4 3-EXT

0,7 1,20 - - 1,00 0,86
Okna Z
STN-7 3-EXT
Obvodov4 sténa 15,5 0,26 - - 1,00 4,02
300+100
STN-15 3-EXT

12,7 0,28 - - 1,00 3,56

OS sokl 80 XPS

PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 1,71
AU,,,=4,00 [%]

STN(z)-8 3-ZEM

Obvodové sténa ve 3,5 0,77 - - 0,44 1,87

styku se zeminou

Prirdzka na tepelné
vazby - - - - - 0,07
AU, =4,00 [%]

PDL(z)-9 3-ZEM

84,9 1,04 - - 0,44 38,94
Podlaha na terénu
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 1,56
AU,,,=4,00 [%]
VYP-12 3-1

9,6 2,60 - - 0,00 0,00
Vnitrni dvere
STN-13 3-1

61,4 2,28 - - 0,00 0,00

Vnitrni sténa

PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,=4,00 [%]

Celkem 218,8 - - - - 86,82

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 6



program ENERGETIKA verze 2.1.3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | Mé&rna ztrata
Konstrukce obalky | P1o€ha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A; hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA z4) y; Up o b; H,

[m?] [W/(m*.K)] | [W/(m>.K)] | (ANO/NE) [-] [WiK]
VYP-1 4-EXT

11,3 1,20 - - 1,00 13,61
Okna |
STN-7 4-EXT
Obvodova sténa 1.6 0,26 - - 1,00 0,43
300+100
STN-15 4-EXT

4,6 0,28 - - 1,00 1,28

0S sokl 80 XPS

PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,61
AU,,=4,00 [%]

PDL(z)-9 4-ZEM

60,3 1,04 - - 0,44 27,64
Podlaha na terénu

Pfirdzka na tepelné
vazby - - - - - 1,11
AU, =4,00 [%]

VYP-12 4-1

4,2 2,60 - - 0,00 0,00
Vnitrni dvere
STN-13 4-1

63,5 2,28 - - 0,00 0,00
Vnitrni sténa
STR-14 4-1

21,2 1,35 - - 0,00 0,00

Vnitini strop

PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,00
AU,,=4,00 [%]

Celkem 166,7 - - - - 44,67

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. - protokol priikazu energetické naroénosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sh. 7



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

o . Referencni hodnota
Prevazujici ndvrhova . . AR v .
s Objem zoény prumérného soucinitele
vnitrni teplota v t tepla 26

Zéna 0, | prostupu tepla zény

i em,R,j

[°C] [m’] [W/(m?.K)]
zénal -
Chodby 20,0 2339,37 0,28
zona 2 - 20,0 1470,53 0,43
Ucebny
zona 3 - 20,0 316,60 0,33
Kancelare
zona 4 - 20,0 230,15 0,17
Kuchyn
Primérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoctena hodnota Referencni hodnota "
Budova U,,, (U,,, = H/A) U (Uam = ZOV U V) Spinéno
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,32 0,33 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotrfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

Pokryti Uéinnost | ... U¢innost
s p Ucinnost P
dilci o vyroby L sdileni
M Jmenovity ; distribuce .
. Typ Energonositel potreby tepelny energie energie na energie
Hodnocepa zdroje energie vvkon zdrojem VVEApENi na
budova/zéna na y tepla? ytap vytapéni
vytapéni M gen e Niem
(-) (-) [%] [kw] [%] [%] [%]
Referencni X X X X 30 85 80
budova
cerné uhli 50
71 czr1 |Kusoveastepkove | g 125 0 95 88
drevo
zemni plyn 5
cerné uhli 50
72 czry |Kusoves stepkove) g 125 0 95 88
rfevo
zemni plyn 5
cerné uhli 50
73 czT1 kuso"ed? stepkove | 45 125 0 95 88
rfevo
zemni plyn 5
cerné uhli 50
74 czry |RKusoves stepkove) g 125 0 95 88
rfevo
zemni plyn 5
Pozndmka: ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu,
2 v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
] energie energie Po3adavek
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho spinén
bud,ova / tepla zdroje tepla P
zona Nygen NEDO Ny, gen,rq NEDO
COP,, ., COP,, .,
(-) [%] [%] (ANO/NE)
z1, 2224' 23 | cZT 1 - CZT - dalkovy teplovod : 80 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | U¢innost | Ucinnost
diléi | Chladicl | g ribuce | sdileni
. Energo- otieb Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje g P 4 chladici zdroje g J
budova / nositel energie . na na
u vykon chladu p ,
z6na na chlazeni chlazeni
, EER
chlazeni coen Ne,ais Nc.em
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni X X X i i i
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladict
Hodnocena Typ systému chlazeni fakZ?‘:angOJe referencniho Po:aI:aé\'l1ek
budova / EER zdroje chladu P
Z()na C.gen EERC,gen
(-) [-1 [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, neZ vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
lel,(lgt' Jmenovity | Jmenovity prikon
) Typ Enerao- | Tepelnv | Chladici | potieb elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho nosigel kaony vikon zner iZ prikon pratok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
? na oy oz s Y
zéna v i s vétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFP,,,
() (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
b.4.) uprava vihkosti vzduchu
Uéinnost
Pokryti dilc¢i zdroje
] Typ Enerqo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosi'-t;’el elektricky tepelny energie na vihkosti
budova / vihéeni pfikon vykon upravu systému
zéna vihkosti vlhéeni
rlRH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova

10
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
. Uéinnost
Pokryti -
ailer zdroje
) Typ _ | Jmenovity | Jmenovity Y Jmenovity | udpravy
Hodnocena systému Ener_go elektricky | tepelny potrel?y chladici vihkosti
v nositel e ; energie . <
budova / odvlhéeni pFikon vykon . vykon systému
? na upravu .
zbéna v odvlhceni
odvlhceni
nRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
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verze 2.1.3
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
) Mérna Mérna
Pokryti Ucinnost tepelna tepelna
dilci zdroje ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem tepla zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocen | Pfipravy Ener:go- energie pFikop zasobniku | . Pr® teplé vo!:iy v?dy,
budova / TVv nositel na pro ohrev TV pripravu | vztazena k vztazena k
z6na budové pripravu TV teplé objemu délce
teplé vody zasobniku v | rozvodu teplé
vody Nw,gen” litrech vody
Qw,st QW,dis
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%] [kWh/(Ilden)] | [kWh/(mden)]
Referencni "
budova X X X X X 85 7 (5) 150
cerné
uhli 30
kusové a
Stépkové 27 c7T1
Tv,1 | dfevo [125]; o | Gt
zemni 3 K2 [15]
plyn
eIektri;ka 40
energie
TV1 ——
cerné
uhli 30
kusové a
Tv,2 | drevo [125]; 400 CKzzT[lg[o'}; 7
zemni 3 K2115]
plyn
eIektngka 40
energie
cerné
uhli 30
kusové a
Stépkové 27
dFevo cell CZT1 [
TV,,1 [125]; 0 K2 [90]
zemni 3 K2 [15]
plyn
elektrlqka 40
energie
TV2 —
cerné
uhli 30
kusové a
Tv,.2 | devo [125]; 400 Cg[lg[o'}; 7
zemni 3 K2 [15]
plyn
elektr|gka 40
energie
Pozndmka: Y symbol x znamend, ze neni nastaven pozadavek na referen¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevyplfiuje



program ENERGETIKA verze 2.1.3
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
Uéinnost Ucinnost
zdroje tepla referencniho
pro ptipravu zdrojgltepla Y
Hodnocena Typ systému k pFipravé teplé vody teplé vody | P'° ||3f|przvu Pozaldavvek
budova / N gen teple vody splnen
Z()na ne'bo I1W,gen,rq
COP,, ... nebo
0 COPy, .cn
(-) [%] [%] (ANO/NE)
TV1, TV2 CZT 1 - CZT - délkovy teplovod - 85 ANO
TV1, TV2 K 2 - Elektro ohfev TUV 90 85 ANO

Pozndmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

© s Prdmérny mérny
Pokryti dilci , o " ,
Typ osvétlovaci po¥|”'eby C_elkc,wyw prikon pro os,vetlem
Hodnocena soustavy energie na elelstrlck,y prikon \vlztazeny k,
budova / zéna osvétleni osveétleni budovy osvétlenosti zény
pL,Ix
() [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X x X 0,10
budova
Zbnal Osvétleni Z1 100 28,67 0,10
Zbna 2 Osvétleni Z2 100 18,15 0,10
Zbna 3 Osvétleni Z3 100 3,82 0,10
Zb6na 4 Osvétleni Z4 100 1,69 0,10

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
T kombinované
Nucené vetrani EP; vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni P*t"P’Ia)’a Osvétleni tepla
budova/zéna EP, EP, eple EP, i
Bez S vody EPu Pro dodavku
ljprvavy, ‘“’”‘3"“,‘ budovu mimo
vlihéeni | vlhéeni budovu
21 X EpnEn e [ ] X
7 X L L X X - M
23 X HRRERa. X X
24 X EpnEn e [ ] X
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[kWh/(m2rok)] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
172,02 224 870 0,00 224 870 122 329 Ref. Budova
Vytapéni
112,40 146 937 0,00 146 937 117 962 Hod. budova
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ref. Budova
Chlazeni
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hod. budova
0,00 0,00 0,00 0,00 - Ref. Budova
Vétrani
0,00 0,00 0,00 0,00 - Hod. budova
i i i i i Ref. Budova Uprava vihkosti
- - - - - Hod. budova vzduchu
7,19 9 398,6 0,00 9 398,6 6 557,4 Ref. Budova PFiprava teplé
vody
6,42 8392,2 0,00 8392,2 6 557,4 Hod. budova
26,41 34 531 - 34531 - Ref. Budova
Osvétleni
24,11 31520 - 31520 - Hod. budova

pop 1211p (4
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Faktor

Faktor

Vyuzitelnost . . - . | Celkova | Neobnovitelna
T . . Vyrobend | celkové | neobnovitelné AR Y
yp vyroby vyrobené . L, .., primarni primarni
. energie primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-]1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenereéni Budova
jednotka EP¢, Dodavka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
jednotka EPcie | podavka mimo
elektrina budovu
Fotovoltaické Budova
panelwaPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova
termické

systémy QEP
PH,sc,sys teplo

Dodavka mimo
budovu

Jiné

Budova

Dodavka mimo
budovu

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primdarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelu

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt?r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné S Y
- L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
¢erné uhli 75 889,13 1,1 1,1 83 478,04 83 478,04
k“S°"ed? stépkove | 68 300,22 1,1 0,1 75 130,24 6 830,02
fevo
zemni plyn 7 588,91 1,1 1,1 8 347,80 8 347,80
elektrickd energie 35 070,56 3,2 3,0 112 225,79 105 211,68
Celkem 186 848,82 X X 279 181,88 203 867,55
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referencni budova 268 799,51
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 186 848,82 Spinéno
- (ANO/NE) ANO
(8) | Referencni budova 205,62
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 142,93
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program ENERGETIKA verze 2.1.3
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 361 288,56
[kWh/rok]
(11) | Hodnocend budova 203 867,55 Spinéno
(ANO/NE) ANO

(12) | Referencni budova (.10 / m?) 276,37

[kWh/(m?rok)]
(13) [ Hodnocena budova (f.11 / m?) 155,95
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 279 181,88
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 75 314,33

Vyuziti obnovitelnych zdrojd energie z o

(16) hlediska primarni energie (f.15 / .14 x 100) [%] 26,98

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u véts$i zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
i . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . o Y
energie elektriny a tepelnou cerpadilo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost ANO ANO NE ANO
Ekonomicka proveditelnost ANO NE NE NE
Ekologicka proveditelnost ANO NE NE ANO
Doporuéeni k realizaci a zduvodnéni
Datum zpracovani analyzy 19.12.2013

Zpracovatel analyzy

Ing. Vlasta RemesSova

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucdast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Doporuceni technicky a ekonomicky vhodna opatreni

pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
. . Predpokladana F,’redpokladana} uspora
Popis opatreni p . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie p . .
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytapéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
priprava teplé vody - - -
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systému budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Posouzeni vhodnosti opatreni
Stf‘)’ke b:' Technické Ob?::,rg a
Opatieni prviy systémy provoz Ostatni
konstrukce budov systému
budovy y budovy

Technicka vhodnost

Funk¢ni vhodnost

Ekonomicka vhodnost

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

V rdmci zpracovaného energetického priikazu nebyla navrzena
74dna opatreni. Jednd o PENB pro budovu uzivanou organem
verejné moci. V neddvné minulosti probéhla kompletni
rekonstrukce objektu MS, jejiz soucasti bylo také celkvoé zatepleni

objektu.

Datum vypracovani doporucenych
opatireni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti analyzy

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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program ENERGETIKA

verze 2.1.3

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotiebou energie

- Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jina zména dokoncené budovy

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) -

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) -

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) -

- PInéni pozadavkd na energetickou naro¢nost budovy se nevyzaduje -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Budova uzivana organem vérejné moci

- Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii B

ws vz

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny déel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Ve

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a prijmeni Ing. Vlasta RemesSova

Cislo opravnéni MPO 1002

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani priakazu

Datum vypracovani prikazu 19.12.2013
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

Ulice, &islo: Kratka, 1105/6

PSC, misto: 74221, Koprivnice

¢_{££:&::&::‘l::li =

7 7

- Budova pro vzdélavani
Typ budovy: i ==
Plocha obalky budovy: 1505.49 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0.35 m?/m3
Celkova energeticky vztazna plocha: 1307.26 m?

;;J;:‘;j‘:;l;

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) i (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
Mé&rné hodnoty kwhi/(m?2-rok)
Mimoradné i
usporna :
Velmi :
e 1 -
Velmi E
nehospodarna :
MimoFadné ;
nehospodarna :
Hodnoty pro celou budovu :
MWhirok 186.8 : 203.9

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s. 1



program ENERGETIKA

verze 2.1.3

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatreni pro

Stanovena

Vnéjsi stény:
Okna a dvefe:
Strechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

€no Sipkou

Popis opatieni je v protokolu priikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuceni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

Mcerne uhli: 75.9

mkusove a stépkové drevo: 68.3
elektricka energie: 35.1
zemni plyn: 7.6

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

o

balka budovy

Vytapéni

Chlazeni E

Vétrani

i Uprava vihkosti |

Tepla voda Osvétleni

c

em W/(m?:K)

Fu=—

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?rok)

24.1

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

147.0

31.5

Kontakt: Zavisice 213, 74221, Koprivnice
723015943 / remes@prukazy.com

Osvédceni ¢&.:

Vyhotoveno dne: 19:12.2013
Podpis:

Software pro stavebni fyziku firmy DEK a.s.



A0HUMIN

sidpod wios'Azexnid@sowal / €p6STOEZL 6'€0Z nAOPNG Nored 018l A10UBOK

£T02°ZT°6T ©UP OUBNOI0UAN adiuAdo) ‘“TZZyL ‘€TZ 9d1SIARZ PIEIUOH
Z00T “?1UsQpaAsO eAOSOUIDY eIse|A “Buj ‘ISrerooeidz

8981

~
-
—

eulodsn
upelowiy

G wumy - Aoupoy gusgiy

eusepodsoyau
aupejowiy
' i ' : : YOHUMIN
G'1€ m '8 m m m m [V A AN naopng noja2 odd AjoupoyH
H H 1 1 i m eulepodsoyau
! ! ' ! : Wi

(toxw)ymyt  Aloupoy swiey  albiaua guepop 19|

3

JuspASQ

©poA gida). ?me_,_; m>§5w JuengA Juazelyo

2
g

AAOANE ILSONJOYYN DIDILIADUINT FT1I3LVZWIIN

(1pajisoud Jujoniz BUu Anopng nzoaoud AlJA)
a1613ua jurewid eujajinouqoaN

(Anopng op ndnjsa eu aibiaug)
a161aua euepop eAOY|9D

pup

AAOANE LSONDOYVYN YIII1L3IOHUINI

JJUBlASO

92 :ukid wsz :Apoa g|da} naeidlid

1'6¢ :aiBiaua pyouee

£'89 :0A21p aaoxda)s e aaosnyl
6°62:un 3w2m

JUBIRA M 9z"70€T :eyoold euzejza Aonebious eaoyieD

A (10BZNBWIY/IUSZBIYD W/ W GE'0 /Y NieA} Jopie) Aows[qo
m ;ugdeip S 61°S0ST Aropng Axjeqo eyoo|d
m. ‘nye|pod jueae|apzA oad enopng Aropnq dAL
— ‘nyoans aduapdoy ‘TzeyL O1S!W 'QSd

:8J8Ap B BWYO

:Augis 1sfoup 9/GOTT ‘By3ed) -CISIR ‘@alN

BUSAOUR)S oud Juagedp

[M04/UMIN] hAopng hoj@d odd AjoupoH

I19¥3N3 INVAOA YN INFYLVHO YNIINYOdOd AANOANE ILSONDOUYYN DIDILIADYIANT ZWINdd

N73LISONODYANT 11A0d

noydis ouguiozeuz al ysouloleu noxdlebiaua eu npedop
yoilel jusooupoyha e nzeynid njoyojoud A af juasiedo sidod

Aopnq psougouseu oiebIaus 0 "qs £102/8L "2 Aiseiuha e ‘I1Bisus Jusjepodsoy o “qs 0002/90% 2 euoyez ajpod AuepAa






