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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

(2) Protokol

a) identifika€ni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Matefska Skola
Ceské 549
742 21 Kopfivnice
Ugel budovy: Matefska Skola
Kéd obce: 599 565 Kopfivnice
Kéd katastralniho Gzemi: 669 393 Kopfivnice
Parcelni Cislo: 575/2
Vlastnik nebo spole€enstvi vlastnikd, popf. |Mésto Kopfivnice
stavebnik:
Adresa: Stefanikova 1163
742 21 Kopfivnice
IC: 00298077
Tel./e-mail: 556 879 650
Provozovatel, popf. budouci provozovatel: MateFské Skoly Kopfivnice okres Novy Ji€in,
prispévkova organizace
Adresa: Kratka 1105
742 21 Kopfivnice
IC: 70988633
Tel./e- mail:
~ Nova budova—— | ZmdnasEvAfcibudew———

Umisténi na verejné pFistupném misté podle § 6a odst. 6 zakona €. 406/2000 Sb.

b) typ budovy

Rodinny dum Bytovy dum Hotel a restaurace
Administrativni budova Nemocnice C Budova pro vzdélavani
Sportovni zafizeni Budova pro velkoobchod a maloobchod

Jiny druh budovy — pfipojte jaky:




C) uZiti energie v budové
1. struény popis energetického a technického zafizeni budovy

Nakup tepla probiha ze sité CZT, ktera je napojena na zdroj tepla instalovany v Tatfe Kopfivnice.
Prodej tepla pro MS provadi firma Komterm a.s., ktera toto teplo fakturuje subjektu Matefské
Skoly Kopfivnice, p.o.

V objektu je instalovan napojovaci uzel s fakturaénim mérenim.

Ze sité CZT dochazi pouze k nakupu tepla pro vytapéni. TV je v objektu MS pfipravovano z EE.
Vétve nejsou samostatné regulovatelné a radiatory jsou osazeny TRV.

2. druhy energie uZivané v budové

O Elektricka energie O Tepelnaenergie O Zemni plyn
Hnédé unii Cerné uhii Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje- pfipojte jaké:

Jin& paliva - pfipojte jaké:

3. hodnocena dil¢i energetick& naro¢nost budovy EP

Vytapéni (EPy) 141,0 Priprava teplé vody (EPpnw) 8,4
Chlazeni (EPC) 0,0 Osvétleni (EPLIGHT) 3,8
Mechanické vétrani (V€. zvihéovani) (EPauxrans) 0,0

d) technické udaje budovy
1. struény popis budovy

Objekt Matefské skoly Ceska ma &lenity padorys sestavajici ze tfi budov a spojovaci chodby mezi
t&mito budovami, kdy kazda budova tvofi samostatny dilatadni celek. MS sestava z prvni
dvoupodlazni budovy svarnou, kancelafemi a c¢asti pro déti. Na tuto budovu navazuje
jednopodlazni budova s pradelnou. Z prvni dvoupodlazni budovy je vedena jednopodlazni
spojovaci chodba do druhé dvoupodlazni budovy s prostory pro déti. Na dvoupodlazni budovy a
spojovaci chodbu navazuji jednopodlazni pfistavky se sklady. Budovy nejsou podsklepené.

Nosna konstrukce budov je tvofena ze ZB montovaného skeletu typu MS-OB. Obvodovy plast je
z oboustranné omitnutych plynosilikatovych panell - celkové tloustky 25 cm.

Podlaha na terénu je betonova s tepelnou izolaci z polystyrénu tloustky 4 cm, v hernach je
podlaha opatfena koberci. Stfecha nad budovami je z typovych stropnich ZB panelll s tepelnou
izolaci polystyrénem tloustky 5 cm, heraklitem tloustky 2,5 cm a spadovym Skvarovym nasypem a
s krytinou z Zivi¢nych pasu.

Spojovaci chodby a pfistavky jsou provedeny z oboustranné omitnutého zdiva z tvarnic Ytong
tloustky 25 cm. Podlaha na terénu je betonovéa s tepelnou izolaci z polystyrénu tloustky 4 cm.
Stfecha je z profilovaného plechu s betonovou mazaninou, s tepelnou izolaci polystyrénem
tloustky 5 cm a s krytinou z Ziviénych pasu.

VyplIné otvorl ve fasaddé objektu tvofi typova zdvojena okna v dfevénych ramech, ve spojovaci
chodbé a pfistavcich okna a dvefe plastové s izolaénim dvojsklem, riznych rozméri. Mezi okny
jsou umistény meziokenni vlozky v dfevénych rdmech s tepelnou izolaci mineraini plsti tloustky
5cm.

Vstupni dvefe do objektu tvofi dvefe dfevéné konstrukce s jednoduchym prosklenim,
typizovanych rozméru.

Rozméry objektu a skladby jednotlivych obvodovych konstrukci jsou uvedeny v pfiloze. Zastavéna
plocha je 784 m°.




2. geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy V - vné&jsi objem vytapéné budovy (m*) 4 254,3
Celkova p/locha qlvaé_l,ky A- spuéet vnéjsich Eloch ochlazovanych 2 568.6
konstrukci ohrani€ujicich objem budovy (m*)

Celkova podlahovéa plocha budovy A, (m?) 1320
Objemovy faktor tvaru budovy A/V (m*/m?) 0,43
3. klimatické udaje a vnitini vypoctova teplota

Klimatické misto Novy Ji¢in
Venkovni navrhova teplota v topném obdobi t. (°C) -15°C
Prevazujici vnitini vypoctova teplota v topném obdobi t; (°C) 20°C

4. charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Ochlazovana konstrukce Plocha A Soucinitel Mérné ztrata
(m?) prostupu tepla konstrukce
U (W/m? K) prostupem tepla
Hy (W/K)
Okno ochlazované 27,0 11 34,2
Okno ochlazované 285,6 2,4 788,4
Vstupni dvefe 16,6 4,7 89,3
Vstupni dvefe 7,6 1,3 11,3
Obvodové ochlazované konstrukce 496,6 0,985 489,1
Vyzdivky 183,9 0,779 143,3
Podlaha na terénu 766,7 0,467 143,1
Podlaha nad suterénem 9,0 0,732 6,6
Stfecha nezateplena 154,4 0,724 111,8
Stfecha zateplena 621,3 0,498 309,5
Tepelné vazby mezi konstrukcemi 2 568 0,1 256,8
Celkem 2 568 23834




5. tepelné technické vlastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona Jednotka Hodnoceni
1. Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve vSech mistech

nejméneé takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitfni povrchova teplota Nevyhovujici
nezpusobi kondenzaci vodni pary.

2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvySe pozadovany i
souginitel prostupu tepla a &initel prostupu tepla. Nevyhovujici
3. U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni

pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni Nevyhovujici
zpusobilost po dobu pfedpokladané Zivotnosti.

4. Funkéni spéry vnéjsich vyplini otvord maji nejvyse

poZadovanou nizkou pravzdusSnost, ostatni konstrukce a spary Newwhovuiic]
obvodového plasté budovy jsou téméf vzduchotésné, s evyhovujicl
poZadované nizkou celkovou pravzdusnosti obvodového plasts.

5. Podlahové konstrukce maji poZzadovany pokles dotykové Vwhovuifct
teploty, zajistovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou na yhovujict
6. Mistnosti (budova) maji poZzadovanou tepelnou stabilitu v Newwhovuiic]
zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich pilisného chladnuti a evyhovujicl
7. Budova ma pozadpyqny nizky pramérny soucinitel prostupu Nevyhovujici
tepla obvodového plasté Uen,
6. vytapéni

Topny systém budovy teplovodni

Typ zdroje energie czT

Pouzité palivo horké voda

Jmenovity tepelny vykon kotle (kW)

Priimérna ro¢ni ucinnost zdroje energie (%) 100 t Mé&Feni

Ro¢ni doba vyuZziti zdroje (hod./rok) i 5

Regulace zdroje energie automaticka - ekvitermni

Udrzba zdroje energie idelna

: d Pravidelna Prawdelr)a
smiuvni

PFfevaZzujici typ topné soustavy teplovodni

Prevazujici regulace topné soustavy automaticka - termoregulagni ventily
Rozdéleni topnych vétvi podle orientace budovy Ne

Stav tepelné izolace rozvodu topné soustavy Dobry
7. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti vytapéni

Bilan¢ni

Dodana energie na vytapéni Qe n (GJ/rok) 660
Spotfeba pomocné energie na vytapéni Qauxn (GJ/rok) 10
Energetick& naro¢nost vytapéni EPy, = Qe + Qauxh (GJ/rok) 670
Energetick& narocnost vytapéni referenéni budovy Riqn (GJ/rok)

Mérné spotfeba energie na vytapéni vztazend na celkovou 141,0

podlahovou plochu EPy, , (KWh/(m? .rok))




8. vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

Typ vétraciho systému nefunkéni

Tepelny vykon (kW)

Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani (kW)

Jmenovité pratokové mnozstvi vzduchu (m*hod)

PrevaZzujici regulace vétrani

Udrzba vétraciho systému Pravidelna P;?XIIS\?rI\?a Neni

Zvlih€ovani vzduchu

Typ zvih€ovaci jednotky Neni instalovano

Jmenovity pfikon systému zvlh&ovani (kW)

Pouzité médium pro zvlh&ovani Para Voda

Regulace klimatiza¢ni jednotky

Udrzba klimatizace Pravidelna | Pravideina Neni
smluvni

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu

9. diléi hodnoceni

9. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti mechanického vétrani (v€. zvihovani)

Bilan¢ni
Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qauxrans (GJ/rok) 0
Dodana energie na zvihéovani QsyerHum (GJ/rok) 0
Energetické, Qéroénost mechanického vétrani 0
(v&. zvih&ovani) EPauxrans = Qauxrans T Qtuel num (GJ/rok)
Energetickd naro¢nost mech. vétrani referenéni budovy Riqrans
(GJIrok)
Mérna spotfeba energie na mech. vétrani vztaZzena na celkovou 0
podlahovou plochu EPgans o (KWh/(m?.rok))

10. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti chlazeni

Bilan¢ni
Dodana energie na chlazeni Qe c (GJ/rok) 0
Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qauxc (GJ/rok) 0
Energetick& naro¢nost chlazeni EPC = Qgeic + Qauxc (GJ/rok) 0
Energetlcka narocnost chlazeni referenéni budovy Ryq,c 0
M&ma spotfeba energie na chlazeni vztaZzena na 0

celkovou podlahovou plochu EP. 5 (KWh/m?.rok))




11. pfiprava teplé vody (TV)

Druh pfipravy TV Elektricky pfevazné pratokovy, ¢astecné
akumulacéni
Systém pfipravy TV v budové 5 Lokalni | Kombinovany
Pouzita energie EE
Jmenovity pfikon pro ohfev TV (kW) 16,20
Pramérnéa ro¢ni uc¢innost zdroje pfipravy (%) 0,95 et S¥en] Odhad
Objem zésobniku TV (litry) 840
Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelna Pravidelna
smluvni
Stav tepelné izolace rozvodu TV vyhovuijici
12. diléi hodnoceni energetické naro¢nosti pfipravy teplé vody
Bilan¢ni
Dodana energie na pfipravu TV Qjel,pnw (GJ/rok) 35
Spotfeba pomocné energie na pfipravu TV Qauxdhw (GJ/rok) 5
Energetick& naro¢nost pfipravy TV EPgnw = Qtuelprw + Qauxdnw (GJI/rok) 40
Energeticka naro¢nost pfipravy TV referenéni budovy Ryqpnw (GJ/rok)
Mérné spotfeba energie na pfipravu vztazena na celkovou podlahovou
plochu EP s (KWh/mZrok)) 8.4

13. osvétleni

Typ osvétlovaci soustavy

Pfevazné zéafivkovy

Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy (kW) 12,7
Zpusob ovladani osvétlovaci soustavy ruéni
14. dil¢i hodnoceni energetické narocnosti osvétleni

Bilan¢ni
Dodané energie na osvétleni Qe Lighte (GJI/rok) 18,3
Energeticka narocnost osvétleni EPign = Qtueiighte (GJI/rok) 18,3
Energetickd néaro¢nost osvétleni referencéni budovy
Rrq.Light (GJ/rok)
Mérna spotfeba energie na osvétleni vztaZzena na celkovou
podiahovou plochu EPigna (KWh/(m? .rok)) 3.8




15. ukazatel celkové energetické naro¢nosti budovy

TFida energetické naro¢nosti hodnocené budovy

Bilan¢ni
Energetick& naro¢nost budovy EP (GJ/rok) 728
Energetick& naro¢nost referenéni budovy R4 (GJ/rok)
Vyjadieni ke splnéni poZadavki na energetickou
naro¢nost budovy
Mérnéa szpotfeba energie na celkovou podlahovou plochu EP, 153 2
(kKWh/m* .rok) '

D

e) energeticka bilance budovy pro standardni uzivani

1. dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovend bilanénim

hodnocenim
Energonositel Vypodtené Energie skutedné -
mnoZzstvi dodané dodana do Jednotkova cena
GJ/rok GJ/rok K&/IGJ
i 68 60 910
teplo 660 520 220
Celkem 728

2. energie vyrobena v budové

Druh zdroje energie Vypoctené mnozstvi
vyrobené energie
GJ/rok
TV 34
Celkem 34




f) ekologicka a ekonomické proveditelnost alternativnich systéma a kogenerace u

novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m?

1. postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systému dodavek energie:

Mistni obnovitelny zdroj energie

Kogenerace

Dalkové vytapéni nebo chlazeni

Blokové vytapéni nebo chlazeni

Tepelné Cerpadlo

Jiné

g) doporucéenétechnicky a ekonomicky vhodné opatfeni pro snizeni energetické

naroénosti budovy
1. doporucené opatfeni

Popis opatfeni Uspora | Investiéni Prosta
energie néklady doba
(GJ) (tis. K&) navratnosti
Zatepleni fasady PPS 12 cm 105 1 500 32,5 roku
Okna 1,1 130 1850 32,3 roku
Zatsch na souginitel prostupu tepla 0,24 W/m?K 50 1200 54,5 roku
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vlivi 285 4 550 36,3 roku

2. hodnoceni budovy po provedeni doporu¢enych opatfeni

(KWh/m?.rok)

Bilan¢ni
Energetick& naro¢nost budovy EP (GJ/rok) 438,3
TFida energetické naroc¢nosti C
Mérné spotfeba energie na celkovou podlahovou plochu 92.2




h) dalSiudaje
1. doplfujici tdaje k hodnocené budové

2. seznam podkladu pouZitych k hodnoceni budovy

Stavebni vykresova dokumentace

Projektova dokumentace vytapéni

Projektova dokumentace klimatizace a vétrani kuchyné
Revizni zpravy elektro

Revizni zpravy zemniho plynu

Faktury zemniho plynu za posledni tfi roky

Faktury elektrické energie za posledni tfi roky
Energeticky audit z roku 2004

Prohlidka objektu

Foto dokumentace

(2) Doba platnosti prikazu a identifikace zpracovatele

Doba platnosti prakazu: 11/2017

Prdkaz vypracoval : Ing. Svétlana Krav&enkova Osvédceni €. 39 Dne: 3.11.2008
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PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Typ budovy, mistni oznaceni

Hodnoceni budovy

Materska Skola

stavajici
stav

po realizaci
doporuceni

Mé&rna vypodtena roéni spotfeba energie v kWh/m?rok 153,2 92,2
Celkovéa vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 728 438,3
Podil dodané energie pfipadajici na:
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
65,3 % 0% 26,7 % 55 % 2,5 %
Doba platnosti prikazu 11/2017

Prikaz vypracoval

Jméno a pfijmeni: Svétlana Kravéenkova

Osvéddeni ¢. 039
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