Priikaz energetické narocnosti budovy

TZ v.9.9.4 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
023480 - ENERGOS-ing.Barucak, Frenstat p.R.

Datum tisku: 12.2.2009

PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Typ budovy, mistni oznaceni: Zakladni Skola Hodnoceni budovy
Adresa budovy: Kopfivnice - Mnisi 66, 742 21 Kopfivnice stavajici
Celkova podlahova plocha A : 899.9 m?

po realizaci

stav doporuceni

Mérna vypoétena roéni spotfeba energie v kWh/m?2rok 88,9 58,0
Celkova vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 288,0 187,8
Podil dodané energie pripadajici na [%]:
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
96,4 0,0 0,0 1,0 2,6
Doba platnosti priikazu : 28.02.2019

Jméno a pfijmeni : Ing. Miroslav Baru¢ak
Prikaz vypracoval

Osvédceni €. : dle seznamu MPO ¢. 0132

Datum vypracovani : 12.02.2009




Priitkaz energetické narocnosti budovy
023430 - ENERGOS-ing.Baru¢ak, Frenstat p.R.

TZ v.9.9.4 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
Datum tisku: 12.2.2009

Prikaz energetické naroénosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A ldentifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC):

Kopfivnice - Mnisi 66, 742,21 Kopfivnoce

Ugel budovy: Zakladni §kola
Kod ohce; 599 565

Kdéd katastraintho tzemi: 697 664
Parcelni ¢islo: 93

Vlastnik nebo spolecenstvi viastnik(, popf. stavebnik:

Mesto Kopfivnice

Adresa;

Stefénikova 1163, 742 21 Kopfivnice

IC:

00298077

Tel./le-mail:

556 879 650

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

Mésto Kopfivnice

Adresa:

Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice

IC:

00298077

Tel./Je-mail;

556 879 650

Nova budova

Zmeéna stavajici budovy

Umisténi na verejné piistupném misté podle §6a odst. 6 zakona &. 406/2000 Sh. : Ano

B Typ budovy

RD - Rodinny dim BD - Bytovy dim

HR - Hotel a restaurace

AB - Administrativni

ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zarizeni

VZ - Vzdélavaci zatfizeni

OZ - Obchodni

SZ - Sportovni zafizeni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:
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C1 | Strucny popis budovy

Jedna se o nepodsklepeny jednopodlazni objekt z pocatku minulého stoleti. Obvodové zdive je z pinych cihel
tloustky 450 az 650 mm. Okna jsou zdvojena, stiecha je sedlova.

Projekt rekonstrukce objektu uvazuje s jeho rozéifenim a s vybudovanim 2. NP. které bude ¢astedné situovano
do stavajiciho prostoru sedlové strechy.

Okna rekonstruované ¢éasti jsou plastova s U = 1,1 W/m2 K. Nové obvodové zdivo je z porobetonu zateplene
EPS (U =0,17), stitova sténa je sendvicova (U = 0,14).

Stropni konstrukce 2.NP je zateplena (U = 0,19), Sikma stfecha je takiez zateplena (U = 0,18).

C2 | Druhy energie uzivané v budové

Elekifina Tepelna energie Zemni plyn
Hnédé uhli Cemné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jine plyny Druhotna energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: Slunecni kolektory

Jina paliva - pfipojte jaka: Zemni plyn, elektricka energie

C3 ’Hodnoceni dil¢i energeticka naro¢nost budovy EP

Vytapéni (EPy) Priprava teple vody (EPpyw)
Chlazeni (EP¢) Osvetleni (EPign)
Mechanicke vétrani (vE. zvihCovani) (EPauwrans )

D1 ‘Struény popis energetického a technického zatizenf budovy

Vytapéni objektu je z viastni plynové teplovadni kotelny. Provoz kotlll je fizen prostorovym termostatem.
Tepla voda je pfipravovana jednak v plynovém zasobnikovém ohfivadi o objemu 180 litrt a v elektrickém
bojleru o objemu 5 litrd.

Na obvodové zdi je instalovan sluneéni kolektor o plose 2 m2, ktery ohfiva vodu v samostatném bojleru o
objemu 120 litrd.

Elekiricka energie slouzi hlavné pro osvétleni, ¢asteCna ohfev TV a pohon Cerpadel.
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D2 | Geometrické charakteristiky budovy
2.1 [ Objem budovy - vnéjsi objem vytapéni budovy V m? 3136,0
2.2 | Celkova plocha obélky - soucet vnéjsich ploch A m? 1632,9
ochlazovanych konstrukci ohraniéujicich objem budovy
2.3 | Celkova podlahova plocha budovy Ac m? 899,89
2.4 | Objemovy faktor tvaru budovy AN m2/m?3 0,52
D3 |Klimatické udaje a vnitini vypoctova teplota
3.1 | Klimatické misto Novy Jicin
3.2 |Venkovni navrhova teplota v topném obdobi O °C -15,0
3.3 |Pfevazujici vnitfni vypoctova teplota v topnem obdobi O °C 19,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha prostupu tepla konstrukce
AR(m?) UW.m=2K") prostupem tepla
Hy(W.KT)
S02 Cihla 600 1214 0,815 98,9
0Z1 1171210 491 2,400 1356
SO11 | &tit - projekt 34,6 0,140 11,8
0Z15 1120/180 8,6 1,100 10,9
S0O12 dostavba 1.NP - projekt 177,0 0,170 30,1
0Z11 480/180 3.6 1,100 10,9
0Z12 |600/180 32,4 1,100 41,0
STR11 |nad 2. NP-projekt 2820 0,190 53,6
SCH11 |8ikma 2.NP - projekt 86,5 0,180 15,6
0Z14  |80/130 10,4 1,100 13,2
PDL1 parkety 274.0 1,223 144 1
PDL3 keramicka dlazba 2191 1,363 127.,4
DO1 150/210 32 2,800 10,1
072 150/60 0,9 1,200 1,2
0z3 150/118 1,8 1,200 2,4
S03 Cihla 500 27,6 0,941 26,0
0zZ16  |120/90 10,8 1,100 13,7
S04 Cihla 450 76,7 1,020 78,3
DO3 90/200 1,8 2,800 58
DO1t  |195/210 4.1 1,100 5,2
OJ11 195/80 1,6 1,100 2.0
0J12 4741230 10,9 1,100 13,8
0z17 |232/120 56 1,100 7,0
0Z13 |118/138 49 1,100 6,2
SCH12 |nad pfistavbou - projekt 90,5 0,180 16,3
0J13 192/489 9,4 1,100 11,9
S0O1 Cihla 650 29,5 0,764 22,5
Tepelné vazby mezi konstrukcemi 858,7 0,010 8,6
597,2 0,010 6,0
177,0 0,010 1,8
Celkem 16329 931,9
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D5 |Tepelné technické vlastnosti budovy
Pozadavek podle § 6a Zakona Jednotka Hodnoceni
5.1 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji ve véech mistech
nejmeéne takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitini povrchova WIK; °C vyhovuje
teplota nezplsobi kondenzact vodni pary.
5.2 | Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvyse pozadovany
soucinitel prostupu tepla. W/m2.K | nevyhovuje
5.3 |U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni kg/m2 vyhovuje

zplsohilost po dobu pfedpokladané Zivotnosti.

54

Fukeni spary vnéjsich vypini otvord maji nejvyse

pozadovanou nizkou privzdusnost, ostatni kenstrukce a spary
obvodového plasté budovy jsou témér vzduchotésné, m3/s.m.Pa E0,67 vyhovuje
s pozadované nizkou celkovou privzdusnosti obvodového

plasts.

5.5

PoZzadovane konstrukce maji pozadovany pokles dotykové
teploty, zajistovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou °C vyhovuje

na vnitinim povrchu

5.6

Mistnosti (budova) maji poZzadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i tetnim obdobi, snizujici riziko jejich piilisného °C vyhovuje

ochladnuti a pfehfivani

&2
~J

Budova ma pozadovany nizky primémy soucinitel prostupu

tepla obvodovéha plasté Uy,

Wim2 K nevyhovuje

Pozn.

Hodnoty 5.1, 5.2, 5.3 pievzaty z projektové dokumentace

D6

Vytapéni

Topny systém budovy

6.1 | Typ zdroje energie Plynova kotelna
6.2 |Pouzité palivo Zemni plyn
6.3 | Jmenovity tepelny vykon kotle kKW 68,0
6.4 |Primérna rocni Uéinnost zdroje % 90,0 Vypocet Méreni Odhad
energie
6.5 {Roéni doba vyuZiti zdroje hod/rok 5600 Vypocet Méreni Odhad
6.6 | Regulace zdroje energie Kotlovy termostat
8.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
6.8 |PrevaZujici typ topné soustavy Dvoutrubkova
6.9 |Prevazujici regulace topné soustavy Vnitfni termaostat
6.10 | Rozdeleni topnych vétvi podle orientace Ano Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvodU topné soustavy vyhovujici
D7 |Dilci hodnoceni energetické naroénosti vytapéni
Bilan¢ni
7.1 |Dodana energie na vytapéni QruerH GJ/rok 276,2
7.2 | Spotieba pomocné energie na vytapéni QrueH GJ/rok 1,4
7.3 |Energeticka naroénost vytapéni EPL=0erntQauxn GJ/rok 277,6
7.5 |Mérna spotfeba energie na vytapéni EPua kKWh.m=2.rok-! 85,7
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D8

Vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

8.1 | Typ vétraciho systemu
8.2 | Tepelny vykon kw 0
8.3 | Jmenovity elektricky piikon kW 0
systému veétrani
8.4 |Jmenovité pritckoveé mnoZstvi m3hod 0
vzduchu
8.5 |Prevazujici regulace vétrani
8.6 |Udrzba vétraciho systému Pravidelna Pravidelna smiuvni Neni
Zvihéovani vzduchu
8.7 | Typ zvihéovaci jednotky
8.8 | Jmenovity pfikon systemu kw 0.0
zvihéovani ’
8.9 |Pouzité médium pro zvihéovani Para I Voda
8.10 | Regulace klimatizacni jednotky
8.11 | Udrzba klimatizace Pravidelna | Pravidelna smluvni Neni
8.12 | Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodl
Chlazeni ’
8.13 | Druh systému chlazeni
8.14 | Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu kW 0,0
8.15 | Jmenovity chladici vykon kKW 0,0
8.16 | PfevaZujici regulace zdroje chladu
8.17 | Prevazujici regulace chlazeneho prostoru
8.18 | Udrzba zdroje chladu Pravidelna ] Pravidelna smiuvni Neni
8.19 | Stav tepelné izolace rozvodli chiadu
D9 |DBiléi hodnoceni energetické narotnosti mechanického vétrani (ve. zvihCovani)
Bilan¢ni
9.1 |Spotfeha pomocné energie na mech. QauxFans GJ/rok 0,0
vetrani
9.2 |Dodana energie na zvihéovani Qe Hum GJ/rok 0,0
9.3 |Energeticka naroénost mechanického EP auxrans=Qauxranst Qruel Hum GJ/rok 0,0
vétrani (v¢. zvlhCovani)
9.5 |Mérna spotfeba energie na mech. vétrani  |EPransa kWh.m-2.rok"! 0,0
vztazena na celkovou podlahovou plochu
D10 | Diléi hodnoceni energetické narocnosti chlazeni
Bilangni
10.1 | Dodané energie na chlazeni Qrerc GJ/lrok 0,0
10.2 | Spotieba pomocné energie na chlazeni Qauxc GJ/rok 0,0
10.3 | Energetickd narocnost chlazeni EPc=QuetctQauxe GJ/rok 0,0
10.5 | Mérna spotieba energie na chlazeni EPca kWh.m-2.rok-! 0.0
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D11 | Pfiprava teplé vody (TV)
11.1 | Druh piipravy TV Akumulaéni
11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni ’ Lokalni | Kombinovany
11.3 |Pouzita energie Zemni plyn
11.4 | Jmenovity pitkon pro ohfev TV kKW 119,00
11.5 | Priméma roéni Géinnost zdroje piipravy |% 80,0 ‘ Vypocet l Méfeni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry {180
11.7 {Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelna ’ Pravidelna smluvni ' Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvodi TV nevyhovujici
D12 | Dil¢i hodnoceni energetické naroénosti pfipravy teplé vody
Bilanéni
12.1 | Dodana energie na pfipravu TV Quuer.omw GJd/rok 3,0
12.2 | Spotieba pomocné energie na Qauenrw GJ/irok 0,0
pfipravu TV
12.3 | Energeticka narocnost pripravy TV EPpraw=Quuet it Quaus oty GJ/rok 3,0
12.5 | M&rna spotieba energie na EPniwa kWh.m-2 rok- 0,9
pfipravu TV vztazena na celkovou
podlahovou plochu
D13 | Osvétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy Zafivkova
13.2 | Celkovy elektricky prikon osvétleni budovy ow
13.3 | Zplsab ovladani osvétlovaci soustavy Ruéni
D14 | Dilci hodnoceni energetické naroénosti osvétleni
Bilanéni
14.1 | Dodana energie na osvétleni QuelLignt e GJ/rok 7,4
14.2 | Energeticka naroénost osvétleni EPLign=Qruer Light £ GJ/rok 7.4
14.3 | Energeticka naroc¢nost osvétleni Rrg.Light GJ/rok
referencni budovy
14.4 | Mérna spotieba energie na osvétleni EPLighta KWh.m-2 rok’ 2,3
vztazena na celkovou podlahovou plochu
D15 |Ukazatel celkové energetické naro&nosti budovy
Bilanéni
15.1 | Energeticka naroénost budovy EP GJ/rok 288,0
15.4 | Mérna spotieba energie na celkovou EPx kWh.m-2 rok-! 88,9
podlahovou plochu
15.5 | Tiida energetické naroénosti
hodnocené budovy Usporna B
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E1 |Dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice hudovy stanovena
bilanénim hodnocenim

Vypoctené mnozstvi Energie skutecné Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do bhudovy
GJd/rok GJ/rok Ke/IGJ
Zemni plyn 279,18 207,70 334,00
Elektfina 8,85 4,91 1316,00
Celkem 288,02 212,61

E2 |Energie vyrobena v budové

Vypoctené mnoZstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0

F1 |Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativinich systém a kogenerace

u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m?

Mistni obnovitelny zdroj Kogenerace
Dalkoveé vytapéni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelne Cerpadlo Jine

F2 |Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti

techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systéma dodavek energie
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G1 ‘Doporuéené opatreni

Uspora Investiéni Prosta

Popis opatieni energie naklady doba
(GJ) (tis. K¢) navratnosti
rekonstrukce vytapéni 20,0 70,5 10,5
zatepleni stav. konstrukci a vyména oken 58,7 642,4 32,8
Uspora celkem se zahmutim synergickych vlivii
G2 |Hodnoceni budovy po provedeni doporucenych opatfeni
Bilanéni

Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 187,8
Mérna spotieba energie na celkovou EPA KWh.m-2.rok-! 58,0
podlahovou plochu
Tiida energetické naroénosti Usporna B

Dalsi udaje

H1 ’Doplﬁujici Gdaje k hodnocené budové

(nezateplenymi) a projektované rozsireni objektu.

Hodnoceni budovy je provedeno na projektovany stav, kde plvodni stav

je dan stavajicimi konstrukcemi

Novy stav je dan ptvodnimi konstrukcemi, které jsou zatepelny tak, aby koeficient prostupu tepla vyhovoval
doporuéenym hodnotéam dle CSN 73 0540-2 a projektovanému rozsifeni objektu.
V8echny nové navrhované konstrukce v projektu taktéz spliuji doporuc¢ené hodnoty koeficientu prostupu tepla.

H2 |Seznam podkladi pouzitych k hodnoceni budovy

- prohlidka objektu v 01/2009

- projektova dokumentace "Rekonstrukce budovy Zakladni $koly Mnigi"

, inpros F-M, 08/2008

Doba platnosti pritkazu : 28.02.2019

Prikaz vypracoval : Ing. Miroslav Baruéak
Osvédceni ¢.: dle seznamu MPO &. 0132
Datum vypracovani : 12.02.2009
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