Prikaz energetické naro¢nosti budovy TZ v.9.9.4 © 2007 PROTECH, s.r.0. Novy Bor
028310 - Ing.Jifi Kfupka - Ostrava Datum tisku: 12.12.2008

Priikaz energetické naro¢nosti budovy podle vyhlasky 148/2007 Sb.

A Identifikaéni idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC): Kopfivnice, 17 .listopadu 1225, 742 11

Ugel budovy: Zakladni Skola

Kéd obce: 599565

Kod katastralniho uzemi: 669393

Parcelni Cislo: 1377/55

Vlastnik nebo spole€enstvi vlastnikd, popf. stavebnik: | Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163, 742 21 Kopfivnice
IC: 00298077

Tel./e-mail: +420 556 879 411/posta@koprivnice.cz

Zakladni Skola Kopfivnice, 17 .listopadu 1225 okres Novy

Provozovatel, popf. budouci provozovatel: e . )
Pop P Jic€in, pfispévkova organizace

Adresa: 17 listopadu 1225, 742 21 Kopfivnice

IC: 47998121

Tel./e-mail: +420 556 812 556/stosko@zskop17.edunet.cz
Nova budova Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejné pristupném misté podle §6a odst. 6 zakona ¢. 406/2000 Sb. : Ano

B Typ budovy

RD - Rodinny dim BD - Bytovy dim HR - Hotel a restaurace
AB - Administrativni ZZ - Nemocnice, zdravotnicka zafizeni VZ - Vzdélavaci zafizeni
SZ - Sportovni zafizeni OZ - Obchodni

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:
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C1 |Struény popis budovy

Zakladni Skola sestava z komplexu péti objekt(, které tvofi atriovou uzavienou sestavu. Objekty maji rozdilna podlazi
a rozdilné provozni vyuziti. Pavilon P1 (U1) - 1.,2.,3.NP a 1.PP s CO krytem, s u¢ebnami a druzinou. Pavilon P2 (U2)
-1.,2.,3. a 4.NP s u¢ebnami a kabinety. Pavilon P3 (SV) - 1.,2. a 3.NP s Satnami, kancelafemi a dilnami. Pavilon P4
(STU) - 1.,2. a 3.NP s kuchyni, jidelnou, t€locvicnou a cvicebnou. Pavilon P5 (SCH) - schodistové moduly
(Ctyfpodlazni). Propojeni jednotlivych budov zajistuji vnitfnim obvodem vedené propojovaci vstupy. Skola byla
vystavéna v priibéhu let 1990 a 1991 a je situovana v centru méstské zastavby s chranénou polohou. Zakladni
stavebni nosnou konstrukci budov je typovy Zelezobetonovy montovany skelet MS-OB respektive MS-OB-HAL.
Obvodovy venkovni plast budov tvofi pérobetonovy (plynosilikatovy) panel tl. 250 az 300 mm. Stfesni konstrukce je
jednoplastova, neizolovana. Otvorové vyplné jsou usazeny v dfevéném ramu s dvojitym zasklenim, u atrii a chodeb v
kovovém ramu s jednoduchym zasklenim, pfipadné s luxory. V roce 2005 probéhla u objektu U2 se ¢tyfmi
nadzemnimi podlazimi vyména dfevénych oken za plastova. Vytapéna plocha 11 737 m2, vytapény objem 45 347
m3. Tepelna ztrata objektu €ini 614 872 W.

C2 |Druhy energie uzivané v budové

Elektfina Tepelna energie Zemni plyn
Hnédé uhli Cerné uhli Koks

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotné energie Biomasa

Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: Neinstalovano

Jina paliva - pfipojte jaka: Zemni plyn pro byt Skolnika a kuchyi. Neni zahrnut v celkové bilanci PENB.

C3 |Hodnoceni dil¢i energeticka naroénost budovy EP

Vytapéni (EPy) Pfiprava teplé vody (EPppw)
Chlazeni (EP¢) Osveétleni (EPLign)
Mechanické vétrani (v€. zvlh&ovani) (EPauxrans )

D1 |Struény popis energetického a technického zafizeni budovy

V objektu se nenachazeji vlastni energetické zdroje. Energeticka a technicka zafizeni budovy spadajici pod
hodnoceni PENB jsou zastoupena technologii pro vytapéni, pfipravu TUV, vétrani a osvétleni. Vytapéni objektu je
zajisténo z teplovodniho systému CZT ekvitermné regulovanou vodou s projektovanym teplotnim spadem 92,5/67,5
°C. Ve v8ech pavilonech je pouzito konvenéni vytapéni prostfednictvim prevazné litinovych zebrovanych radiator
osazenych termoventily. Vnitfni provedeni teplovodni soustavy pak dale umoznuje rozdéleni vytapéni do ¢tyf okruh(:
ucebny, télocvi€na, vstup a kuchyri s bytem Skolnika. Zakladni regulace potfeby tepla uvnitf objektu je ekvitermni, pro
jednotlivé topné vétve pak manualni - pfestavovani ru€nich regulaénich armatur 8kolnikem. Pfiprava teplé uzitkové
vody je zajiStovana individualné elektrickym akumulaénim ohfevem. Osvétleni je kombinované, u chodeb Zarovkové,
u uceben zafivkové. Vétrani je realizovano pouze formou sacich ventilatort v mistnostech socialniho zafizeni a
Saten. V objektu jsou dale instalovana zafizeni pro kuchyri, byt Skolnika a vypod&tova, audiovizualni a drobné dilenské
a kuchyriské spotfebice jejichZ energeticka spotfeba neni pfedmétem energetického prilkazu budovy.
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D2 |Geometrické charakteristiky budovy
2.1 |Objem budovy - vnéjsi objem vytapéni budovy \% m3 45 346,6
2.2 | Celkova plocha obdlky - soucet vné&jSich ploch A m? 14 230,7
ochlazovanych konstrukci ohrani€ujicich objem budovy
2.3 |Celkova podlahova plocha budovy Ac m? 11736,5
2.4 | Objemovy faktor tvaru budovy AN m?2/m3 0,31
D3 |Klimatické udaje a vnitini vypoctova teplota
3.1 [Klimatické misto Novy Ji€in
3.2 |Venkovni navrhova teplota v topném obdobi (OR °C -15,0
3.3 | Pfevazujici vnitini vypocltova teplota v topném obdobi Q) °C 19,0
D4 Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soudinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha prostupu tepla konstrukce
AR(m?) U(W.m=2K") prostupem tepla
H(W.K1)
0z101 |174/330 40,2 2,700 124,8
0Z102 |355/330 70,3 2,700 218,3
0Z103 |255/305 23,3 2,700 72,4
S0100 968,1 0,582 563,5
STR100 284,2 0,315 89,5
PDL100 284,2 0,865 105,6
SO 3 058,3 0,582 1780,6
DO5 100/200 2,0 6,000 13,8
0z6 480/240 103,7 2,700 321,9
0z12 |60/120 50 2,700 15,6
DO4 90/210 57 1,700 11,1
DO3 150/210 3,2 1,700 6,2
0z9 140/224 9,4 1,100 11,9
0z8 210/224 9,4 1,100 11,9
0z10 |120/224 10,8 1,100 13,6
DO2 200/268 54 6,000 37,0
0z1 120/240 28,8 2,700 89,4
0z2 150/240 28,8 2,700 89,4
0z3 300/240 28,8 2,700 89,4
0z4 360/240 69,1 2,700 214,6
0z5 540/240 90,7 2,700 281,7
0z13 |240/240 11,5 2,700 35,8
oz7 97/265 2,6 2,900 8,6
STR 2931,6 0,315 923,6
STR3 |3NP_hotova stfecha 737,5 0,184 135,5
PDL 2 836,3 0,865 1054,4
PDL2 61,0 0,240 6,3
DO301 |410/310 25,4 4,000 116,9
DO302 |375/310 23,3 4,000 106,9
0z306 |140/140 19,6 2,700 60,9
0Z303 |180/120 4,3 2,700 13,4
0z304 |540/120 13,0 2,700 40,2
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0Z305 |360/120 4,3 2,700 13,4
0Z307 |540/240 129,6 2,700 402,4
0Z312 |420/240 1411 2,700 438,2
0Z313 |390/240 9,4 2,700 29,1
0Z308 |150/240 21,6 2,700 67,1
0Z310 |120/140 10,1 2,700 31,3
0Z311 |240/240 23,0 2,700 71,5
SO0 257,6 1,057 272,4
0Z400 |120/140 6,7 2,700 20,9
0zZ402 |240/240 34,6 2,700 107,3
DO401 |150/320 4,8 4,000 22,1
0z403 |270/240 19,4 2,700 60,4
0z404 |570/240 396,7 2,700 1231,8
PDLO 7427 0,838 267,6
0Z500 |150/240 43,2 1,100 54,6
0z502 |210/240 20,2 1,100 25,5
0Zz503 |240/240 46,1 1,100 58,3
0Z505 |600/240 57,6 1,100 72,9
0Zz504 |540/240 466,6 1,100 590,2
Tepelné vazby mezi konstrukcemi 1536,5 0,040 61,5

36284 0,040 145,1
31443 0,040 125,8
2 898,3 0,040 115,9
28894 0,040 115,6
Celkem 14 230,6 11 065,5
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D5 |Tepelné technické vliastnosti budovy
Pozadavek podle § 6a Zakona Jednotka Hodnoceni
5.1 | Stavebni konstrukce a jejich styky maiji ve vSech mistech
nejmeéneé takovy tepelny odpor, Ze jejich vnitfni povrchova oC 11,3
teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary.
5.2 | Stavebni konstrukce a jejich styky maiji nejvySe pozadovany
soucinitel prostupu tepla. W/m2.K 0.358
5.3 | U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni
pary nebo jen v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni kg/m2 0,011
zpusobilost po dobu pfedpokladané zivotnosti.
5.4 | Fukéni spary vnéjsich vyplni otvord maji nejvyse
pozadovanou nizkou privzdusnost, ostatni konstrukce a spary
obvodoveého plasté budovy jsou téméf vzduchotésné, m2/s.Pa 0,67
s pozadované nizkou celkovou priivzdusnosti obvodového
plasté.
5.5 |Pozadované konstrukce maji poZzadovany pokles dotykové
teploty, zajistovany jejich tepelnou jimavosti a teplotou oC 8,3
na vnitfnim povrchu
5.6 |Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu
v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko jejich pFiliSného oC 3,0
ochladnuti a pfehfivani
5.7 |Budova ma pozadovany nizky priimérny soucinitel prostupu
tepla obvodového plasté Uen, W.m-2.K-1 0,327
Pozn. Hodnoty 5.1, 5.2, 5.3 pfevzaty z projektové dokumentace
D6 |Vytapéni
Topny systém budovy
6.1 | Typ zdroje energie Soustava CZT
6.2 [Pouzité palivo Tepelna energie
6.3 |[Jmenovity tepelny vykon kotle kW 600,0
6.4 |Prdmérna rocni u€innost zdroje % 95,0 Vypocet Méreni Odhad
energie
6.5 |Rocni doba vyuziti zdroje hod/rok 1539 Vypocet Méfeni Odhad
6.6 |Regulace zdroje energie ruéni prostfednictvim regulacnich
6.7 |Udrzba zdroje energie Pravidelna Pravidelna smluvni Neni
6.8 |Prevazujici typ topné soustavy télesa - litinové radiatory
6.9 |PrevaZzujici regulace topné soustavy termostatické ventily
6.10 | Rozdéleni topnych vétvi podle orientace Ano Ne
budovy
6.11 | Stav tepelné izolace rozvodu topné soustavy vyhovujici
D7 |Diléi hodnoceni energetické naroénosti vytapéni
Bilan¢ni
7.1 | Dodana energie na vytapéni Qfuel H GJ/rok 3323,3
7.2 | Spotfeba pomocné energie na vytapéni QauxH GJ/rok 21,8
7.3 |Energeticka naro¢nost vytapéni EPL=Qfyer 1+ Qaux H GJ/rok 3345,1
7.5 [Mérna spotfeba energie na vytapéni EPua kWh.m-2.rok-! 79,2
vztazena na celkovou podlahovou plochu
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D8

Vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

8.1

Typ vétraciho systému

Saci ventilatory

8.2

Tepelny vykon

kW

0

8.3

Jmenovity elektricky pfikon
systému vétrani

kW

10

8.4

Jmenovité pritokové mnozstvi
vzduchu

m?3/hod

0

8.5

Pfevazujici regulace vétrani

bez regulace

8.6

Udrzba vétraciho systému

Pravidelna Pravidelna smluvni

Neni

Zvihéovani vzduchu

8.7

Typ zvihCovaci jednotky

Neinstalovana

8.8

Jmenovity pfikon systému
zvlh&ovani

kW

0,0

8.9

Pouzité médium pro zvlh&ovani

Para | Voda

8.10

Regulace klimatiza¢ni jednotky

8.11

Udrzba klimatizace

Pravidelna | Pravidelna smluvni

| Neni

8.12

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodi

Chla

zeni

8.13

Druh systému chlazeni

Neinstalovano

8.14

Jmenovity el.pfikon pohonu zdroje chladu

kW

0,0

8.15 [ Jmenovity chladici vykon

kW

0,0

8.16

PfevaZzujici regulace zdroje chladu

8.17

PfevaZzujici regulace chlazeného prostoru

8.18

Udrzba zdroje chladu

Pravidelna Pravidelna smluvni

Neni

8.19

Stav tepelné izolace rozvodi chladu

D9

Dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti mechanického vétrani (vé. zvihéovani)

Bilan¢éni

9.1

Spotfeba pomocné energie na mech.
vétrani

QAux;Fans

GJ/rok

9,6

9.2

Dodana energie na zvlhéovani

queI,Hum

GJ/rok

0,0

9.3

Energeticka narocnost mechanického
vétrani (v€. zvin&ovani)

EPAux;Fans=QAux;FanS+QFueI,Hum GJ/rok

9,6

9.5

Mérna spotieba energie na mech. vétrani
vztazena na celkovou podlahovou plochu

EPFans,A

kWh.m=2.rok"!

0,2

D10

Dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti chlazeni

Bilan¢éni

10.1

Dodana energie na chlazeni

queI,C

GJ/rok

0,0

10.2

Spotfeba pomocné energie na chlazeni

QAux,C

GJ/rok

0,0

10.3

Energeticka narocnost chlazeni

EPC=queI,C+QAux,c GJ/rok

0,0

10.5

Mérna spotieba energie na chlazeni
vztazena na celkovou podlahovou plochu

EPca

kWh.m-2.rok"!

0,0
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D11 |Pfiprava teplé vody (TV)
11.1 | Druh pfipravy TV Akumulacéni elektricky ohfev
11.2 | Systém pfipravy TV v budové Centralni | Lokalni | Kombinovany
11.3 | Pouzita energie Elektfina
11.4 | Jmenovity pfikon pro ohfev TV kW 16,30
11.5 | Prdmérna ro¢ni ucinnost zdroje pfipravy |% 95,0 | Vypocet | Méfeni Odhad
11.6 | Objem zasobniku TV litry |560
11.7 | Udrzba zdroje pfipravy TV Pravidelna | Pravidelna smluvni | Neni
11.8 | Stav tepelné izolace rozvodl TV vyhovujiici
D12 | Diléi hodnoceni energetické naroénosti pripravy teplé vody
Bilan¢éni
12.1 | Dodana energie na pfipravu TV Qfyel,pHw GJ/rok 31,6
12.2 | Spotfeba pomocné energie na Qaux,pHW GJ/rok 0,0
pfipravu TV
12.3 |Energeticka naro¢nost pfipravy TV EPohw=Qfuel, orwtQaux oHw GJ/rok 31,6
12.5 | Mérna spotfeba energie na EPphwa kWh.m-2.rok-! 0,7
pfipravu TV vztaZena na celkovou
podlahovou plochu
D13 | Osvétleni
13.1 | Typ osvétlovaci soustavy Kombinované
13.2 | Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy 109568 W
13.3 | ZpUsob ovladani osvétlovaci soustavy Ruéni
D14 | Diléi hodnoceni energetické naroénosti osvétleni
Bilan¢éni
14.1 | Dodana energie na osvétleni Qiyel, Light £ GJ/rok 190,1
14.2 | Energeticka narocnost osvétleni EPLight=Qfuel,Light E GJ/rok 190,1
14.3 | Energeticka narocnost osvétleni Reg,Light GJ/rok
referen¢ni budovy
14.4 | Mérna spotfeba energie na osvétleni EPLighta kWh.m-2.rok-" 4,5
vztazena na celkovou podlahovou plochu
D15 | Ukazatel celkové energetické naroénosti budovy
Bilan¢éni
15.1 | Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 3576,5
15.4 | Mérna spotfeba energie na celkovou EPA kWh.m-2.rok-"! 84,7
podlahovou plochu
15.5 | Tfida energetické narocnosti
hodnocené budovy Usporna B
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bilanénim hodnocenim

E1 |Dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena

Vypoctené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
GJ/rok GJ/rok Ke/IGJ
Elektfina 253,14 286,40 1228,87
Teplo 3 323,34 3 366,55 565,36
Celkem 3 576,48 3 652,95
E2 |Energie vyrobena v budové
Vypoctené mnozstvi vyrobené
Druh zdroje energie energie
GJ/rok
Celkem 0,0

F1 |Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace

u novych budov s podlahovou plochou nad 1000 m?

Mistni obnovitelny zdroj Kogenerace

Dalkové vytapéni nebo chlazeni Blokové vytapéni nebo chlazeni
Tepelné Cerpadlo Jiné

F2 |[Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti
techniky dostupnych a vhodnych alternativnich systému dodavek energie

Jedna se o stavajici objekt pfipojeny na systém dalkového teplovodniho vytapéni. Navrhované opatfeni zahrnuje
instalaci 8 m2 solarnich panell pro ohfev teplé uzitkové vody na stfeSe objektu. Prosta navratnost 6 let.
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G1 | Doporucena opatieni
Uspora Investiéni Prosta
Popis opatfeni energie naklady doba
(GJ) (tis. K&) navratnosti
ZlepSeni tepelné izolagnich vlastnosti stavebnich konstrukci 841.,8 28 819,0 60,54
Zonova regulace vytapéni 132,9 178,0 2,36
Rekonstrukce zdroje tepla (horkovod) 84,2 1415,0 29,72
Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliva
G2 |Hodnoceni budovy po provedeni doporué¢enych opatieni
Bilan¢éni
Energeticka naro¢nost budovy EP GJ/rok 24997
Mérna spotfeba energie na celkovou EPa kWh.m-2.rok-"! 59,2
podlahovou plochu
Tfida energetické naro€nosti Usporna B
DalSi udaje

H1 |Dopliujici udaje k hodnocené budové

Jak ve vztahu k vypocCtove spotfebé energie (dle vyhlasky 148/2006 Sb.) tak ve srovnani se skuteCnou spotiebou
dodanou do budovy (prameér spotfeby energie za obdobi 3 let) je energeticka naroénost hodnocené budovy ZS
klasifikovana tfidou B - Usporna. Pfi¢emz jak vypoctova tak skutec¢na spotfeba energie nezahrnuje spotfebu energie
pro kuchyn, byt Skolnika a pfenosné elektrické spotiebie v kabinetech, kancelafich a u¢ebnach. Hodnoceni budovy
po provedeni doporucenych opatfeni je poplatné rozdilu mezi energetickou bilanci skute¢né spotreby (3 652,95 GJ,
viz definice vyse) a ro¢ni Usporou energie poplatné synergického efektu souboru doporu¢enych opatreni (1153,3 GJ).

H2 |Seznam podkladti pouzitych k hodnoceni budovy

" Fakturaéni doklady a podklady o spotfebé tepla, elektfiny, zemniho plynu a pitné vody v letech 2005 az 2007.

" Energeticky audit, zpracovatel DHV CR, unor 2003.

" Specifikace pozadavkl na vypracovani projektovych dokumentaci , Ing.Sopuch, Mésto Kopfivnice, leden 2008.
" Projektova dokumentace "Vyregulovani otopné soustavy", zpracovatel Uchytil, s.r.o., Brno, 7/ 2005

" Revizni zpravy elektroinstalace a rozvodu plynu.

" Konzultace s Zadavatelem a prohlidka na misté samém ve dnech 10.,16. a 25.1.2008,

" Konzultace se zpracovateli projektové dokumentace zatepleni a vymény oken, zpracovatel Ing.Pavlik, Ostrava,
leden 2008.

" Vypocet tepelnych ztrat a posouzeni stavebnich konstrukci, zpracovatel Ing.Strako$, Havifov, leden 2008.

" Software Protech v. 9.8.6, software CEA a EFEKT, NKN pro stavebné tepelné vypoéty, environmentalni a
ekonomicke vyhodnoceni, energeticky stitek a prukaz.normy CSN 73 0540-2:200/, CSN 000320, vyhlasky 213/2001
Sb., 425/2004 Sb., 148/2007 Sb., 150/2001 Sb., 193/2007 Sb. a 194/2007 Sb.

Doba platnosti prikazu : 12.12.2018

Prukaz vypracoval : Jifi Kfupka
Osvédceni €.: 194
Datum vypracovani : 12.12.2008




