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B. ODUVODNENI RESENI UZEMNIHO PLANU

B.1 VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU V UZEMI, VCETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

B.1.1 Sirsi vztahy

Koncepce rozvoje Uzemi mésta Chrudimé vychazi ze skuteCnosti, Zze se jedna o vyznamné sidlo
s Uzkou vazbou na krajské mésto Pardubice, kde se nachazi veskera nadmistni vybavenost (krajské
instituce, vyssi Skolstvi, kultura, obchod a sluzby, pracovni prileZitosti).

Mésto Chrudim je okresnim méstem a obci s rozsitenou plisobnosti. Pro sidla v jeho zajmovém Gzemi
je centrem dojizd'ky za praci, za vefejnou obCanskou vybavenosti i za kulturou a zabavou. Vazby
v Uzemi se tykaiji i technické infrastruktury. Mésto Chrudim je vyznamné také z pamatkového hlediska
- v Uzemnim planu je potfeba zohlednit jeho potencial, vazany na cestovni ruch.

B.1.2 Nadrazena izemné planovaci dokumentace

Navrzena koncepce rozvoje Uzemi zohlednuje zaméry nadrazené dokumentace:

POLITIKA UZEMNIHO ROZVOJE CR 2008

Resené lizemi mésta Chrudimé se nachazi v rozvojové oblasti OB4 Hradec Kralové/Pardubice.
Jedna se o Uzemi, jehoZ rozvoj je vyrazné ovliviiovan rozvojovou dynamikou krajskych mést pfi
spoluptisobeni mésta Chrudimé.

Uzemni plan: fesi kapacitni rozvojové plochy v souladu s rozvojovym potencidlem mésta, zejména
plochy pro bydleni a podnikani.

Uzemim, kde je vysokd intenzita osobni dopravy, je veden rozvojovy koridor — ZD2 Chrudim —
Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér (Castecné je veden novou trasou, sleduje se zrychleni
a zkapacitnéni dopravy — zvySeni atraktivity, také zavedeni dopravy Setrnéjsi k Zivotnimu prostredi).

Uzemni plén: fesi koridor trati ZD (propojeni Chrudim — Pardubice) a Upravu Zelezni¢ni trati Chrudim —
Hefmanlv Méstec se zavedenim trati do nadraZi Chrudim. V souvislosti se zavedenim integrovaného
dopravniho systému s prestupnim uzlem u nadrazi CD Chrudim je funkcnost prestupniho uzlu
podminéna vySe uvedenym feSenim.

ZASADY UZEMNIHO ROZVOJE PARDUBICKEHO KRAJE (2010)

Ze ZUR PK (2010) vyplyvé poZadavek na vymezeni a zpresnéni koridorl pro umisténi nasledujicich
verejné prospésnych staveb dopravni infrastruktury:

D04 - silnice 1/37 Pardubice — MedleSice — rozsifeni

D05 — preloZka silnice 1/37 MedleSice — Chrudim — Slatifiany

D101 — Zelezni¢ni trat’ MedleSicka spojka

D29 - prelozka silnice I/17 Chrudim — severni obchvat

D56 — preloZka silnice 1I/340 Podhdra

E12 — nadzemni vedeni 2x 110 kV TR Tunéchody — Chrudim, v¢. TR 110/35 kV
P01 — propojovaci plynovod Olesna — Nachod — Polsko
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Podle ¢&. 147 ZUR Pk je vymezeno a zpiesnéno verejné prospé$né opatieni — situovani regionalniho
biocentra RBC 912 Presy, RBC 1950 Habrov a regionalniho biokoridoru RK 1342 Meandry Chrudimky —
Habrov a regionalniho biokoridoru 1343 Habrov — Presy a jsou respektovany zasady uvedené ve
d. 112 a 113.

ZAMERY DLE ROZVOJOVYCH PROGRAMU KRAJE

UP mésta navrhuje rozsiteni vodojem@ Skiivanek dle PRVK. Resi odkanalizovani v mistnich ¢astech
Chrudimé (Vestec, Topol, MedleSice, VICnov), které je v souladu s programem rozvoje vodovodd
a kanalizaci.

B.1.3 Koordinace reseni se sousednimi obcemi

Zaméry, obsazené v Uzemnich planech sousednich obci, nejsou v rozporu s fe$enim UP Chrudim .
Z teSeni UP Chrudim je do Uzemi sousednich obci tfeba promitnout tyto nové zameéry:

«  zelezni¢ni koridor zasahuje do Uzemi obce OstreSany,

«  vyhledové feSeni prelozky silnice 11/340 vychodné mésta zasahuje do Uzemi obce Kodi,

«  vedeni pfelozky VVN vychodné mésta zasahuje do Uzemi obce Kodi,

«  vedeni zapadniho propojeni (dopravni feseni) zapadné mésta zasahuje do Uzemi obce Sobétuchy,

«  vedeni USES zapadné mésta nutno promitnout do Gzemi obci Tibfichy, Sobétuchy a Rabstejnska
Lhota,

« vyhledové situovani specifickych ploch télovychovy a sportu v jihozapadni ¢asti mésta zasahuje
do Uzemi obce Slatinany.

V fFeSeném Uzemi se nachdzeji skladebné cCasti mistni a nadmistni Urovné (zemniho systému
ekologické stability. Je nutna koordinace v k.U. vSech sousednich obci.

Jinak neni spadové zemi mésta fedenim UP Chrudimé ovlivnéno, pokud se nejednd o fedeni prevzaté
z nadfazené UPD a o trasy prelozek silnic, prevzaté z dokumentaci pro Uzemni fizeni.

B.2 UDAJE O SPLNENi ZADANE A POKYNO PRO VYPRACOVANI NAVRHU UP
MESTA

Zadani pro zpracovani Uzemniho planu mésta bylo splnéno s nasledujicimi odchylkami:

.« fedeni UP mésta na navrhovy polet obyvatel 25 000 bylo dopInéno o posouzeni potencidlu Gzemi
(viz koncept UP - pres 30 000 obyvatel pfi vyuZiti vSech navrhovanych ploch),

« odlisné je feSeno vedeni silnice 11/340 v obci Kodi,

« nékteré pozadavky na fedeni UP dle schvaleného zadani byly predmétem feseni podrobné&jsi
Uzemné planovaci dokumentace nebo Uzemné planovacich podkladd a tuto dokumentaci
pozadoval objednatel zakazky respektovat,

« dale byly v pribéhu zpracovani konceptu i navrhu l'JP,Chrudim nezavisle feSeny zmény dosud
platného UPSU (k datu vefejného projednani nového UP Chrudim jsou jako posledni schvaleny
zmény ¢&. 18, zmény &. 19 jsou pred schvalenim). Zmény bylo nutno do UP zapracovat, coz mélo
dopad na koncepci feseni.
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Pokyny pro vypracovani ndvrhu UP byly spinény s nasledujicimi odchylkami:

Bod 7 pokynii — cyklotrasa ve sméru do MedleSic je vedena ulici U Parku a za priimyslovou zénou
sever, nikoliv ulici V Hlinikach. Z bezpecnostnich dtvodd neni navrzena ani v ulici Pardubické.

Body 11, 14, 15, 16, 17 pokynii — pozadavek MD CR je feden v souladu s platnou legislativou.
Oznaceni silnic neni soucasti hlavniho vykresu navrhu UP. Ve vykrese dopravniho feSeni je jako prvni
etapa feSeni UP ponechana stavajici silnice I. tfidy I/17, po jejim preloZzeni do navrhované trasy
obchvatu je orientacné uvedeno budouci zatfidéni. PfeloZka silnice I/17 severné zastavby mésta je
vymezena koridorem o Sifce ochranného pasma. V pfipadé prelozky silnice 1/37, kde probéhlo Gzemni
fizeni a plochy budouciho télesa silnice jsou ve vlastnictvi CR — Reditelstvi silnic a dalnic neni vymezeni
trasy koridorem smysluplné. Jako verejné prospésna stavba je prelozka I/37 zakreslena v Useku
zapadné VIcnova, kde jsou pozemky budouciho télesa silnice dosud v soukromém vlastnictvi.

Plochy a stavby, vyZadujici splnéni hygienickych limitd hluku nejsou v ochrannych pasmech silnic
navrhovany. V méstské zastavbe, kde se ochranna pasma nestanovuiji, je v podminkach pro vyuZiti
ploch v textové Casti navrhu UP uvedeno: ,Plochy pro bydleni v sousedstvi silnic a v blizkosti Zeleznice
a letisté budou posuzovany z hlediska hlukové zatéZe ze stavajici dopravy, chranené prostory budou
u stavajici plochy dopravy navrhovéany aZ na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokdZe spinéni
hygienickych limitd hluku pro chranény prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni
redlnosti navrZenych protiblukovych opatreni. Pripustnost bude posuzovana v ramci Ffizeni dle
stavebniho zakona."

Zastavba, navrhovana podél prodlouzenych radial Novomeéstské a Dasické, tj. podél hlavnich
prijezdovych tras do mésta ve sméru od mimouroviiovych kfizovatek na obchvatu I/37 je z hlediska
urbanistické koncepce nezpochybnitelnd. Proto nebyly tyto plochy z feSeni vypustény, ale upraveny
a podél komunikaci byly situovany prevazné plochy pro dopravu v klidu (parkovisté), pfipadné
ochranna zelen.

Projektant UP navrhuje veskeré plochy pro bydleni, sport, rekreaci, $kolskd a zdravotnicka zafizeni
mimo OP Zeleznice a letisté. Projektant UP ale musi respektovat jiz pripravované plochy pro vystavbu
bytd a rodinnych domi: lokalita pod aredlem Tesco - PiStovy, lokalita SkFivanek II, lokalita
Olbrachtova a lokalita VCES. Dohodnout s pfislusnym ministerstvem, za jakych podminek je vystavba
na téchto plochach mozna je véci projektanta DUR.

V pfipadé situovani ploch smiSenych obytnych v OP Zeleznice projektant predpoklada, Zze chranéné
prostory budou situovany mimo ochranné pasmo.

Chranéné prostory situované dle pozadavku mésta v hlukovém pasmu letisté nelze ochranit
protihlukovymi sténami. Nebude-li hlukové pasmo letisté prehodnoceno, bude mozno provést pouze
technicka opatfeni na vlastnich objektech (napf. okna s trojskly).

Bod 19 pokyni — aktualizované Gzemné analytické podklady byly do navrhu UP prevzaty. V téchto
podkladech jsou zakreslena ochranna pasma letisté pouze z¢asti — UAP bude nutno upresnit.

Bod 20 pokynii — névrhlUP byl koordinovan s Uzemnim planem Sobétuch v¢. zmény €. 3. NavrZzené
dopravni feSeni a feSeni USES nezasahuje do navrhovanych ploch pro vystavbu. S obci Sobétuchy je
vSak nutno dale jednat a dospét k dohodé ve véci trasovani zapadniho silnicniho propojeni
(predpoklada se, Ze plijde o silnici III. tfidy). Silnici III. tfidy je z dlvodu bezpecnosti vhodné nadradit
mistnimu propojeni Chrudim Skfivanek — Sobétuchy, proto je jeji trasa upravena a mistni propojeni
smeérové feSeno tak, aby nebylo pfimé. Dale je nutno dospét k dohodé ve véci doplnéni USES pres
k.U. Sobétuchy.

Bod 21 pokynéi - poZadavek doplnit do kapitoly A2.2 ,Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany
a rozvoje hodnot" seznam nemovitych kulturnich pamatek zapsanych v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek nelze splnit z legislativnich dlivodd, seznam je uveden v textové Casti ,Odlvodnéni navrhu
UP", kapitole B3.
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Bod 25 pokynii - pozemkovou parcelu p.¢. 549/50 v k.U. Chrudim nelze zaradit do funkéniho vyuziti
tak, aby ji bylo mozno vyuzit pro umisténi psiho Utulku, Eko centra, Informacniho centra ochrancd
pfirody apod. Jedna se plochu v aktivnim zaplavovém Uzemi Chrudimky, regionalnim biokoridoru
a v ochranném pasmu zvlasté chranéného Uzemi - pfirodni pamatky Ptaci Ostrov.

Bod 33 pokynii - zpracovany regulacni plan Pumberka zapad byl pfevazné respektovan. Navrh UP
feSi odliSné centralni ¢ast z dlvodu doplnéni feSeni o verejnou obCanskou vybavenost a navrhuje
upravit RP zménou.

Bod 35 pokynd - plocha vhodna pro umisténi motokarové drahy bude situovana pokud mozno na
plochach opusténych areadld vyroby (brownfields). Vramci ploch OS (obCanské vybaveni —
télovychovna a sportovni zafizeni) Ize nadale pro tento Ucel vyuzivat plochu na Skfivanku, nebo
navrhované plochy u poldru ve vychodni ¢asti mésta.

Bod 36 pokyni - plocha na Podhlife OS (obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni)
byla rozsifena. Plocha pro golf je pouze Uzemni rezervou na tuto plochu navazuijici.

Bod 46 pokynili — pozadavek na zafazeni pozemkovych parcel p.¢. 1879/1, 1879/4, 1879/6 v k.0.
Chrudim do plochy BI (bydleni individualni — PiStovy). Nebyl respektovan. Plochy jsou situovany
v hlukovém pasmu letisté a zasaZeny ochrannymi pasmy VN. Extenzivni rozvoj mésta je nezadouci.

Bod 47 pokyn@ — vybudovéani podjezdu pod Zeleznici v ulici Skroupové je zakresleno pouze jako
Uzemni rezerva k provéreni (nejedna se o tunel ani pfipojeni sidlisté Skrivanek II). Po prelozeni silnic
1/37 a 1/17 mimo Palackého tfidu bude vyjezd z autobusového nadrazi veden po této tridé.

Bod 58 pokynli — pozemkové parcely p.C. 299/2, st.p.C. 113/2 a 230/1 v k.U MedleSice nebyly
zarazeny do funkéniho vyuziti VD (Vyroba a skladovani), ale do ploch smiSenych venkovskych
z dlvod( prilisné atomizace funkci.

Bod 62 pokynd — pokyn ozivit prejezd (ulice Caslavskd), neni jasné specifikovan. Pokud jde
o prejezd Zeleznice na parcele 2937 neni Uroviové kfizeni Zeleznice z hlediska bezpecnosti
navrhovano.

Bod 67 pokynt — za CSPH v Caslavské ulici je nespravné uvedena plocha ZV (uvést do souladu
s vydanym stavebnim povolenim). Bude provedeno po predani podkladu.

Bod 72 pokyni — napojeni historického jadra mésta — ponechana rampa od Pardubic, jako Uzemni
rezerva k provéreni studii je zakresleno vsesmérné vyhledové feseni.

Bod 79 pokynli — plocha prestavby DS (dopravni infrastruktura silnicni u Méstského stadionu) byla
Castecné zménéna na plochu OS (obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni). Ponechana
plocha DS je urcena pro parkovaci diim.

Bod 80 pokynli — zokruhovani komunikace v Medlesicich u ploch urcenych jako plochy BI. Plochy BI
v Medlesicich nejsou.

Bod 89 pokyniéi — posoudit mozné vyuziti plochy u kfizovatky ,U Gulaska" pro vystavbu BI, BH:
v ochranném pasmu Zeleznice je toto situovani nevhodné.

Bod 90 pokynti — zahrnout plochu u Fordu z OM do plochy BH. Je nutno sdélit p.C.
Bod 100 pokyni — vyhledové plochy Pumberka byly navrzeny z vétSi Casti k zalesnéni.

Bod 104 pokynii — do navrhu zakreslit skutecné tvary kfizovatek, nové navrhované nepfedurcovat.
Projektant konstatuje, Ze navrh UP je zobrazen schematicky v méf. 1 : 5000. Nelze zakreslovat
skuteCné tvary kfizovatek. Jejich feSeni je naznaceno kruhy, nejedna se o navrh okruznich kfizovatek.

Bod 107 pokyni — funkcni vyuziti lokality DEPO bylo upraveno a zaslano objednateli dokumentace
a architektovi mésta k posouzeni. Investor nema dosud zpracovanou podrobnéjsi dokumentaci.
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Nad ramec pokynd byla upravena hranice zastavéného Uzemi obce tak, Zze byla rozsifena o plochy
oplocenych lokalit zahradek V Pistovech, U Jordanku, Na Skfivanku a Topol Za Sady. Dale byl do
zastavéného Uzemi zaclenén oploceny pozemek vodniho zdroje a Upravny vody jizné Markovic.

Pokyny pro doplnéni ndvrhu UP po spole¢ném jedndni byly spinény s nasledujicimi odchylkami:

- Funkéni plocha DS pro prelozku silnice 1/37 musi byt v celém Useku zasahujicim do feSeného
uzemi vymezena v souladu se zpracovanymi zaborovymi elaboraty z DSP: zaborovy elaborat nebyl
predan, v textové Casti navrhu UP je v kapitole, tykajici se verejné prospésnych staveb, pro které
Ize prava k pozemklm a stavbach vyvlastnit uveden odkaz na tuto dokumentaci.

- Je nutné prevzit v celém rozsahu vydané i rozpracované zmény, zejména zménu & 19 UPSU
Chrudim, kde probiha fizeni o0 zméné a predpoklad vydani je zafi 2011 (data zmény €.19 predany
digitaln€): zmeéna byla prevzata v¢. zastavitelné plochy Z8 (pfipravovana lokalita za gymnaziem),
projektant UP doporucuje zménu v této lokalité prehodnotit ve prospéch verejné
zelené - parku, ktery by v dané lokalité vytvoril mimofadné hodnotny komplex obcanského
vybaveni a odpocinkovych ploch v Gzemi Skfivanku, dévodem je i to, Ze park zvaZovany v lokalité
jizné vojenského arealu Na Skfivanku nebyl pfi projednavani UP - zaboru ZPF schvdlen, Z10
(pfipravovana lokalita Pistovy), projektant UP povazuje zamér vystavby bytovych domii
v nivé Chrudimky v sousedstvi Tesca a Zeleznice za nevhodny a zménu nedoporucuje
schvalit.

- Zadani regulacniho planu musi byt zpracovano v rozsahu dle prilohy €. 9 k vyhlasce €. 500/2006
Sb. (viz pfiloha ¢. 4 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb.): Uzemni plan Chrudim navrhuje zpracovani
regulacnich planli zejména na lokality se stavajici zastavbou, ur€enou k prestavbé a dostavbé
s potfebou regulace, ramcové zadani v UP nemlze zcela nahradit Zadani regulacniho planu
v rozsahu dle prilohy €. 9 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb., toto musi byt zpracovano nasledné na
zakladé prizkumd a rozborll feSeného Uzemi.

Pokyny pro dopracovani navrhu UP po vefejném a opakovaném vefejném projedndni byly spinény na
zékladé rozhodnuti zastupitelstva mésta o namitkach, viz kapitola B.7 Doplnéni Od@vodnéni

porizovatelem.

K datu 1.8.2013 bylo aktualizovano zastavéné Gzemi a byly z néj vyjmuty plochy lesa v lokalité pod
ulici Presy, které jsou soudcasti intravilanu.

B.3 KOMPLEXNI ZDOVODNENI PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY,
VCETNE VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKO TOHOTO RESENI,
ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE UZEMi

B.3.1 Urbanistické reseni

B.3.1.1 Limity reseni:
+  kulturni hodnoty Uzemi (pamatkové chranéna tzemi a objekty — viz kapitola B.3.6.1),
+ Uzemi archeologického zajmu - — viz kapitola B.3.6.1,

. ptirodni hodnoty (izemi (zvlasté chranéné Uzemi velkoplo$na - CHKO Zelezné Hory v jihozapadni
Casti Uzemi, zvlasté chranéna lUzemi maloplosna - pfirodni rezervace Habrov, pfirodni pamatka
PtaCi ostrovy v severovychodni Casti mésta, vyznamné krajinné prvky (lesy, rybniky, vodni toky
a udolni nivy, slouzici zaroven jako pfirozena retencni Uzemi),
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» ochrana zemédélského pddniho fondu a pozemkd urcenych k plnéni funkce lesa,
« Uzemni systém ekologické stability v regionalni Grovni,

» bariery vuzemi (prelozky silnic I. a II. tfidy, Zeleznice, vodni toky, koridory nadmistnich
inZzenyrskych siti).

B.3.1.2 Urbanisticka koncepce Feseni

B.3.1.2.1 Strategie rozvoje mésta

Potencial rozvoje mésta

Méstsky organismus tvofi

+ historické jadro mésta, které je pamatkovou zénou, je vhodna podpora bydleni,
»  stabilizovana zastavba navazujici na historické jadro, beze zmén,

«  sidlistni zastavba, navrzena revitalizace, mozny ubytek bytd

«  prestavbova Uzemi s navrhem zmény vyuziti ploch pro bydleni a smisené zony (sever mésta —
arealy brownfields a vojska, jih a jihozapad aredly Ficek a Bramac), ddle pro obchod a sluzby
(aredly CSAD, pripadné Evona),

«  rozvojova Uzemi: vymezena prelozkami silnic I/17 a I/37

pramysl severovychod a severozapad, mensi doplnéni jih,
bydleni sever a jihovychod, mensi doplnéni jih,
mistni ¢asti MedleSice, Vestec, Topol a VIcnov pouze dopinéni venkovského osidleni.

V ramci konceptu UP byly posuzovany varianty mozného rozvoje mésta:
Dvé koncepce rozvoje:

«  lokality dle dosud platného UPSU a fedenych zmén
. Za gymnaziem cca 50 BJ]

. Skfivanek II cca 400 BJ a 80 RD

. PiStovy cca 200 BJ+ 30 RD

. Na Spici — cca 64 B] + 150 BJ

. VICi Hora cca 35 RD + cca dalSich 100

. Pumberka 280 B] + 170 RD

. Rezidence Park az 400 BJ

. Pfestavba vojenského arealu za trati cca 400 BJ

oONOOUh~,WN

«  koncept UP - navrhl koncipovany rozvoj ucelené méstské Ctvrti severnim smérem nad nadrazi
Chrudim mésto nebo jihovychodnim smérem ve sméru na Koci, ve vazbé na dopravni feSeni.

Vyhodnoceni variant dle konceptu l'lP, strategie rozvoje

Z vyde uvedeného plyne, Ze pro navrhové obdobi UP by kapacitné zcela postadily dosud pripravované
lokality.

JelikoZ jsou nékteré lokality z urbanistického hlediska situovany nevhodné, navrhl koncept UP jejich
redukci: zcela vypustit lokality 1 (kolize s potfebami Skolstvi), Pistovy (v nivé feky Chrudimky, plochu
radéji vyuzit pro obanské vybaveni — sportovné rekreacni aktivity nadmistniho vyznamu a zelen), Na
Spici realizovat pouze 64 BJ, v lokalité VIC¢i Hora pouze I. etapu - 35 RD. V lokalité Pumberka realizovat
pouze etapu vymezenou trasou vysokého napéti. Zcela vyloucit poZadavky na dalsi zmény —
rozptylenou vystavbu RD v krajiné.
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Rezidence Park a pfestavba vojenského aredlu za trati Chrudim mésto — Hefmanllv Méstec byly
s koncepci nového UP mésta v souladu. Lokalita Skfivanek II s navrhem bydleni v bytovych domech
nadmérné zkapacitfiovala Spatné pfistupné plochy za nadrazim Chrudim, coz vyzadovalo propojeni
s méstem napf. pochodem pod nadrazim, Ize to fesit ve spojeni s navrzenou prestavbou préimyslovych
ploch pod nadrazim na obchodné spoleCenské centrum (Ize vyhodné vyuzit konfigurace terénu).
Nevyhodné situovani lokality v hlukovych pasmech letisté a nadrazi bylo popsano jiz ve fazi prlizkumi
a rozborll k UP mésta.

SWOT analyza - analyza silnych stranek, slabych stranek, prileZitosti a hrozeb

variantnich Feseni.

Rozvoj mésta severnim smérem

silné stranky

slabé stranky

prilezitosti

hrozby

« urbanistické reseni -
moznost vystavby
koncipované méstské
Ctvrté s vlastnim
naméstim a dominantou
v pohledové ose kostela
Nanebevzeti p. Marie

moznost etapizace reseni
s vyuzitim propojeni mezi
ulicemi Pardubickou a
Dasickou pro odlehceni
dopravy na nejzatizené&jsi
Casti méstského okruhu

dobra pési dostupnost do
centra mésta (méstska
tfida) i historického jadra

rychlé napojeni na
obchvaty silnic I/37 a I/17
mimouroviiovou
kfizovatkou severné
Uzemi, bez prdjezdu
méstem

okamzitd dostupnost IDS
po jeho zavedeni

blizkost pracovnich
prileZitosti v sousedstvi

blizkost méstského parku

blizkost COV — dobre
odkanalizovatelné Gzemi
bez zatéze stok v jinych
Castech mésta

nizky populacni potencial
mésta, lokalita se mize
jako celek realizovat
pouze v pfipadé omezeni
vystavby v ostatnich
lokalitach

* severni Casti lokality

probiha trasa VVN, ktera
ji omezuje, nebo miize
byt ¢astecné prelozena —
investicné nakladné

* lokalitou je vedena

nadzemni trasa teplovodu

» plochy sousedi s nadrazim

Chrudim — mésto, z néjz
je vyveden vieckovy
systém a poCita se i se
zavleckovanim novych
prdmyslovych ploch
(vlecka mize byt zdrojem
hluku)

je nutno Fesit prechod
pres kolejisté nadrazi
okrajové Casti uzemi
mohou byt zasazeny
hlukem ze silni¢ni dopravy

« doplnéni mésta kvalitni
Ctvrti (Ctvrt’ nebude pouze
sidlistém)

« obchodné zajimavé uzemi
na hlavni pfijezdové trase
do mésta

« odlehceni dopravy na
méstském okruhu

drlbezérna VEMA

v sousedstvi, ve
vyhledu navrzena

k premisténi do nékteré
mistni ¢asti
venkovského
charakteru, omezi
zastavbu vzhledem

k PHO

nepodafi se udrzet
kvalitu zastavby
(urbanistickou i
architektonickou)

nebudou dostatecné
investi¢ni prostfedky na
tak velkou akci

Atelier URBI spol. s r.o.
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Rozvoj mésta jihovychodnim smérem
silné stranky slabé stranky prilezitosti hrozby
« urbanistické feseni - » nizky populani potencial ¢ doplnéni mésta kvalitni | nepodafi se udrzet kvalitu
moznost vystavby mésta, lokalita se mlze Ctvrti (Ctvrt nebude pouze | zastavby (urbanistickou i
koncipované méstské jako celek realizovat sidlistém) architektonickou)
Ctvrté s vlastnim pouze v pfipadé omezeni o, -
naméstim a vystavby v ostatnich i obc_hodr]e zajimave tzemi ¢ pebud_gu’dostagecne
dominantou lokalitach na jedné z hlavnich investicni prostredky na
v pohledové ose vée prijezdovych tras do tak velkou akci

* vySSi ndroky na méstskou | meésta

vodarny dopravu k uzlfim IDS

* odlehcéeni dopravy na
o Casti lokality probiha trasa | méstském okruhu
VTL plynovodu, ktery je
treba prelozit

mozZnost etapizace
feseni s vyuzitim
propojeni mezi ulicemi
Topolskou a Vaclavskou
pro odlehceni dopravy | je tfeba fesit novou trasu
na méstském okruhu VVN 110 kV, jedna

vazba na centra z variant vede Uzemim

obchodu a sluZeb pfi ¢ okrajové ¢asti Gzemi

méstském okruhu, mohou byt zasaZeny
Skolska a zdravotnicka hlukem ze silni¢ni dopravy
zafizeni

o vzdalena COV — Gzemi
dobra pési dostupnost zatiZi stoky v jinych
ploch pro sport a Eastech mésta
rekreaci (okoli poldru
se zeleni, areal
koupalisté, niva
Chrudimky)

rychlé napojeni na
obchvaty silnic I/37 a
1/17 mimourovrovou
kfizovatkou vychodné
Uzemi, bez prdjezdu
méstem

dobra dostupnost IDS
po jeho zavedeni
prostfednictvim
meéstské dopravy po
okruhu

Koncept UP navrhl rozvoj mésta prevazné severnim smérem, vyhodnotil jej jako strategicky.

Rozvoj mésta severnim smérem byl vicekrat navrzen jiz dfive. Kladem rozvoje mésta na sever je
atraktivita ploch u budouciho hlavniho pfijezdu do mésta od Pardubic z mimouroviiové kfiZovatky
prelozek silnic I/37 a I/17. V Uzemi Ize realizovat nejen obchodné zajimavé arealy pti ulici Dasické, ale
i ,koncipované mésto" — novou meéstskou Ctvrt’ s osou, vedenou pres dopravni uzel nadrazi Chrudim —
mésto a Nerudovu ulici do centra, pohledové zakoncenou dominantou vézi kostela v historickém jadru
mésta. Z hlediska dopravniho feSeni je pak velkym pfinosem navrzené propojeni ulic Pardubické
a Dasické, odlehcujici dopravni zatéz v kritickém Useku méstského okruhu v Podébradové ulici.

Dlvodem, Ze rozvoj mésta severnim smérem nebyl dosud realizovan je i stavajici areal zemédeélské
vyroby VEMA v ulici Dasické (dr@bezarna), s vyhlasenym ochrannym pasmem,

Atelier URBI spol. s r.o. 10
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zasahujicim cenné rozvojové plochy. UP navrhuje redukci pasma realizaci technickych opatfeni
v areadlu, ve vyhledu vymisténi arealu do nékteré z okrajovych mistnich ¢asti mésta.

Rozvoj mésta jihovychodnim smérem UP omezuje. Vzhledem k atraktivité (zemi kolem Novoméstské
(pfijezd do mésta od vychodu z prelozky 1/37 a I/17) zde situuje plochy pro smisenou zonu komercni
a pro smiSenou zénu obytnou méstského typu.

Poznémka: Vyse popsand koncepce rozvoje mésta byla v konceptu UP rozpracovéna a odevzdana ve
variantach. Varianty ¢. 1 a 2 se tykaly jak strategického sméru rozvoje mésta, tak reseni nadmistni
sportovné rekreacni vybavenosti. Dale hledaly nejvhodnéejsi dopravni reseni — zejména zvaZovaly
polohu preloZky silnice /17 severozapadné mésta a trasu silnice I1/340 vychodné mésta (mimo resené
uzemi mésta, coZ vyZadovalo projednani s obcemi Tribfichy, Bylany a Koci). Varianty byly
prezentovany na pracovnich jednanich s vedenim mésta Chrudimé a s architektem mésta, nasledné
byly jesté zhotovitelem dokumentace dopinény. Mesto jako objednatel uzemniho planu se k nim
nevyjadrilo, nasledné poZadovalo reseni dle samostatné fesenych zmen dosud platného UPSU
Chrudim, které byly zpracovany a schvéleny v pribéhu reseni konceptu nového UP.

Pro navrh UP vybral projektant variantu Feseni &1 s pokracovanim rozvoje mésta
severnim smérem, zdasti formou Uzemnich rezerv. V navrhu UP jsou respektovany
rozvojové plochy pfipravené méstem ve zménach UPSU Chrudim — Pistovy u arealu
Tesco, ¢astecné VICi Hora a lokalita Na Spici (vSe v jizni ¢asti mésta).

Z rozvoje mésta jiznim smérem plynou nasledujici problémy:

« priliSna separace z6n vyroby (sever mésta) a bydleni (rozvoj jiznim smérem) vede
k navyseni dopravy,

+  vyrobni zény jsou mimo pracovni dobu ,,mrtvym méstem",

+ situovani nové obytné zastavby v nivé Chrudimky omezuje vyuziti nivy pro zelen,
sport a rekreaci (pro bydleni je ve mésté nadbytek jinych vhodnych ploch),

«  rozvoj bydleni jiznim smérem zatézuje kanalizacni sit' ve mésté (COV je na severu)
a vyvolava potfebu rekonstrukce sbéraci,

+ plochy bydleni na jihu jsou ve stfetu se zamérem vedeni VVN 110 kV do rozvodny
v této Casti mésta, volné vedeni 110 kV bude zastavbou prochazet.

Atelier URBI spol. s r.o. 11
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B.3.1.2.2 Bydleni

N&vrhem ploch pro obytnou funkci chce UP mésta mimo jiné vytvorit rezervu pro daléi plo$ny rozvoi,
zejména pro pripadny prirlistek obyvatel, ktery je v Chrudimi Zadouci. I kdyZ zdroje rlistu jsou
diskutabilni — jak vnitfni potencial pro rlst pfirozenou ménou — tak zdroje imigracni.

Nicméné casovy horizont - pFistich 20 let - mdZe pfinést zasadni zmény (hospodaiské predevsim),
které se promitnou do preferenci zplisobu bydleni. Pokud bude uspokojena nabidka pozadovanych
atributd bydleni, vzroste zdjem o lokality mésta Chrudimé. Uz v soucasnosti je jasny rostouci vyznam
ekologickych hodnot bydlisté, nachazejiciho se pokud mozno v blizkosti centra osidleni. ZvySuje se
nezavislost mista prace a trvalého bydleni. Z dostupnych zdrojd informaci pouzitych analogicky pro
Chrudim jasné vyplyva, Ze pravé tyto hodnoty se v Zebficku preferenci uz ocitly na Celnych mistech.
Konkrétni Gdaje o preferencich obyvatel feSeného Uzemi nejsou k dispozici. Nejsou znamy ani
motivace migracnich pohybd, které by je poskytly. Statistika je za jednotlivé obce uZ neeviduije.

vs s

V Chrudimi zminéné hodnoty jsou a navrh UP je vyuZivé (blizkost krajského mésta, Cily spolecensky
Zivot v prehledném meritku, které nevylucuje kontakty na bazi pfislusnosti k méstu a pozitivné
oviiviiuje integraci obyvatel, pfiroda — sousedstvi Zeleznych Hor).

Tuto neznalost kompenzuje Uzemni plan pestrou nabidkou obytnych ploch. Jejich diferenciace podle
druhu zastavéni a flexibilita zastavby mohou v souladu s diferenciaci spoleCnosti vytvaret podminky
pro uspokojeni potfeb bydleni odlisSnych podle véku, vzdélani, rodinného cyklu, pfani a predstav
a v neposledni fadé podle ekonomickych moznosti.

Siroké paleta nabidky s moznosti volby a vybéru predstavuje jednu z velmi vyznamnych sociologickych
potfeb, kterd ma velky vliv na pozitivni hodnoceni obytné kvality mést. Mnohdy neni nabidka ani
vyuzivana a ke spokojenosti staci jen védomi, Ze je v dosahu.

Uzemni plan Chrudimé rezervuje jak pozemky pro vystavbu bytovych domd, tak rodinného bydleni
rlzného typu a ndkladl. Pamatuje i na poZzadavky rezidencniho bydleni pro nové vznikajici vrstvy
obyvatel, u kterych se spojuji vysoké naroky s moznosti je realizovat. Protoze k nim patti lidé
nejvyssich prijmovych skupin a potencialni Uspésni podnikatelé, které by si mésto pralo ziskat jako
investory v pracovni sféfe, je pro né urCena nabidka bydleni na misté, které je uz dnes prestizni
adresou (Skfivanek, Stromovka). Rezidencni bydleni je obvykle vicefunkcni a proto Ize pro vystavbu
pocitat s velkymi parcelami. Pfedpoklada se kumulace funkci - obytné, pracovni a rekreacni.

Plochy smiSené obytné méstské - zahrnuji i plochy pfislusnych sluzeb a jinych méstotvornych funkci.
Vétsinou se pocita s nizkopodlazni zastavbou. U ploch smiSenych obytnych venkovskych se pocita
s podilem drobné vyroby a hospodarského zazemi.

Stara zastavba — panelové domy jsou ve vice lokalitach navrZeny k revitalizaci, coZz prodlouzi jejich
Zivotnost. V Uzemi pamatkové zény je navrZena prestavba nékterych aredll Ci objektl. V kazdém
pfipadé kompenzace nevyhod zlepSenim vybavenosti a zvySenim Urovné verejnych ploch
a prostranstvi je velmi dllezita. Podrobnosti Ize dofesit aZ v podrobnéjsi dokumentaci - Uzemnich
studiich nebo regulacnich planech.

ZvIastni pozornost je nutno vénovat umisténi objektd, uréenych pro specialni bydleni lidi s handicapem
- zdravotnim nebo socialnim (jako jsou domy s peCovatelskou sluzbou, penziony, domovy na pdl cesty,
pro matky s détmi v tisni, sirotCince, ubytovny pro bezdomovce). Domy s pecovatelskou sluzbou jsou
v Chrudimi zatim vyhovujici a Gzemni plan nepocita s vystavbou nového objektu.

Totéz plati o dalSich typech téchto zafizeni s byty zvlastniho urceni (oficialni termin podle zakona)
predevsim proto, Ze mohou byt s Uspéchem zfizeny ve starSim bytovém fondu. Tim se také obvykle
ulehdi spinéni poZadavku snadnéjsi dostupnosti zafizeni, ktera obyvatelé téchto bytd potrebuji, pokud
nejsou odstranény pripadné bariéry pohybu. Nejcastéji jsou to sluzby dennich center specializované
pomoci. Také mdZe snadné&ji dochazet ke styku s ostatnimi lidmi (nékdy stadi jen styk pohledovy),
¢imZ se snizuje pravdépodobnost prohloubeni socidlni exkluze dané handicapem (jeden z dlvodl -
zabranit socialni exkluzi podle EU).
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B.3.1.2.3 Rekreace a cestovni ruch

UP: koncepce fedeni rekreace a cestovniho ruchu vychazi z moznosti daného Uzemi a jeho hodnot
civilizacnich a pfirodnich.

Nejvyssimi hodnotami mésta jsou ztohoto pohledu méstska pamatkova zéna, feka Chrudimka
s maloplosnymi zvlasté chranénymi Uzemimi a Zelezné Hory — velkoploSné chranéné tzemi CHKO,
zaroven Krajinna pamatkova zona Slatinansko-Slavicko.

Z hlediska rekreace a cestovniho ruchu je vyznamna i skuteCnost, Ze se ve mésté nachazi fada
sportovné rekreacnich aredld i sportovni letiSté. Ve Vestci je pfi Skolnim statku jizdarna, dalsi pritazlivé
turistické cile se nachazeji v sousednich Slatinanech.

Redeni UP pokldda rozvoj rekreace a cestovniho ruchu ve mésté za jednu zjeho priorit. Vychazi
z toho, 7Ze atraktivita Uzemi souvisi s pestrou nabidkou, kterou mohou vice splinit Sirsi celky — tedy
Chrudim vcetné Slatifian. Nabizi tedy nejen situovani novych aktivit, ale zejména jejich propojitelnost.

UP navrhuje realizovat ,Zelenou stezku" kolem Chrudimky s vazbou na okolni obce, stezku vyuZzivat
pro jogging, koleckové brusle, doplnit ji i o arealy novodobych sportli. Nevhodné situované arealy
(Sbérné suroviny, skladka materialu SUS), vymistit do prlmyslovych zon a nahradit je zeleni. Ze
.Zelené stezky" vyvést sidelni zeleri do okrajovych Casti mésta a systém napojit na Uzemni systém
ekologické stability. V ramci organizované turistiky vyuzit i turistické cile v okolnich obcich
a v Zeleznych Horach. K tomu je nutno zlepsit dopravni spojeni na pf. zfizenim letnich spojd a dle UP
doplnit sit’ péSich a cyklistickych tras.

UP navrhuje podpotit rekreacni potencidl mésta vystavbou novych ubytovacich kapacit (penziony),
a vyuzit lokalitu Podhlra u navrhovaného rybnika pro autokempink. Postupné dobudovat turistické
okruhy, vychazejici z historického jadra mésta, ,vnéjsi okruh® vést kolem letisté a navrhovaného
rybnika na Podhlru (v trase stavajici silnice II. tfidy ¢. 340 do Rabstejnské Lhoty, ktera bude
prelozena zapadnéji) a okruh vést zpét z Podhlry pres Pistovy do prostoru sportovné rekreacnich

ploch u Chrudimky (kolem koupalisté a méstskych sportovist’ do centra mésta).

Z hlediska rekreace je velmi atraktivni také prostor kolem feky Chrudimky severovychodnim smérem
od centra mésta. UP vede timto smérem ,vné&jsi okruh® az k Vestci. Kolem Chrudimky zde doplfuje
plochy pFirodniho charakteru, at’ uz navazujici na chranéna Gzemi, nebo plochy pfirodniho charakteru
stavajici. V plochach prevazuji louky a zelen, uréena pro rekreaci obyvatel bez vystavby rekreacnich
objektl (plochy jsou oznaceny RN).

Dale je pro rekreaci a relaxaci navrzeno Uzemi v MedlesSicich a to ve vazbé na rybnik i nové
navrhovanou vodni plochu.

Pro zvySeni ptitazlivosti Chrudimi je navrzeno vyuziti musea pro poradani kongresti a ve vyhledu
vybudovani golfového hfisté (mésto s historickymi pamatkami by bylo i spoleCenskym stfediskem).
Atraktivita Chrudimi se zvysi jak pro zamoznéjsi klientelu, tak pro soucasné a hlavné potencialni
podnikatelské kruhy (dle zkuSenosti z jinych meést). S nejvétSi pravdépodobnosti se prodlouzi délka
pobytu navstévnik{ - hlavnim kritériem Uspésnosti cestovniho ruchu je pocet prenocovani na jednom
misté.

B.3.1.2.4 Obcanské vybaveni

Objekty obCanského vybaveni se nachazeji prevazné v historickém jadru mésta a kolem Masarykova
namesti, na které navazuji méstské tridy — Palackého a Podébradova. Novodoba komercni centra jsou
pak situovana kolem meéstského okruhu — a to jak v jizni Casti mésta (ulice Slovenského narodniho
povstani a Dr. Milady Horakové), tak v severni ¢asti mésta (Tovarni).

Arealy pro sport a télovychovu prevazuji v nivé Chrudimky.
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Resenim Uzemniho planu je sledovana podpora rozvoje obcanského vybaveni ve mésté a to jak ve
vySe uvedenych Castech mésta, tak ve tfech dalSich kliCovych mistech: Dasicka, Novoméstska
a Transporta.

Dlvodem situovani velkych komercnich zafizeni v téchto mistech je obchodné atraktivni poloha
u prijezdt do mésta od silni¢nich obchvatd.

Verejna vybavenost je popsana v samostatné kapitole - Vefejna infrastruktura.

Obchodni sit’

Jak vyplyva ze zadéani, UP umoziiuje kontinudlné sledovat nabidku a poptavku po obchodnich
zarizenich a sluzbach. Pokud vzroste poptavka, Ize obchodni sit’ rozsifit. Zamérem je posilovat
rozumnou miru koncentrace obchodnich sluzeb do center rlizné velikosti. Hierarchie obchodnich center
mdZe spoluvytvaret rytmus méstskych prostord a jejich gradaci.

V nékterych Castech mésta vSak dolo vystavbou supermarketd k naruSeni ulicnich front (Lidl v ulici
Tovarni, Penny Market v ulici Obce LeZzak(). UP navrhuje prestavbu Ci revitalizaci danych prostor,
nutno provefit podrobnéjsi dokumentaci.

Predpokladany vyvoj plosného standardu maloobchodni sité - Chrudim a okolni spadujici
sidla (vztazeno k potencialu cca 35 000 nakupujicich — dennimu obyvatelstvu):

druh zboZi plodny ukazatel (m?) celkem (m?)

potravinarské zbozi 270 m?aZ 290 m%/1000 obyvatel max. 10 150 m?
nepotravinarské zbozi 550 m? az 600 m%/1000 obyvatel max. 21 000 m?
celkem 820 m? aZ 890 m%/1000 obyvatel max. 31 500 m?

Nevyrobni sluzby

Uzemni plan mésta stanovuje podminky pro situovani sluzeb vSeho druhu obecné - situace bude
ovliviiovana podnikatelskymi zaméry.

Nevyrobni a opravarenska zafizeni jsou stabilizovana. Nevyrobni sluzby jsou vyuZivany Fidceji, jejich
druhovost je zalezitosti trhu. Centrem vyssiho oblanského vybaveni jsou Pardubice. Sluzby zakladni
a nevyrobni budou nadale smérovany do centra mésta a pro lepsi dostupnost pfipadné i do jeho
okrajovych Casti. Drobné femesiné provozovny a sluzby budou vétsinou vznikat formou soukromého
podnikani v ramci obytného Uzemi, kde budou povolovana zafizeni, jejichz druh a rozsah nebude
pfimo Ci nepfimo negativné ovliviiovat zivotni prostiedi.

V severni Casti meésta pfi vyjezdu na Pardubice se nachazi erpaci stanice pohonnych hmot. Dale jsou
Cerpaci stanice situovany v ulici Tovarni, Caslavské, Obce Lezakd (oboustranng), v PiStovech
a u arealu Tesco. Cerpaci stanice plynu je v ulici Tovarni. Doplnéni CSPH je mozné ve vazbé na
prelozky silnic I/37 a I/17 a na plochach dopravy pfi vstupnich radidlach do mésta (Dasicka,
Novomeéstska).

Mésto ma v jihozapadni Casti hibitov o rozloze cca 3 ha se samostatné situovanou obtadni sini. UP
navrhuje rozsiteni plochy hrbitova o 0,76 ha a novou pfijezdovou komunikaci k obfadni sini.
B.3.1.2.5 Vyroba a skladovani

Primysl

Plochy vyroby a skladovani s moznymi negativnimi vlivy za hranici pozemkd. Prlimyslové aredly jsou
ve mésté soustfedény do dvou kapacitnich Gzemi:

+  prdmyslova zdna severozapad - Transporta,

+  prlmyslova zéna severovychod — K Majovu.
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Dalsi plochy jsou situovany rozptylené ve mésté (Bramac, Drevovyroba Ficek, Evona) a v Medlesicich
u nadrazi CD - plocha pro dfevozpracujici primysl.

Prlimyslova zéna severozapad je rozvijena, prlimyslové zéna severovychod je stabilizovana. Dalsi nové
plochy pro prlimysl jsou navrhovany v sousedstvi Skolniho statku a Ecotechnic s.r.o. v ulici Dasické,
vCetné zavleckovatelné plochy Gzemni rezervy pro strategického investora. Plocha mensiho rozsahu je
navrhovana u letisté Chrudim.

UP navrhuje vymisténi arealt Bramac a Evona ze zastavby mésta do primyslovych zén (Dfevovyroba
Ficek jiz byla prestéhovana do PZ severozapad). Jednd se o arealy nevhodné situované v zastavbé
mésta, pfipadné arealy Spatné dopravné dostupné.

Drobna a Femeslina vyroba
Plochy vyroby a skladovani bez negativnich vlivd za hranici pozemk:

primyslova zéna Chrudim - sever, prlmyslova zéna severovychod — Cast lokality K Majovu,
prlimyslova zéna ,stara Transporta®, Gzemi vice firem u ulice Obce Lezak{ a u silnice k letisti, firmy pfi
ulici Skroupové, Pist'ovy, pivovar Medlesice, VICnov.

UP navrhuje rozvoj drobné a femesiné vyroby zapadné primyslové zény Transporta (pfechodova zéna
mezi Transportou a obytnym Uzemim v Markovicich a dale v jizni ¢asti mésta pfi ulici Obce Lezakd.
Navrhuje rovnéz intenzifikaci areald zemédélské vyroby tak, Ze umoziuje jejich vyuZziti i pro drobnou
vyrobu nezemédélskou.

Lesni hospodarstvi
Zastoupeni lesti v feSeném Gzemi je nizké - 5% rozlohy Uzemi.

Prakticky vSechny lesy v Gzemi jiz jsou, nebo se navrhuji jako soucast ekologicky vyznamnych prvkd
(chranéna Gzemi, Uzemni systém ekologické stability). Proto je lesni hospodarstvi zamérené
v prvé fadé na podporu mimoprodukcnich funkci lesa.

B.3.2 Reseni vefejné infrastruktury — ob&anské vybaveni

B.3.2.1 Verejna vybavenost

Navrh rozvojovych ploch pro vefejnou a ostatni obCanskou vybavenost mésta Chrudimé vychazi ze
schvaleného zadani pro zpracovani Uzemniho planu mésta. V nékterych pripadech byly jednotlivé
navrhy podrobné&ji analyzovany z hlediska potfeb obyvatel, liSicich se podle vékovych a socialné-
ekonomickych kategorii uZivateld obcCanské vybavenosti (nejen bydlicich v Chrudimi). Pfihlizelo se
také k poznatklim ziskanym prlzkumy ve méstech stejné kategorie center osidleni — s pouzitim
analogie - a k o¢ekavanym demografickym a socialné-ekonomickym zménam ve vyhledu, které budou
mit odezvu v prostorové struktufe mésta véetné obcanské vybavenosti.

B.3.2.1.1 Vzdélani a vychova

Matei'ské skoly

V soucasnosti odpovida kapacita materskych Skol v Chrudimi pocCtu déti, uchazejicich se o umisténi. Pfi
souCasném limitu obsazenosti tfid (25 déti) jsou ale prakticky bez rezerv.

Zadani Gzemniho planu nepoZaduje zaji$téni ploch pro dalsi vystavbu objektd MS, protoze je tu
moznost vyuZit po prechodnou dobu zvySené poptavky prostory v budovach zakladnich Skol, které
jsou v reorganizaci. V zadani se také nepredpoklada nardst poctu obyvatel mésta nad 25 000.
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Na nové navrzenych pozemcich uréenych pro vystavbu, zejména rodinnych domk( se ocekava, Ze je
prevazné obsadi mladé rodiny s détmi. Pro pfipad, Ze zde dojde ke kumulaci ro¢nikl predskolniho
véku, jsou v Uzemnim planu rezervovany plochy pro vystavbu novych matefskych Skol na sidlisti
Vétrnik a v Markovicich.

Lokality svym umisténim vyhovi pozadavku snadné dostupnosti z Gzemi v odlehlejsi severovychodni
a severozapadni ¢asti mésta a také uvolni kapacity ve stavajicich materskych skol v centru mésta. Sem
pak budou spadovat déti z kapacitnich rozvojovych ploch pro bydleni v izemi kolem obou viakovych
nadrazi a jizné Topolské ulice.

Predpoklada se, Zze by Slo o funkci docasnou. Paralelné s doznivanim viny zvySené porodnosti
nastanou velké presuny dnesnich ekonomicky aktivnich obyvatel do ddchodu a rapidné se zvysi
poptavka po umisténi nesobéstacnych seniordl v nékterém specidlnim zafizeni s dozorem. Pak bude
mozné nékterou z dosavadnich skolek bez velkych problémd& zménit na stacionar pro seniory (protoze
provoz téchto zafizeni je velmi podobny).

Zakladni skoly

V zadani uzemniho planu nejsou vzneseny plosné pozadavky na zvySeni poctu objektl nebo kapacit
zakladniho Skolstvi. Naopak, dochazi postupné ke sluCovani a redukci Skolnich budov na Palackého
ulici, na Valech a Castecné i na Skolnim namésti. Nadale ale zlstavaji resortu Skolstvi, takze pro
pripadny narlst poCtu déti v predskolnim véku je zde pro né kapacitni rezerva. V pfipadé potieby se
mohou opét vyuzit k plivodnimu Gcelu.

Uvolnéné prostory v ZS rozsiti kromé toho moznosti pro &innosti mimo vyuku. Jednd se o rfizné
zajmové krouzky, ale také o vhodné pohybové aktivity. Velmi se osvédCuje umoznit je zakdm
o0 prestavkach, at’ uz pfimo v budové sSkoly, nebo na pfilehlych venkovnich prostranstvich. Pfispiva to
k vybiti jejich energie a ke zklidnéni vyucovacich hodin.

Ve gkolnim roce 2009/2010 byla oteviena pfipravna tfida v ZS Skolni ndmésti pro déti ze socialné
slabého prostiedi.

V pripadé vyssiho vyuziti ploSného rozvojového potencidlu mésta a narlistu poCtu obyvatel nad 25 000
je navrzena plocha pro novou ZS (alternativné plocha pro socialni sluzby) v jihovychodni ¢asti mésta
v sousedstvi nemocnice.

Stiedni a odborné skoly

Pokud jde o budovy urcené pro vyuku, je situace stfednich a odbornych Skol v Chrudimi uspokojiva
a nebyly vzneseny zadné pozadavky na dalsi vystavbu.

B.3.2.1.2 Socialni sluzby

Nebyl vznesen pozadavek na plochu pro vystavbu domova pro seniory, nebot’ v souc¢asné dobé je pro
tyto Ucely prestavovan areal byvalého pivovaru.

v

V intencich zakona ¢. 108/2006 Sb. O socialnich sluzbach se omezuji kapacity socialné-zdravotnich
zarizeni, poskytujicich i ubytovani. Novou zasadou je presun geriatrické péce a socialnich sluzeb
predevsim do bytu nesobéstacné osoby a naklady s tim spojené se kompenzuji ptispévkem od statu.
Praxe ukazuje, Ze neni dostateCny a v mnoha pfipadech nedovoluje clendim rodiny odejit ze
zaméstnani. Proto roste a stale poroste poptavka po stacionafich pro seniory, které pini témér stejnou
funkci jako materské Skoly. Uzemni plan mésta reaguje na tuto skutecnost rezervovanim vhodnych
pozemk{ pro tento typ externi péce (nejen o seniory), o ktery bude zakonité stoupat zajem a ktery
soucasny stacionar Pohoda nebude moci uspokojit.

Kromé toho je vytipovano nékolik budov a pozemkd vyuZitelnych pro situovani center socialnich
a zdravotnickych sluzeb, jejichZ funkce bude postupné upfesnéna. Jedna se o objekty byvalé LDN
a plochy v sousedstvi nemocnice. Zasadou umisténi je pokud mozno integrace do obytné zastavby
mésta nebo na plochy smisené, aby se zabranilo exkluzi klientd s omezenym akénim okruhem.
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B.3.2.1.3 Zdravotni sluzby

Stavajici vybavenost a dosavadni praxe ve zdravotnictvi je vyhovuijici a dle zadani by méla vyhovovat
i ve vyhledu.

Nebyly tedy vzneseny Zzadné poZadavky na rozvojové plochy pro nova zdravotnicka zatizeni.
Nemocnicni aredl se rozsifuje o ARO a rehabilitacni ¢ast. Novy hospic byl postaven za gymnaziem.

B.3.2.1.4 Kultura

Nedostatky vyjmenované v zadani izemniho planu jsou vétSinou otazkou fesSeni na Urovni podrobnéjsi
dokumentace, zejména regulacnich pland.

Budova muzea bude vyuZita i pro kongresovou turistiku (je zde k dispozici velky sal 500 mist, maly
sal 99 mist, prednaskovy sal 32 mist, restaurace 90 mist, Snack bar 30 mist, mistnost Stiva 200 mist,
vestibul 50 mist, za orchestrem 100). Problém nedostatecného poctu parkovacich mist je v souCasné
dobé feSen vyuzitim prostor byvalého letniho kina, pFistup pro pé&si zajisti nové premosténi Chrudimky.
Prostor by mohl univerzalné slouzit pro rozsifeni venkovnich kulturnich aktivit.

Kostel sv. Josefa je v soucasné dobé je rekonstruovan pro Muzeum baroknich soch.

Divadlo Karla Pippicha - vyznamna moderni architektura ve slohu civilniho konstruktivismu. Budova
divadla, postavena r. 1931 je pamatkové chranénym objektem, zaroven kulturnim stfediskem mésta.

Loutkové divadlo Chrudimské besedy (byvalé divadélko Mir), Palackého tfida, kapacita 110 mist,
bude vyuzito pro kulturni a neziskové spolky a organizace jako Spolkovy dtim.

Uzemni plan navrhuje zvysit atraktivitu mésta pro turisty doplnénim turistickych okruh@l s vazbou na
kulturni hodnoty a sportovné rekreacni plochy. Symbolem Loutkafské Chrudimi by mohlo byt situovani
~Parku loutek" — bud’ v nékterém ze stavajicich park{, nebo vybudovanim nového parku.

Méstské kino, ul. Svatopluka Cecha, kapacita 250 mist, doplnéni zazemi k dal$im sluzbam pro divéaky -
obcerstveni a relaxace, v UP se plosné neprojevuje. Parkovani — ve vecernich hodinach Ize vyuzit
kapacitni parkovisté u nakupnich center na Palackého tFide.

Letni kino — zruSeno, ale mlze byt soucasti jinych sportovné rekreacnich ploch, jeho situovani je
zavislé na zajmu podnikatelskych subjekt.

Méstska knihovna Chrudim, FiliStinska ul., ma 4 pobocky - Topolska, U Stadionu, MedleSice a Topol.
Hlavni budova knihovny je po rekonstrukci. Budova pobocky v Topolské ulici vyuZiva plvodni bunku
po stavebnich délnicich, Ize Fesit premisténim & prestavbou, v UP neni nutno problém jednoznacné
uzaviit. UP navrhuje vymistit pobocku U Stadionu do jiného vhodného objektu dle moznosti mésta
a plochu vyuzit jako parkovisté pro sportovné rekreacni aredly u Chrudimky.

VyuZiti pamatkové chranénych objektl ve Spatném stavu v historickém jadru mésta a zhodnoceni
objektl dotvarejicich charakter MPZ (dopinéni objektl socialnich zafizeni a jejich integrace do ploch
s jinym vyuZitim, napf. ploch bydleni, ploch smiSenych obytnych) je nutno feSit podrobnéjsi
dokumentaci.

B.3.2.1.5 Verejna sprava a ochrana obyvatelstva

Verejna sprava funguje v Chrudimi vétSinou ve vyhovuijicich prostorach. Dostupnost Uradl je
vyhovujici. Hasi¢ska zbrojnice beze zmény.

V Uzemnim planu jsou navrzeny podminky, umoZziujici v pripadé potieby doplnéni kapacit (viz kapitola
A.6 Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.
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PREHLED NAVRHOVYCH PLOCH, UP CHRUDIM

Orientacni Udaje - neschvaluji se

Atelier URBI, Brno

Cllo Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Pocet RD (cca) | Pocet bytu (cca) gl el Poznamka
plochy (cca)
koéd Vyuziti B R (@] D T \% 1BJ/m2 v pozn. | 1BJ/m2 v pozn. 2,7 0b./BJ
Z1 |[BH [|bydleniv bytovych domech - areal VCES 23516 174 470| pozn. 4, prestavbové (z.
Z3 |[BH |bydleniv BD - sever 58 612 326 879| pozn. 5, prestavbové (z.
Z4 |[BH |bydleniv BD - Stromovka 7 875 58 158| pozn. 4
Z6 |BH |bydleniv BD - Skfivanek Il 40 422 225 606| pozn. 5
Z7 |[BH |bydleniv BD - Druzstevni 3235 24 65| pozn. 4
Z8 |[BH |bydleniv BD - Olbrachtova 15194 84 228| pozn. 5
Z9 |BH |bydleni v BD - Na Spici 15 855 88 238| pozn. 5
Z10 |BH |bydleniv BD - PiStovy 23 863 133 358| pozn. 5
Z11 |BI bydleni v RD - méstské Stromovka 159 627 145 392|dle RP
Z12 |BI bydleni v RD - méstské pod Stromovkou 12 062 12 33| 1000m2/RD
Z 12a |BH |bydleni v BD - méstské pod Stromovkou 5 754 32 86| pozn. 5
Z13 |[BI bydleni v RD - méstské Na Vysluni 2971 3 8| 1000m2/RD
Z 14 |BI bydleni v RD - centrum 1724 1 4| 1200m2/RD
Z 15 |[BI bydleni v RD - méstské Vaclavska 6 520 8 22| pozn. 1
1200m2/RD, na ¢astech pozemku 2012/2,
2019/1 a 2117 nebude vydano ze strany
VUSS Pardubice souhlasné zavazné
Z 17 |BI bydleni v RD - méstské K Presiim 48 156 40 108|stanovisko s jakoukoliv vystavbou
Z 18 |BI bydleni v RD - méstské V PiStovech 2391 2 4| 1500m2/RD
Z 19 |BI bydleni v RD - méstské Skroupova 1448 1 3| 1500m2/RD
Z 20 |BI bydleni v RD - méstské Skfivanek Il 119 983 100 270| 1200m2/RD
Z21 |BI bydleni v RD - proluky Skfivanek 14 415 10 26| 1500m2/RD
Z22 |BI bydleni v RD - méstské Skfivanek | 15 928 11 29| 1500m2/RD
Z 23 |BI bydleni v RD - mé&stské za gym. + Caslavska 20 263 17 46| 1200m2/RD
Z 24 |BI bydleni v RD - méstské sever 2831 3 8| 1000m2/RD
Z 24a |OM |ob¢. vybav. - mala komeréni Nadrazi 4 037
Z 25 |BI bydleni v RD - méstské Markovice 86 155 72 194| 1200m2/RD
Z 26 |BI bydleni v RD - méstské Vrchovska 5714 5 13| 1200m2/RD
Z 27 |BI bydleni v RD - méstské Caslavska 3861 3 9[ 1200m2/RD
Z 28 |BV |bydleni v RD - venkovské MedleSice jih 72 075 48 130| 1500m2/RD
Z29 [BV |bydleniv RD - venkovské pod rybnikem 5218 3 9[ 1500m2/RD
Z 30 [BV |bydleni v RD - venkovské MedleSice proluky 8 720 6 16( 1500m2/RD
Z 31 [BV |bydleniv RD - venkovské Topol 20 862 14 38] 1500m2/RD
Z 32 |BV |bydleni v RD - venkovské VIEnov 23 540 16 42| 1500m2/RD
Z 33 |BV |bydleni v RD - venkovské VIEnov proluky 11 394 9 26| 1200m2/RD
Z 33a |RI doplnéni proluky Topol 1317
Z 33b |RZ |doplnéni proluky Topol 1974 0 0
Z 33c |RX |autokempink Podhura 58 893 0 0
plocha souvisi s parkovistém Z 91,
Z 33d |RX Jinfocenrum Podhira 4075 0 0Ofsituovani parkovisté Ize zpfesnit
Z 33e |RZ |doplnéni U Jordanku 6 380 0 0
Z 34 |0V |obc.vybav. - vefejna vybav. Stromovka 7 823 z&kladni Skolstvi
Z35 |OV [obc.vybav. - vefejna vybav. SNP 33715 z&kladni Skolstvi
Z 36 |OV |obC.vybav. - vefejna vybav. u gymnazia 5 807
Z 37 |OV |obc.vybav. - vefejna vybav. Markovice 5 855 kulturné spole€. centrum
Z 38 |OM |ob¢€. vybav. - mald komeréni sever 15 456
Z 39 |OM [ob¢€. vybav. - mald komeréni Stromovka 4 260
Z41 |OM |[ob¢€. vybav. - mala komercéni nemocnice 1615
Z 42 |OM |ob¢€. vybav. - mald komeréni Na Ostrové 3032 prestavbové Uzemi
Z 43 |OM |ob¢€. vybav. - mald komeréni Palackého 5403
Z 44 |OM [ob€. vybav. - mald komeréni Masarykovo nam. 3201
Z 45 |OM |obé. vybav. - mala komeréni Primyslova 10 697
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Atelier URBI, Brno

Cllo Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Pocet RD (cca) | Pocet bytu (cca) gl el Poznamka
plochy (cca)
koéd Vyuziti B R (@] P S D T \% 1BJ/m2 v pozn. | 1BJ/m2 v pozn. 2,7 0b./BJ
Z 46 |[OM |obé. vybav. - mald komeréni Markovice 6 746 koordinovat s plochou Z75a
Z 48 |OK |ob&. vybav. - velka komeréni DaSicka 34 549
Z50 |OK |obé&. vybav. - velkd komeréni Evona 14 674 prestavbové Gzemi
Z51 |OK |obé€. vybav. - velkd komeréni Transporta 91 337
Z53 |OS |ob&. vybav. - télovych. a sport za tenis. kurty 4 420 prestavbové lzemi
Z54 |[OS |obé. vybav. - télovych. a sport Na Skfivanku 10 615
Z55 [OS |ob&. vybav. - télovych. a sport MedleSice 7673
Z56 [OS |obé. vybav. - télovych. a sport VIEnov 4202
Z 57 [OS |obé. vybav. - télovych. a sport Podhlra 47 365
Z58 |OH |ob¢. vybav. - rozSifeni hrbitova 7577
PV [plochy vefejnych prostranstvi celkem 313 692
Z 60 |SC |[plochy smiSené obyt. centralni 4 652 pozn. 3
Z 60a |SC |plochy smiSené obyt. centralni 2 593 pozn. 3
Z61 [SM |smiSené obyt. méstské depo, BD 40 424 135 364| prestavbové lzemi
Z 6la |VD |vyroba - drobna vyroba, depo 52 846 prestavbové Uzemi
Z 62 |SM [smiSené obyt. méstské sever, BD 16 428 55 148
Z 63 |[SM |smiSené obyt. méstské Tovarni, BD 29 982 100 270| prestavbové tzemi
Z 64 |SM [smiS. obyt. méstské Podébrad., Caslavska, BD 1543 5 14
265 [SM [smiS. obyt. m&stské Podé&brad., Siroka, BD 454 2 4
Z 66 |SM [smiS. obyt. méstské Prumysl., Olbrachtova, BD 1158 4 10
Z 66a |SM |smiS. obyt. Méstské - Primyslova 15 946 prestavbové Uzemi
Z 67 |[SM |smiS. obyt. méstské jihovychod, BD 28 814 96 259
Z 68 |SM |smiS. obyt. méstské KoZeluZska, RD 9 726 5 13| prestavbové Gzemi
Z 69 |SM [smiS. obyt. méstské nabreZi u stadionu, BD 1118 1 2
Z70 |[SM |smiS. obyt. méstské Obce Lezékud, BD 9 959 5 13| prestavbové tuzemi
Z71 [SM |smiS. obyt. méstské Bramac, RD 35 446 18 48| prestavbové Uzemi
Z72 [SM [smis. obyt. mé&stské Skroupova 3394 2 5| prestavbové tzemi
Z73 |SM |smiS. obyt. méstské Evona a U Vapenky, BD 17 304 58 156
Z74 |SM [smiS. obyt. méstské Skfivanek, RD 37 784 19 51
Z75 |SM [smiS. obyt. méstské Markovice, RD 7712 4 10
podminkou vystavby je, Ze koncept
zastavéni bude odsouhlasen architektem
meésta a bude FeSit i chodnik podél ulice
Vrchovské, dale musi byt zajiSténa
koordinace a prdjezdnost s navazujici
lokalitou OM, Ize posoudit nutnost prelozky
Z 75a |BI bydleni v RD - Markovice Vrchovska 14216 VN
Z76 |SM [smiS. obyt. méstské PiStovy, RD 6 500 3 9
Z77 |SV [smiS. obyt. venkovské VIEnov, RD 30 689 15 41
Z78 |SV [smiS. obyt. venkovské MedleSice, RD 34 372 17 46
Z79 |SK [smiS. obyt. komeréni jihovychod 47 047
Z 79a |SK |smiS. obyt. komeréni jihovychod 14 077
Z 80 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - CSPH depo 6 920
Z 81 |DS [dopravni infrastruktura silniéni - garaze U Parku 1121
Z 82 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - parkoviSté DaSicka 14 434
Z 83 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - parkovaci garaze Vysluni 3410
Z 84 |DS |dopr. infrastruktura silniéni - parkovisté, garaze Topolska 14 801
Z 85 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - CSPH, autopravna apod. 40 832
Z 85a [DS [dopravni infrastruktura silnicni - parkovisté 4 804
Z85b |DS |dopravni infrastruktura silniéni - parkovisté 2710
Z 86 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - garaze Fontinova 428
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Atelier URBI, Brno

Cllo Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Pocet RD (cca) | Pocet bytu (cca) gl el Poznamka
plochy (cca)
koéd Vyuziti D T \% X 1BJ/m2 v pozn. | 1BJ/m2 v pozn. 2,7 0b./BJ

Z 87 |DS [dopravni infrastruktura silni¢ni - parkovisté Sokolovska 2989 prestavbové Uzemi

Z 88 |DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - garaze M. Hordkové 10 229

Z 88a |DS |dopravni infrastruktura silnini - parkovisté 2 256

Z 89 |DS |[dopravni infrastruktura silni¢ni - parkovisté zimni stad. 897

Z90 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - parkovisté Podhira 6 151

parkovisteé Ize umistit na plose Z 33d a

Z91 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - parkovisté Na Kometé 2238 plochu vyuZit pro RX

Z 92 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - parkovisté Markovice 2 550

Z 93 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - koridor 271 241

Z 94 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - V obchvat I.tF. 288 219

Z 95 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - JZ obchvat Il.a IlI.tF. 76 295

Z96 [DS |dopravni infrastruktura silniéni - sil. Ill.tf. MedleSice 16 981

Z 97 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - sil. lll.tf. Vestec 11 969

Z98 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - sil. lll.tf. Vestec 11 569

Z99 [DS |dopravni infrastruktura silni¢ni - sil. II.tf. jihovychod 10 296

Z 100 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - sil. Ill.tF. VIEnov 10 665

Z 101 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - sil. Ill.tF. VIEnov 2777

Z 102 |DS |dopravni infrastruktura silniéni - sil. Il. tf. jihozapad 13 695

Z 103 |DZ |koridory dopravni infrastruktury drazni 645 106

Z 104 |TI technicka infrastruktura 6 443

Z 105 |VL |vyroba - lehky pramysl severovychod 48 525

Z 106 |VL |vyroba - lehky pramysl severozapad 12 047

Z 107 |VL |vyroba - lehky pramysl u letiSté 59 366

Z 108 |VL |vyroba - lehky pramysl PiStovy 4733

Z 109 |VD |vyroba - drobna vyroba PiStovy 5223

Z 110 |VD |vyroba - drobna vyroba Obce Lezaku 42 109

Z 111 |VD |vyroba - drobna vyroba severozapad 136 610

Z 112 |VD |vyroba - drobna vyroba depo 8 943 prestavbové Uzemi
Z112a [VD |vyroba - drobna vyroba u CSPH 3095

Z 113 |VZ |vyroba - zemédélska za gymnaziem 10 894

Z 114 |VZ |vyroba - zemédélska severovychod 14 286

Z 115 |VZ |vyroba - zemédélska VIenov 3894

Z116 [X plochy specifické - vojsko 5313

Z 117 |BI bydleni v RD - Moravska 859 2| 1200m2/RD

Z 118 (BI bydleni v RD - PiStovy 758 2| 1200m2/RD
Celkem 854 400 1475583| 6443| 349725 5313 5978
Celkem v8echny navrhové plochy

Kapacity navrhovych ploch umoznuji nardst poctu obyvatel ve mésté na cca 30 000 obyvatel, a to véetné zlepSeni standardu sou¢asného bydleni a sniZeni poctu cenzovnich doméacnosti.

pozn. 1 - u ploch bydleni v RD - méstské je pocitdno na 1BJ/min. 800m2 (cca 34 obyv./ha), u bydleni v RD - venkovské na 1BJ/min. 1200m2 - 1500m2 (23 obyv./ha) v¢. vefejnych prostranstvi

pozn. 2 - u ploch smiSenych obytnych SM, SV je po¢itano 50% ploch na podnikani, na 1BJ/150m2, na 1 RD 1000 m2 v¢. vefejnych prostranstvi

pozn. 3 - navrhové plochy smiSené obytné centralni jsou uréeny pro rozsifeni podnikani
pozn. 4 - u ploch bydleni v bytovych domech 4 NP a vice na 1BJ/135m2 v¢. vefejnych prostranstvi (cca 200 obyv./ha)

pozn. 5 - u ploch bydleni v bytovych domech 3 - 4 NP a viladomy na 1BJ/180m2 v¢. vefejnych prostranstvi (cca 150 obyv./ha)
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B.3.3 Reseni vefejné infrastruktury - dopravni Feseni
B.3.3.1 Pozemni komunikace
B.3.3.1.1 Silnice
Soupis silnic
Redenym Gzemim prochézeji silnice:
1/17 Céslav — Chrudim — Zamrsk 3
1/37 Trutnov — Jaromér — Hradec Kralové — Ohrazenice — Pardubice — Chrudim — Zdirec

nad Doubravou — Zdar nad Sazavou — Velka Bite3
11/340 SeC — Chrudim — Uhfetice — DaSice
11/324 Pardubice — Mikulovice — MedleSice — MedleSice, kfizovatka s 1/37
111/32235 Medlesice - Drenice
I11/32236 Markovice, kfizovatka s I1I/32238 - Drenice
111/32237 kfiZovatka s I11/32236 — kfizovatka s I11/32235
111/32238 kfizovatka s 11I/32236 - Tribfichy
I11/32239 Markovice, ulice Ke Hristi
I1I/34017 kfiZovatka s 1I/340 — Sobétuchy — Markovice
I1I/34019 Chrudim — Sobétuchy
I11/34022 Slatinany — kfizovatka s 11/340
I1I/34025 Chrudim, ulice RubeSova, Topolska
11I/34026 Pardubice — Ostfesany — Chrudim
I11/34032 Medlesice, kfizovatka s I/17 — kfizovatka s I11/34026
I11/34033 Chrudim, ulice Tovarni a ulice V Malecku
I1I/34034 Kodi - Topol
I11/34035 Tppol - Vejvanovice
I11/34038 Uhretice — Vestec
I11/3581  Chrudim - Slatifany
I11/3587  Chrudim — Restoky
I11/3589  Chrudim — Orel
I11/3582  Slatinany — VIcnov - Koci

Velmi frekventované silnice I/17 a 1/37 prochazeji v soucasné dobé stfedem meésta a maji negativni
vliv na Zivotni prostiedi jak z hlediska exhalaci a hluku, tak i z hlediska bezpecnosti provozu.
Navrhovany jsou jejich prelozky formou obchvatl mésta.

Navrhy na Fe$eni silni¢ni sité v ramci kraje a CR

Platnou vysSi Gzemné planovaci dokumentaci jsou Zasady Uzemniho rozvoje Pardubického kraje
(ZUR).

V ZUR je navrzena fada dil¢ich prelozek vyvolanych vétsinou neodpovidajicim vedenim na prétazich
jednotlivymi sidelnimi dtvary. Mezi navrhované dpravy patfi i severni obchvat silnice 1/17 a zapadni
obchvat silnice I/37 v Gzemi feSeném Uzemnim planem Chrudim. Definované jsou svymi koridory.

Prelozka silnice 1/37 je ve vy$§im stadiu projekéni pripravy (DUR) a je do konceptu UP piejata
v podstaté podle této dokumentace.

Prelozka silnice I/17 je v grafickém navrhu vy$§i UPD pouze orientacni a v rdmci konceptu tohoto UP
byla upfesnéna. Zakreslena je jako koridor v rozsahu ochranného pasma této silnice.

Dale je navrhovana nova silnice III. tfidy jako zapadni polokruh (zapadni tangenta) v navaznosti na
jizni prelozku silnice 1I/340.
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Navrh zmén ve skeletu silni¢ni sité v FeSeném Uzemi, Upravy silnic a jejich zatfidéni
a kategorizace

Koncepce rozvoje silni¢ni a dalniéni sité v CR byla schvalena usnesenim viady & 741 z 21. 7. 1999.
Preferovana je vystavba dalnic a rychlostnich komunikaci, u silnic je planovano pouze jejich postupné
zlepSovani vystavbou dil¢ich prelozek, odstrafiovanim dopravné zavadnych mist a vystavbou obchvatd
mést.

V souladu s vy3si Gzemné planovaci dokumentaci je v UP navrzen silniéni obchvat Chrudimi ve formé
prelozek silnic I/17 a 1/37.

Upravy na silnicich I. a II. tFidy

Silnice I/37 (Trutnov — Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim — Zdirec nad Doubravou — Zd'ar nad
Sazavou — Velka BiteS) je v feSeném Uzemi nejvyznamnéjs$i dopravni osou v severojiznim sméru.
Zajistuje nejen propojeni nejvétsich sidelnich Utvard hradecko — pardubické aglomerace, ale i vazby
déalkového charakteru. Z hlediska SirSich dopravnich vazeb se zafazuje do mezinarodnich silnicnich
tahd, jako pokraCovani trasy E551 (Ceské Bud&jovice — Jindfichliv Hradec — Pelhfimov — D1) dale na
HavlickGv Brod, Zdirec nad Doubravou, Chrudim, Pardubice a s napojenim na R35 (E442) u Hradce
Kralové. Vzhledem k jejimu vyznamu a zatiZzeni je ve sméru od Hradce Kralové az po Chrudim
(vychod) navrhovano cCtyipruhové usporadani. V soucasné dobé je Usek Pardubice, jih — MedleSice ve
dvoupruhovém usporadani, cely dsek silnice 1/37 od Hradce Krdlové az po Chrudim bude postupné na
Ctyfpruhové Sirkové usporadani prestavovan. Obchvat kolem Chrudimi v jeho severni poloze je v UPD
stabilizovan. Pfelozka vychodné od Chrudimi konci u Slatifian.

Na severnim okraji feSeného Gzemi u Medlesic navazuje na soucasnou trasu I/37, zbyvajici trasa je
nova, odliSna od trasy stavajici. V feSeném Uzemi jsou na preloZce silnice 2 mimouroviové kfizovatky
— na severu pii napojeni na prelozku silnice 1/17, vychodné pfi napojeni na stavajici silnici 1/17
smérem na Kodi.

V Gseku od mimotroviiové kfizovatky (MUK) Vestec smérem na Slatifany bude silnice upravena
v kategorii S11,5/100(80) a S11,5/80.

V ochranném pasmu prelozky silnice I/37, vymezeném ve smyslu § 30, 32 z. €. 13/1997 Sb. (viz kap.
B.3.3.9), nebudou do doby realizace a zprovoznéni stavby I/37 budovany zadné objekty a zafizeni,
které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily realizaci stavby prelozky.

Vyfazeny Usek statni silnice I/17 je navrZzen k prevedeni do silnic III. tfidy pfipadné sbérnych mistnich
komunikaci s pracovnim oznacenim xx1.

Silnice 1/17 (Céslav — Chrudim — Zamrsk) je prekladana v Useku od silnice 1/37 k Bylan&im do polohy
v soub&hu s Zeleznicni trati do Hefmanova Méstce s napojenim na navrhovanou prelozku silnice I/37
mimourovnovou kfiZzovatkou (MUK). Napojeni na stavaijici trasu je zapadné od Markovic.

Ve vychodnim segmentu je silnice I/17 zkracena po napojeni na prelozku silnice 1/37, kde je
mimouroviova kfiZzovatka.

Vyfazeny Usek od prelozky silnice I/37 po stavajici odpojeni silnice 1I/340 (ulice Dr. Milady Horakové
a ulice Slovenského narodniho povstani) je FeSen jako silnice I1/340, Usek kolem sidlist¢ U Stadionu
(zépadni cast ulice M. Horakové) je prevadén do mistnich komunikaci. Spojovaci Usek po MUK silnic
1/37 a 1/17 je navrZzen k prevedeni do silnic III. tfidy nebo do sbérnych mistnich komunikaci
s pracovnim oznacenim xx3.

Silnice ma byt upravena v kategorii S 9,5/80.
Silnice II/340 (Se¢ — Chrudim — Uhfetice — Dasice) doznava zmén v nasledujicich tsecich:

- na jiznim okraji feSeného Uzemi smérem na Rabstejnskou Lhotu je navrZena prelozka — napfimeni
trasy; jedna Cast vyfazeného Useku je prifazena Kk silnici I11/34022, druhd Cast do mistnich
komunikaci jako cyklisticka a pési trasa,
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- Usek v severni Casti ulice SeCské od kfizeni se zapadni tangentou (polokruhem) je preveden do
mistnich komunikaci,

- souCasny peazni Usek se silnici I/17 je navrZzen v nové trase jako pokraCovani zapadniho
polokruhu s mimouroviovym kfizenim Zelezni¢ni trati s napojenim do stavajici trasy na ulici Milady
Horakové kolem nového OD Tesco,

- navrzena je nova trasa od Topolu, navazujici na silnici I/17 v k.4. Kodi; toto FeSeni umoznuje
pretrasovat silnici II/340 do opusténé trasy silnice 1/17, ktera po vybudovani prelozky silnice 1/37
a prelozky silnice I/17 umozni logické hierarchické napojovani silnic v poradi I. tf., II. tf. a IIL. tF.;
vyfazené Useky silnice I1/340 prechazi do sité silnic III. tfidy nebo sbérnych mistnich komunikaci.

Silnice bude upravena v kategorii S 7,5/70.

Upravy na stavajicich silnicich IIIL. tFidy

S|In|ce III/34026 je na rozdil od DUR prelozky silnice I/37 navrzena n|k0I|v s pfipojenim do ramp
MUK, ale v nové trase jako odbocka ze silnice I1I/34308 na jiznim okraji MC Vestec.

Silnice III/32236 od Drenic je ukoncena na pielozce silnice I/17; Usek soubézny s ZelezniCni trati do
Hefmanova Méstce bude ze silnicni sité vyrazen.

Silnice III/32239 v Markovicich je navrZena v nové poloze vychodné od zastavéného Uzemi s funkci
zpristupnéni navrhované prlimyslové zony byvalé Transporty.

Silnice III/34019 v ulici Skroupové kfizi Uroviiové Zelezni¢ni trat’ v oblasti jizniho zhlavi stanice
Chrudim. Pro eliminaci této dopravni zavady je ponechana k provéreni Uzemni rezerva s vytvorenim
podjezdu pod ZelezniCni trati.

Silnice III/34017 je v souvislosti s prelozkou silnice 1I/340 zkracena po jeji novou trasu.
Silnice III/34022 je v souvislosti s prelozkou silnice 1I/340 prodlouzena po jeji novou trasu.
Silnice III/3587 je zapojena do MUK I/37 a1/17.

Nové navrzené silnice III. tfidy, pfipadné sbérné mistni komunikace
Silnice xx3 (pracovni oznaceni) je navrzena jako zapadni polokruh spojujici silnice 1I/340 a I/17
prostrednictvim prelozky silnice I11/32239; stava se logickym pokracovanim silnice I11/32239 a mohla
by nést toto oznaceni.

Zmény v zatFidéni silnic v souvislosti s prelozkami silnic I. tFidy
Silnice xx1 (pracovni oznaceni) nahrazuje silnici I/37 v celém svém priitahu feSenym tGzemim.
Silnice xx2 (pracovni oznaceni) nahrazuje silnici 1/17 v ulici Caslavské.

Silnice xx3 (pracovni oznaceni) nahrazuje vyrazeny Usek silnice 1I/340 mezi Topolem a ulici SNP v
Chrudimi.

Tyto zmény jsou nezavazné. Vyrazené Useky silnic I/17 a I/37 budou prefazeny bud’ do silnic III. tfidy
nebo do mistnich sbérnych komunikaci. Kategorizace vyfazenych Usekl silnic 1/17 a I/37 bude
upresnéna pri aktualizaci Uzemniho planu po realizaci pfislusnych prelozek silnic I/17 a 1/37.

V nezastavéném Uzemi by mély byt silnice upravovany ve smyslu €SN 73 6101 "Projektovani silnic
a dalnic".

Silnice III. tFidy maji byt mimo zastavéné Gzemi upraveny v kategorii S 7,5/60 (50).

Navrh funkcéniho zatridéni silnic v zastavéném Gzemi

Pratahy silnic II. a III. tfidy budou ve funkéni skupiné C.
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Sitka jizdnich pruh@ u silnic II. tfidy by méla byt 3,0 m a vodici prouzky 0,5 m (v ndvaznosti na
extravilanové usporadani v kategorii S 7,5 s Sitkou jizdnich pruhd 3,0 m, vodicim prouzkem 0,25 cm a
zpevnénou krajnici 0,50 m). Zakladni typ s oboustrannym chodnikem bez parkovacich pruhd je tedy
MS2/11/8/50, pfipadné s jednostrannym chodnikem pak MS2 9/8/50.

U silnic III. tfidy by mély byt Sifky jizdnich pruhl 2,75 m s vodicimi prouzky 0,25 m s jednostrannym
chodnikem (typ MO2 9/7/50). Akceptovat Ize ve zvlasté stisnénych pomérech tyto Sifky i bez vodicich
prouzké (typ MO2 8,5/6,5/30).

Lokalni upravy téchto komunikaci vCetné vytvoreni odstavnych ¢i parkovacich mist je tfeba fesSit
v podrobnéjsi Uzemné planovaci dokumentaci (regulacnich planech a Uzemnich studiich) nebo
v projektové dokumentaci na Urovni dopravnich studii ap.

B.3.3.1.2 Mistni komunikace

Navrh UP povétdiné respektuje stavajici mistni komunikace v existujici zastavbé. Nékteré z nich maiji
vétsi dopravni vyznam a jsou proto zafazeny ve funkéni skupiné C. Jde predevsim o komunikace, po
kterych je vedena autobusova doprava, pak komunikace, které tvofi kostru dopravni obsluhy s vétsi
frekvenci vozidel.

V siti mistnich komunikaci jsou nasledujici Upravy:

- soucasny Spatny pristup do centra od severu z méstského okruhu (ulice RubeSovy) je eliminovan
navrhem FeSeni RP MPZ (rampa na pfijezdu od Pardubic), k provéfeni ve vyhledu je navrh
s novym napojenim z ulice RubeSovy s mimouroviiovym prekonanim méstského okruhu (silnice
111/34025),

- navrZeno je propojeni po zapadni strané nadraZi CD mezi ulicemi Olbrachtovou a U Vapenky
s Upravou trasy az k ulici Skroupové (silnice 11I/34019), ktera je ve vyhledu pFipadné resena
s podjezdem Zeleznicni trate,

- navrzeno je propojeni po severni strané nadrazi CD Chrudim mésto od ulice Dasické (I11/34026)
po ulici Pardubickou (xx1),

- navrzeno je propojeni po jizni strané nadrazi CD Chrudim mésto od ulice V Hlinikdch po ulici
Dasickou,

- navrzeno je propojeni mezi ulici Pardubickou a Céslavskou pres sidlisté Leguma,

- upraveno a doplnéno je napojeni arealu byvalé Transporty z centralni oblasti mésta,
- navrzeno je severni napojeni arealu Transporty z prelozky silnice 1/17,

- nové je propojeni ulic Obce Lezakd a Na Ostrové pres areal CSAD,

- dale pfimé napojeni sportovniho aredlu z ulice Na Ostrové mostem pres Chrudimku v jizni Casti
mésta.

- na vychodé a jihovychodé ukonCuje zastavbu mésta propojeni ulic Topolské, Novoméstské,
ViCnovské a Vaclavské (prodlouzeni ulice V Malecku), Usek mezi ulicemi Novoméstskou
a VIcnovskou je Gzemni rezervou.

Ve funkéni skupiné C jsou navrhovany patefni komunikace v navrhovych plochach bydleni a dale
nékteré komunikace v rozvojovych plochach, zejména priimyslovych nebo smisenych.

Do mistnich komunikaci funk¢ni skupiny C jsou prevadény i nékteré Useky vyrazenych silnic II. a III.
tfidy — Cast ulice Secské a Cast ulice Dr. Milady Horakové.

Ostatni mistni komunikace jsou ve funkéni skupiné D1.

Podrobnéjsi projektovou dokumentaci je tfeba fesSit mistni komunikace a dopravni plochy namésti
vCetné FeSeni autobusovych zastavek.
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Komunikace zarazené ve funkcni skupiné C jsou graficky oznaceny ve vykrese Dopravni Feseni (vykres
¢.3).

Ostatni mistni komunikace s vyjimkou vyznaCenych pésSich a cyklistickych stezek jsou ve funkcni
skupiné D1.
B.3.3.1.3 Ucelové komunikace

Zemédélské a lesni cesty navazuji vétSinou na mistni komunikace a jsou v Uzemi z velké Casti
stabilizovany. Zakresleny jsou ve vykrese Doprava. V dopravnim feSeni jsou respektovany vsechny
verejné pristupné Ucelové komunikace, stezky a péSiny mimo zastavéné Gzemi obce ve smyslu § 63
a § 76 zak. €. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny. Obec povede jejich prehled v obvodu své
Uzemni plsobnosti. V navaznosti na pfipadné navraceni pozemkd vlastnikim k soukromému uZivani
bude nutno v ramci komplexnich pozemkovych Uprav stavaijici sit’ polnich cest upravit a doplnit
trasami novych cest.

B.3.3.2 Zelezniéni traté

Soupis trati
Redenym Gzemim prochazeji ti zelezni¢ni traté:
238  Pardubice — Havlick(v Brod

016 Borohradek — Chrudim
017 Chrudim mésto — Chrudimé

Trat’ €. 238 je trati celostatniho vyznamu, traté ¢. 016 a 017 jsou vyznamu regionalniho.

VSechny tfi traté jsou jednokolejné neelektrifikované.

Navrhované upravy
Zelezni¢ni trat’ &. 238

Zasady Uzemniho rozvoje (ZUR) Pardubického kraje navrhuji na trase Chrudim — Pardubice — Hradec
Kralové (- Jaromér) koridor pro umisténi stavby tzv. ,MedleSické spojky" jako dvojkolejné
elektrifikované trati v nové pldorysné stop&, coZz umozni rychlejSi a jednodussi spojeni Pardubic
s Chrudimskem. Tato stavba podstatné zlepsi podminky pro zavedeni meziméstského Zelezni¢niho
propojeni Chrudim - Pardubice - Hradec Kradlové a bude vyhodna pro zavedeni integrovaného
dopravniho systému. Trasa byla provéfovana ve dvou alternativach. Obé jsou situovany vychodné od
MedleSic. Jedna varianta je feSena v zafezu, druha v nasypu. V navrhu UP je zakreslen koridor
prelozky, ktery vsouladu se ZUR zahrnuje obé varianty. Pro mésto Chrudim je z ddvodl
urbanistickych i krajinotvornych vyhodné&jsi varianta v zarezu.

Urovriova kfizeni se silnici s pracovnim oznacenim xx1 v ulici Obce Lezak{ i prejezdy na mistnich
komunikacich v jizni ¢asti Chrudimi zlstavaji zachovany, ale frekvence silnicni dopravy je na nich
komunikacnimi Gpravami snizena.

Pro pfipadné odstranéni Uroviiového prejezdu na jiznim zhlavi ZelezniCni stanice Chrudim se silnici
I11/34019 v ulici Skroupové je zakreslena vyhledova trasa s podjezdem — k provéreni.

Uprava vlastniho nadrazi Chrudim je zaleZitosti drahy a odehrava se v rdmci pozemku dréhy.

V rdmci Upravy traté je navrhovana nova poloha zastavky ,Chrudim-zastavka" na spoletném Useku
trati 238 a 017. Dale je nové navrhovana zastavka v jizni Casti mésta U Stadionu (Pistovy).

Zelezni¢ni trat’ & 016

V konceptu UP je navrZena Uprava zelezni¢ni stanice Chrudim-mésto s Upravou zapadniho zhlavi
vCetné Zelezni¢niho prejezdu.

Upravuije se prostor pred nadrazni budovou pro obsluhu autobusovou dopravou.
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Jinak trat’ nedoznava zmén.

Zeleznicni trat’ & 017

V UP je navrzena zména vedeni této trati se zalsténim do stanice Chrudim, kterd je prestupnim
bodem na trat’ do Pardubic i na autobusovou dopravu. Rusi se pfimé napojeni na stanici Chrudim-
mésto.

V navrhu je odstranéno Uroviiové kfizeni se silnici 111/32239, na které bezprostfedné navazuje silnicni
kfizovatka, prelozkou této silnice vychodnim smérem do mista, kde je trat’ v zafezu a je mozno
vytvorit silni¢ni nadjezd.

Mimouroviové podjezdem silnice pod Zeleznici je FeSeno i napojeni arealu Transporty z prelozky silnice
I/17 (v prodlouZeni silnice 1II/32236). To vyzaduje prodlouzeni Zeleznicniho naspu smérem
k Markovicim a mirnou korekci stopy traté pro moznost stavby za provozu s minimalni dobou vyluky.
Lze ale zachovat princip souCasného FeSeni. Vzhledem k tomu, Ze pro Upravu traté neni zpracovana
Zadna podobnéjsi projektova dokumentace, je v navrhu UP zakreslen koridor, ktery umoznuje
zpresnéni polohy trati v nasledném feseni.

V ramci Upravy traté je navrhovana nova poloha zastavky ,Chrudim-zastavka"“ na spole¢ném Useku
trati 238 a 017. Dale je navrhovana zastavka Chrudim-Transporta a zastavka Markovice na misté
byvalého Uroviového prejezdu prekladané silnice 111/32239.

Alternativné je navrzena zména trasy trati jak polohou, tak niveletou, kdy mezi odbocCenim z trati na
Pardubice do mista navrhované zastavky Markovice je pfi nulovém sklonu nivelety mozno trat
zahloubit a usnadnit jeji mimouroviova kfiZeni.

Vleckovy systém

Napojeni vleCkového systému Transporty je mirné upraveno. Vlastni vleCkovy systém Ize Fesit v ramci
aredlu a neni Uzemnim planem definovan.

V UP jsou respektovany stavajici viecky. Jako Uzemni rezerva je navrzena vletka z vychodniho zhlavi
stanice Chrudim-mésto do prlimyslové zony severovychod (Dasicka).
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B.3.3.3 Obsluha Gizemi hromadnou dopravou osob

Standardy dopravni obsluhy Uzemi vefejnou hromadnou dopravou (VHD) definuje ,Metodika k zadani
studie dopravni obsluznosti* vydana MDS CR (03/1999).

V souCasné dobé je trendem v CR fedeni dopravni obsluznosti sidel integrovanym dopravnim
systémem verejné hromadné dopravy osob (IDS). Jeho patefi je obecné kolejové doprava.
Autobusova doprava vytvari napajeci systém k patefni dopravé kolejové. V ramci IDS je provadéna
optimalizace dopravni obsluznosti, kde je bran ohled i na efektivitu dotované VHD.

Pardubicky kraj pro dopravni obsluznost na svém tzemi teprve IDS buduje. Uzemni plén reaguje na
pfipravu IDS tim, Ze ZelezniCni stanici Chrudim stavi do pozice zakladniho prestupniho uzlu IDS
s navaznosti na méstskou i regionalni autobusovou dopravu.

B.3.3.3.1 Zelezni¢ni doprava

Zelezni¢ni doprava by méla ziskat na atraktivnosti shora uvedenymi Upravami trati s jejich vedenim do
stanice Chrudim a zfizenim ¢i Upravou nacestnych zastavek (viz kap. A 1.1.2).

B.3.3.3.2 Autobusova doprava

Zakladni zménu v feSeni autobusové dopravy by mélo pfinést dokonceni IDS s pravidelnou taktovou
dopravou a propojenim radialnich linek do linek diametralnich, tedy prjezdnych a vzajemnou
spolupraci linek méstské a regionalni dopravy se spole¢nymi trasami linek i shodnymi zastavkami
v zastavéném Uzemi mésta a jeho mistnich Casti.

Vedeni linek MHD je potfeba optimalizovat. To ale neni obsahem FeSeni Uzemniho planu. Komunikacni
sit’ umoznuje optimalizaci poloh zastavek bez jejich presnéjsi specifikace.

Rovnéz je tfeba optimalizovat usporadani autobusového terminalu tak, aby linky regionalni i méstské
jedouci po shodné trase mély jednotnou nastupni hranu (zastavku).

Zastavky svym stavebnim usporadanim povétsiné nevyhovuiji soucasné legislativé pro pfistup osobam
se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Rovnéz vybaveni zastavek neni jednotné a v mnoha
pripadech chybi pristfesky. Tyto Upravy je tfeba Fesit samostatnou projektovou dokumentaci.

Pokryti Uzemi hromadnou dopravou s respektovanim soucasnych poloh zastavek je znazornéno ve
vykrese Dopravni feSeni izochronami dochazkové doby 10 min. pro linkové autobusy regionalni
dopravy a 7 min. méstské dopravy, coz odpovida hypotetické vzdalenosti 400 m a 300 m. VétSina
soucasnych i rozvojovych ploch je takto Uspésné pokryta.

B.3.3.4 Doprava v klidu

Odstaveni motorovych vozidel je FeSeno pro stupefi automobilizace 1:2,5 podle CSN 73 6110
a upraveno pomoci prislusnych koeficientli. Pro odstavovani vozidel jsou vyuzivany garaze v obytnych
objektech ¢i na jejich pozemcich, fadové gardze a verejné parkovaci plochy, dale pak parkovisté
vyrobnich podnik{ a podnikd sluzeb.

Rozbor soucasného stavu vletné narokl na doplnéni parkovacich a odstavnych stani je obsaZen
v textové Casti Préizkum@ a rozborl pro UP.

Navrh Gzemniho planu i'esi dopravu v klidu nasledujicim zpisobem:

Hlavni koncepCni zasadou situovani ploch pro dopravu v klidu je reakce na urbanistickou koncepci
nového UP mésta. V souladu s dopravnim feSenim, z néjz plyne, ze mésto bude napojeno na vnéjsi
dopravni systém hlavnimi radidlami (Dasicka — sever, Novomeéstska — vychod), jsou podél obou radial
navrzeny plochy pro dopravu silnicni, na nichz bude moZno situovat zachytnd parkovisté
s dostateCnym poctem parkovacich stani na terénu, které budou doplnéna o parkovaci garaze na
plochach pro komerc¢ni obCanskou vybavenost a na plochach komercnich smisenych.
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Odstavna parkovisté budou situovana i u podruznych radial, sméfujicich do centra mésta a také podél
méstského okruhu. Tam je, zejména v prostoru podél ulice Podébradovy a Tovarni, nutno situovat
nékolik objektl parkovacich garazi, které odlehc¢i dopravu v historickém jadru mésta. Vytipovany byly
plochy v prostoru kfizovatky Podébradova — LupacCova (parkovaci garaze podzemni), v prostoru
kFizovatky Tovarni — Holubovska (zde realizace souvisi s prestavbou bloku v¢. prodejny Lidl), pfipadné
v prostoru Sladoven. S cca 60 misty v podzemnich garazich se pocita pred hotelem Bohemia. V ulici
U Parku jsou parkovaci garaze navrZeny na Ukor Casti tenisovych hfist’ (v sousedstvi objektd verfejné
obcanské vybavenosti), tenisova hfisté mohou byt rozsifena opaCnym smérem. Jesté lepsim reSenim
by bylo vyuZiti ploch sklad Urtica CR v ulici U Parku, pokud by bylo mozno dohodnout pfesun sklad(
do prlimyslové zony.

V historickém jadru meésta budou parkovaci garaze soustiedény kolem prostoru TyrSova namésti
(Moravova zahrada cca 150 mist, TJ Sokol pod plochou hfisté cca 80 mist).

Parkovisté u stavajicich objektl obanského vybaveni ve mésté zajistuji v soucasné dobé parkovani
pro cca 800 vozidel, deficit parkovacich mist pro oblanskou vybavenost cca 120 mist je feSen
navrhem parkovacich a odstavnych stani na plochach verejnych prostranstvi. V centru mésta budou
vefejna prostranstvi nové upravena. Navrhované objekty oblanské vybavenosti feSi odstavovani
vozidel dle regulativi UP.

Parkovisté pro zaméstnance stavajicich podnikl maji v soucasnosti kapacitu cca 500 mist, deficit bude
feSen na vlastnich pozemcich.

Pro uvedeny stuperi automobilizace je v FeSeném Uzemi nedostatek parkovacich mist pro obyvatele —
cca 1 300. Upravou vefejnych prostranstvi Ize ziskat v Chrudimi cca 750 a v ostatnich mistnich ¢astech
asi 50 mist. Cca 500 mist je doplnéno navrhem parkovacich objektd a vétSich parkovist pfimo
v zastavbé. Ve stavajicich sidlistich bytovych dom{ jsou navrhovany tyto objekty jako podzemni
s prekryvem parkovymi Upravami (ve vykrese dopravniho feSeni jsou oznaceny GP).

VSechny plochy pro parkovani a odstavovani vozidel stavajici i navrhové jsou zakresleny ve vykrese
dopravniho feSeni, uvedené kapacity jsou smérné a je nutno je upfesnit generelem dopravy ¢i jinou
podrobnéjsi dokumentaci.

Garazovani je v navrhované zastavbé uvazovano na vlastnich pozemcich, v objektech RD nebo ve
dvornich traktech, ve vesnickych sidlech také ve dvorech a hospodarskych objektech statkl. Kapacitni
plochy stavajicich Fadovych garazi ve mésté jsou navrZeny k prestavbé na garaze halové (zejména
plochy u Transporty, u firmy Bramac). V sidlistich a také ve vnitroblocich historického jadra mésta
budou nahrazeny garazemi podzemnimi.

B.3.3.5 Pési doprava
Samostatné pési trasy jsou navrhované pro zpfistupnéni novych navrhovych ploch z centra mésta.

Dale jsou v grafické Casti vyznaCeny stavajici i navrzené péSi trasy v centralni zoné, které jsou
usporadany také do vychazkovych okruht.

Pro p&Si provoz je mozZno vyuZivat vefejnych prostranstvi i dopravnich ploch ve smyslu regulativi
tohoto UP.

Cést navrhovanych i stavajicich tras pro pési Ize vyuZivat i pro cyklistickou dopravu (komunikace
funkcni skupiny D2).
B.3.3.6 Cyklisticka doprava

Cyklistika jako subsystém dopravy pini funkci prepravy osob. Soucasné vsak zasahuje i do oblasti
sportovni a rekreacni.

Redenym Gzemi prochdzeiji nasleduijici cyklotrasy:

4111  Zbochov — SeC — Sobétuchy — Chrudim — Topol — Vejvanovice — Horni Roven
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4112 Sezemice — Tunéchody — Vestec — Chrudim — Slatifiany — K¥izanovice — Horni Bradlo

4181 Nové Hrady u Skutée — Luze — Restoky — VI¢nov — Chrudim — Markovice — Tfibfichy -
Bylany — Jenikovice

4185 Pohled — Rabstejn — Podhtira — Chrudim, u stadionu
4194  Repniky — Lozice — Hrochllv Tynec — Ko& — VI¢nov — Slatifiany

Cyklotrasy €. 4111 a 4112 vedou podél feky Chrudimky a prochazi zapadni stranou historického jadra
Chrudimi.

V soucasné dobé jsou nékteré useky cyklotras vedeny po frekventovanych silnicich I. a II. tfidy.

Navrh UP se omezuje na péteini cyklotrasy. Ty by mély byt feSeny jako samostatné cyklostezky nebo
alesporn  samostatné pruhy vyznacené v profilu komunikace. Jsou vedeny jednak ve sméru
severojiznim — trasa A, dale ve sméru zapadovychodnim — trasa B a doplnény jsou trasou C vedenou
po vychodnim, jihovychodnim a jiznim okraji zastavby mésta.

Trasa A je vedena od zastavby MedleSic ke stavajici silnici 1/37 severné mésta, dale v I. etapé prechazi
pres Zelezni¢ni traté k areadlu Transporty a kulici Caslavské, podél Caslavské pokraCuje k fece
Chrudimce a po levém brehu Chrudimky sméfuje aZ do Slatifian. Po realizaci prelozky silnice 1/37 bude
Usek v severni ¢asti mésta veden podél parku v ulici Pardubické a pres ulici Cs. Partyzan( zapojen do
trasy u Chrudimky. Odbockou z trasy A bude do systému zapojena Zeleznicni stanice Chrudim —
mésto.

Trasa B je vedena od Markovic po cesté severné stavajici silnice 1/17, dale pokracuje podél ulice
Céslavské pres Chrudimku do ulice Cs. Partyzan@, Lazeriské a Stielecké, podél pravého brehu
Chrudimky mifi na Stromovku a pfes Stromovku do Topole.

Trasa C je vedena od Uhfetic po pravém biehu Chrudimky, podél Zeleznice a ulici Pod Kopcem
a V Malecku do Topolské, v I. etapé pokracuje podél méstského okruhu k Chrudimce a koupalisti (ve
vyhledu bude odklonéna po mistnich komunikacich v prodlouZeni ulice V Malecku aZ po Vaclavskou
a pres zastavbu RD prejde ke koupalisti), dale trasa pokraCuje kolem sportovist’ a napfic sidlistém
U Stadionu do ulice k letisti a pokraCuje aZ na Podhiru. V UP je navrZena k dopinéni jeji vétev pres
Pist'ovy a kolem potoka Podhira do Zeleznych Hor.

Cyklostezky A,B.C jsou vyznaceny ve vykrese dopravniho feseni (¢.3).

Pro cyklistickou dopravu z Chrudimi do Pardubic bude po sneseni Zelezni¢ni trati pres MedleSice
vyuzivano také stavajici drazni téleso.

Pro vedeni cyklistické dopravy jsou vhodné i mnohé dalsi komunikace a pésSi trasy (komunikace
funkcni skupiny D2), které jsou zakresleny ve vykrese dopravniho reseni (C.3).

Pro prlpadne doplnen| systému cyhotras trasami cykloturlstlckyml nebo lokalnimi dopravnimi neni
treba v ramci UP navrhovat 7adna fedeni, nebot’ beze zmény funkéniho vyuZiti je Ize trasovat na
stavajici mistni a GCelové komunikace, resp. vefejna prostranstvi.
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B.3.3.7 Letecka doprava

V bezprostfedni navaznosti na reSené Uzemi je situovano verejné mezindrodni letisté s vojenskym
a civilnim provozem Pardubice s parametry a infrastrukturou odpovidajici pozadavklm mezinarodniho
provozu.

V Chrudimi je verejné vnitrostatni letiSté prevazné sportovniho charakteru umoznujici i provoz
vieobecného letectvi. Situovano je jihozapadné od mésta, ma travnatou drahu. Viastnikem letisté je
MO CR, provozovatelem letisté je Aeroklub Chrudim.

Civilni provoz predstavuje cvicné a sportovni létani a soukromé lety, vojensky provoz je minimalni
a predstavuje lety vrtulnikd a paravysadky. Rozméry vzletového a pristavaciho pasu (VPP) jsou
1 150 x 500 m, rozméry vzletové a pristavaci drahy (VPD) 1.100x120 m, vyska vztazného bodu letisté
je 288,0 m n.m. Sklon piekazkové roviny vzletového a pfistavaciho prostoru 1 :40. Koéta vnitini
vodorovné prekazkové roviny 328,0. Sklon Sikmé prekazkové plochy 1:10.

LetiSté je svoji osou natoCeno nad jizni sektor obytné zastavby mésta. Smér natoceni osy VPD
(vzletové a pristavaci drahy) je 60-240. Aeroklub pro své lety vyuziva ze 70% VPD 24 a pouze ze 30%
VPD 06 (ta je natoCena smérem na mésto). Vrtulniky vojska pouZivaji vyhradné VPD 24.

V Grovni konceptu dosud platného UPSU bylo uvaZovéno natoceni osy VPD do polohy tangencialné
k méstu. NavrZzené natoCeni osy VPD16-34 (155":'335) bylo projednano a na zakladé nesouhlasnych
stanovisek SLI a VUSS bylo od této varianty upusténo. Dlvodem je kfiZeni letovych trajektorii letist
Pardubice a Chrudim.

B.3.3.8 Doprovodna zarizeni pro silnicni dopravu
V Chrudimi je 5 ¢erpacich stanic benzinu a nafty a 1 stanice LPG.

Vétsinou jsou situovany pfi stavajicich silnicich 1/17 a 1/37. Po vybudovani obchvat( ztrati ¢astecné na
atraktivité.

Nové CSPH mohou byt zfizeny na dopravnich plochach u pfelozek téchto silnic, jak stanovuiji regulacni
podminky tohoto UP.

B.3.3.9 Ochranna pasma

Ochranné pasmo silnic plati mimo souvisle zastavéné zemi obce, vymezené z hlediska zak.¢.13/1997
Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisl. Pro silnice I. tfidy je 50 m a pro silnice
II. a III. tfidy 15 m oboustranné od osy silnice mimo zastavéné Gzemi obce.

Ochranné pasmo zeleznicni traté je 60 m od osy krajni koleje, ochranné pasmo Zeleznicni viecky je
30 m od osy krajni koleje.

Pro letisté Chrudim jsou stanovena a vyhlasena ochranna pasma:

1. Vztazny bod a vyska letisté

2. Ochranna pasma uzsiho okoli letisté

2.1. Ochranné pasmo arealu letisté

2.2. Ochranné pasmo se zakazem staveb

2.3. Ochranné pasmo s vyskovym omezenim staveb

2.3.1. Sikmé prekazkové roviny vzletovych a pistavacich prostord
2.3.2. Vnitfni vodorovna prekazkova rovina

2.3.3. Bocni prechodové prekazkové roviny

Atelier URBI spol. s r.o. 27




Uzemni plén Chrudim Oddvodnéni UP

*
INTEGROVANY RS cVROPSKA UNIE =X | MINISTERSTVO
OPERACNI SRR EVROPSKY FOND PRO REGIONALN| ROZVOJ q ~~ | PRO MISTNI
PROGRAM * SANCE PRO VA3 ROZVOJ ROZVOJ CR
2.4. Ochranné pasmo s omezenim staveb vzdusnych vedeni vysokého napéti
2.5. Ochranné pasmo proti nebezpecnym a klamavym svétliiim

Ochranna pasma vzletového a pristavaciho prostoru letiSté Pardubice, které do feSeného Uzemi
Chrudimi zasahuji, navazuji na ochranna pasma vzletovych a pfistavacich drah v prodlouzené ose
kazdé drahy a na obou jejich koncich; OP vzletovych a pfistavacich prostorl ma tvar rovhoramenného
lichobézniku, jehoz Sitka Cini u kazdé drahy 600 m, délka 15 000 m, s rameny rozevirajicimi se 15° na
kazdou stranu od sméru osy kazdé drahy; rovina OP vzletovych a priblizovacich prostord stoupa od
konce OP vzletovych a pfistavacich drah a predpoli ve sklonu 1:70 do stanovené vzdalenosti
15 000 m.

Ochranné pasmo heliport - Vrtulnikového letisté LZS Chrudim ma polomér 600 m.

Ochranné pasmo letecké stavby je prostorové vymezeno Ctyfmi sektory ve tvaru soustfednych kruznic
se stfedem v ose anténniho systému letecké stavby, kdy poloméry Cini u prvniho sektoru 25 m,
u druhého sektoru 60 m, u tfetiho sektoru 200 m a u ¢tvrtého sektoru 600 m.

B.3.3.10 Hluk z pozemni dopravy
Zdrojem hluku z pozemni dopravy je doprava silnicni i doprava Zeleznicni.

Nejvyssi pFipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostfedi stanovi nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpisd. Jsou dany
sou¢tem zakladni hladiny hluku 50 dB (A) a korekci pfihlizejicich k mistnim podminkam a denni dobé
v zavislosti na zplsobu (funkci) vyziti Gzemi.

Hluk ze silni¢ni dopravy

Vypocet byl proveden dle novely metodiky Pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy MZP 2005 a posouzen
dle Naf. vlady ¢. 272/2011, prilohy €. 3. Situace byla posouzena i pro vyhled r. 2035, pro odrazivy
terén v prljezdném Useku obytnou zastavbou.

Korekce pro stanoveni nejvysSich pripustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostorech staveb jsou dany pfilohou €. 3 k nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb.:

komunikacich

korekce dB
. . hiuk z d hluk v okoli | stara hlukova
zpusob vyuziti uzemi Uk Z dopravy hlavnich Z4t85 7
na verejnych , ,
pozemnich pozemnich

komunikaci ¥

komunikaci ?

chranéné venkovni prostory staveb nemocnic a lazni
a chranény venkovni prostor nemocnic a lazni

+ 5

+ 15

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb
a chranéné ostatni venkovni prostory

+5

+ 10

+ 20

pro nocni dobu je stanovena dalsi korekce - 10 dB

Y hlavni komunikace jsou délnice, silnice 1. a II. tfidy a mistni komunikace I. a Il. tfidy dle zak. 13/1997 Sb., co? odpovida

funkéni skupiné A a B dle CSN 736110

2 stara hlukova zaté? je definovana v Nafizeni viady &. 88/2004 Sb. v ramci pfilohy €.1 k nafizeni vliady €. 502/2000 Sb.
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Vychozimi hodnotami pro hlukové vypocty jsou vysledky celostatniho scitani dopravy z roku 2005.
Uvedeny jsou v nasledujici tabulce.

silnice S'jé'bo Usek silnice —za¢-tseku konec Useku T O | M S
1/17 5-2230|Chrudimé k.z. zaus.341 2196 | 7646 [100| 9 942
5-2240|zaus.341 Chrudim z.z. 2319 | 6326 |72 | 8717
5-2254 |Chrudim z.z. zaus.37 2319 |6326| 72 | 8717
5-2022|zals.37 vyls.37 2947 (11404114 | 14 465
5-2011|vyus.37 X s 3581 2405 [10038| 99 | 12 542
5-2012 |x s 3581 vyUs.340, Chrudim 2405 |10038| 99 | 12 542
5-2250 |vyus.340, Chrudim vyUs.355 - Hrochlv Tynec 1747 4404 | 50 | 6201
1/37 5-2029 |hr.okr.Pardubice a Chrudim |Chrudim z.z. 3112 |10902| 89 | 14 103
5-2021 |Chrudim z.z. zals.34026 3112 |10902| 89 | 14 103
5-2253|zals.34026 zals.do 17 4054 |17176|196| 21 426
5-2024|vyus.ze 17 zaUs.340 3044 [11495|137| 14 676
5-2023|zals.340 Chrudim k.z. 2654 | 7766 | 63 | 10 483
5-2010|Chrudim k.z. Slatinany z.z. 2654 | 7766 | 63 | 10 483
11/340 5-3120]zaus.341 Chrudim z.z. 192 139425 | 1611
5-3121|Chrudim z.z. zals.do 37 - Chrudim 224 11672143 | 1939
5-2013|vyus.ze 17 - Chrudim Chrudim, za(s.34025 2171 | 7983 | 58 | 10 212
5-2015 |Chrudim, zauls.34025 Chrudim k.z. 258 | 666 | 14 938
5-3148 |Chrudim k.z. hr.okr.Chrudim a Pardubice | 258 | 666 | 14 938
I11/34025 |5-2014 |Chrudim, vyis.z 340 Chrudim, zals.do 34026 1949 |11046| 83 | 13 078
I11/34026 |5-5840 |hr.okr.Pardubice a Chrudim |Chrudim z.z. 586 |5327|53 | 5966
5-5841 |Chrudim z.z. Chrudim, zaus.34025 1009 | 6393 | 65| 7467
5-5842 |Chrudim, zals.34025 Chrudim, zaus.do 37 2736 | 9938 |125| 12 799
111/3581 5-2252|Chrudim, vyus.ze 17 Slatinany z.z. 338 | 2547 |27 | 2912
I11/3589  |5-2255|Chrudim, vyls.ze 17 X s 3582 za VIcnovem 625 |5286|43 | 5954
MK 5-2251 |Chrudim,ul. Novomeéstska  |(od 1/17) nescitano
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Model pro zakladni variantu konceptu Gzemniho planu:
silnice ¢.s€.bodu |Usek silnice —za¢-useku konec useku T 0 M S
1/17 5-2230  |Chrudimé k.z. zals.341 2196 | 7646 | 100 | 9942
5-2240  |zalis.341 - OBCHVAT zalst. na 1/37 2100 | 5300 | 72 | 7472
5-2250  |vyUs.z I/37 Chrudim vyUs.355 - Hrochlv Tynec | 1747 | 4404 | 50 | 6201
1/37 5-2029 hr.okr.Pardubice a Chrudim |Chrudim z.z. 3112 ({10902 | 89 14 103
a ;hrudim — OBCHVAT -spol. 3200 [11000| 90 | 14 290
usek s 1/17
b (|<)()B(V:CiHVAT zaus.I/17 od In/z;;oajegllant?ﬁz’lc’]arou trasu 2500 | 6500 | 50 | 9 050
11/340 5-3120 |zaus.341 Chrudim z.z. 192 | 1394 | 25 1611
5-3121  |Chrudim z.z. zaUs.do 37 - Chrudim 224 | 1672 | 43 1939
5-2013  |vyUs.ze 17 - Chrudim Chrudim, zals.34025 2500 | 8000 | 60 | 10560
5-2015  |Chrudim, zaus.34025 Chrudim k.z. 258 | 666 | 14 938
5-3148  |Chrudim k.z. hr.okr.Chrudim a Pardubice | 258 | 666 | 14 938
I11/34025 |5-2014  |Chrudim, vyus.z 340 Chrudim, zaus.do 34026 1949 |11046| 83 | 13 078
I11/34026 |5-5840 |hr.okr.Pardubice a Chrudim |Chrudim z.z. 586 | 5327 | 53 | 5966
5-5841 |Chrudim z.z. Chrudim, zads.34025 1009 | 6393 | 65 7 467
5-5842  |Chrudim, zals.34025 Chrudim, zaus.do 37 2200 | 7000 | 90 9 290
I11/3581 |5-2252  |Chrudim, vyus.ze 17 Slatifany z.z. 338 | 2547 | 27 | 2912
I11/3589 |5-2255  |Chrudim, vyus.ze 17 X S 3582 za VIcnovem 625 | 5286 | 43 5954
XX2 byvalé 1/17 —ul.Céslavska 450 | 2000 | 22 2472
xx1 5-2021  |Chrudim z.z. zals.34026 700 | 3600 | 70 | 4370
5-2253  |zaus.34026 zals.do 17 750 | 4000 |120| 4870
5-2024  |vyUs.ze 17 zals.340 700 | 4000 |100| 4800
5-2023  |zaus.340 Chrudim k.z. 550 | 3000 | 50 | 3600
xx3 zapadni tangenta 650 | 2500 | 50 | 3200

Vyhledové intenzity dopravy pro rok 2025 byly stanoveny z hodnot scitani z roku 2005 pomoci
prepocitavacich koeficientd.

Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku Laeqt (resp. 24hodinové dlouhodobé ekvivalentni
hladiny Lqy, @ nocni dlouhodobé ekvivalentni hladiny Ly, ) je proveden podle novely metodiky pro
vypolet hluku ze silniéni dopravy (MZP 1996). Ve vykrese zakreslené hypotetické polohy izofon
nezohlednuji bariérové Ucinky zastavby ¢i jinych protihlukovych zabran a jsou vztazeny k ose silnice.
Vypocet hlukového pasma je vyznamny pro plochy, které nejsou bariérové stinény stavajici zastavbou.

Vzhledem k vyvoji skladby vozidel v dopravnim proudu a vlivem technické progrese v konstrukci
vozidel Ize predpokladat, ze hlukové Ucinky na konci navrhového obdobi nepfesahnou takto vypoctené
hodnoty, nebot’ Uroven vnéjsiho hluku vozidel bude proti predpokladanym hodnotam z doby vzniku
této normy podstatné nizsi.
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Pro vypocet LAeq se vychazelo z uréeni veliciny

X =F; . Fy.Fs kde Fy = Noag . Fyoa. 10910 + nysg . Fyga . 10 A1

F, je faktor zavisly na sklonu nivelety a Fs je koeficient pro druh krytu vozovky.

Pomocna veliCina Y ur€uje Laeq Ve vzdalenosti 7,5 m od osy jizdniho pruhu komunikace

Y=10Ig X -10,1

Pro urceni polohy pfislusné isochrony pro denni a nocni dobu se vychazi ze vztahu pro zakladni
hladinu akustického tlaku

L, =Y —U, kde U je veli¢ina zavisla na vzdalenosti a vySce méfeného bodu od vozovky.

Vypoctem byly zjistény vzdalenosti pozadovanych izofon od os silnic. V nasledujici tabulce jsou
uvedeny pro obytné i smiSené zdny, a to pro denni i nocni dopravu pro konec navrhového obdobi (rok
2025).

silnicev ) o denni nocni denni no¢ni
glJezr:qaécverrtllu satafa lokalizace doba doba doba doba
0p) profil 60dB | 50dB | 55dB | 45dB
1/17 5-2230 |Chrudimé - za(s.341 . 34 23

5-2240 zaus.341 — OBCHVAT — zaUsténi do 1/37 30 20

5-2250  |vyus.z I/37 Chrudim — smér Koci 27 17
1/37 5-2029 hr.okr.Pardubice a Chrudim 43 29

a Chrudim — obchvat - spol. Usek s 1/17 46 30

b obchvat - zaus.I/17 - Slatinany 36 24
11/340 5-3120 zaus.341 7,5 5

5-3121 Chrudim z.z. 7,5 5

5-2013 JV polokruh 35 25

5-2015  |Chrudim, zaUs.34025 7,5 5

5-3148 Chrudim k.z. 7,5 5
11I/34025 |5-2014 |RubeSova, Topolska 64 43
111/34026  |5-5840 hr.okr.Pardubice - Chrudim 33 25

5-5841 Dasicka 43 30

5-5842  |Podébradova,Tovarni 59 44
111/3581 5-2252 Chrudim, vyus.ze 17 24 16
I11/3589 5-2255 Chrudim, vyuUs.ze 17 35 25
xx2 byvald 1/17 —ul.Céslavska 26 17
xx1 5-2021 Pardubicka 34 25

5-2253 Masarykovo nam. 36 27

5-2024  |Palackého, Obce Lezakd 35 26

5-2023  |Obce Lezakd-na Slatinany 30 25
X3 zapadni tangenta 31 22
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Hluk ze Zeleznicni dopravy

Korekce pro stanoveni nejvyssich pripustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim prostoru
a v chranénych venkovnich prostorech staveb jsou dany pfilohou €. 3 nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.:

korekce dB

zplisob vyuziti (izemi hluk mimo hluk stara hlukova
ochranné |v ochranném |zatéz z drazni
pasmo drahy |pasmu drahy| dopravy

chranéné venkovni prostory staveb nemocnic a lazni a

v, , . L, 0 +5 + 15
chraneény venkovni prostor nemocnic a lazni

chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a

chranéné ostatni venkovni prostory *+3 + 10 +20

pro nocni dobu je stanovena dalsi korekce - 5 dB

Provozovatel drahy nema pro feSené Uzemi mésta Chrudim k dispozici hlukové zatéZe od Zeleznicni
dopravy (polohy izofon 55 dB a 60 dB).

Pro vypocet hlukové zatéze byly pouZity Udaje o frekvenci a sloZeni vlakd na trati v FeSeném Gzemi.
Vypocet ekvivalentni hladiny akustického tlaku Lpaeqr je proveden podle Metodickych pokynl pro
vypocet hladin hluku z dopravy.

Pro vypocCet Lpaeqt = 10 . log X + 40 + P; se vychazelo z ureni veli¢iny X = 140 . F4 . Fs . Fg. m,
vychazejici ze soucasné trakce dopravy, frekvence vlaki a jejich skladby.

Vypoctem byly zjistény vzdalenosti pozadovanych izofon. Vysledek je ale tfeba povaZovat pouze za
orientaCni. Skladba vozového parku i frekvence dopravy v budouci obdobi je totiz stanovena pouze
odbornym odhadem.

Mimo ochranné pasmo drahy by hladina hluku v souasném stavu i ve vyhledovém obdobi neméla
prekrocit limitni hodnotu 55 dB pro chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranéné ostatni
venkovni prostory. Pfitom navrhy téchto staveb jsou v konceptu UP lokalizovany prevazné mimo
ochranné pasmo drahy, kde je dovolena hlukova zatéz 55 dB.

Hlukové pasmo 60 dB je zakresleno v grafické &asti UP. Ve vykrese zakreslené hypotetické polohy
izofon nezohlednuji bariérové Ucinky zastavby i jinych protihlukovych zabran. Vypocet hlukového
pasma je vyznamny pro plochy, které nejsou bariérové stinény stavajici zastavbou.

Povinnost provozovatele drahy plynouci z § 30 zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl, se nevztahuje na nové umistované stavby v hlukovém Ci
ochranném pasmu Zeleznice. Pfitom graficky vyznaCenou izofonu 60 dB je tfeba povaZovat za
orientani a kazdé konkrétni misto (specifickd je napf. poloha u nadrazi CD) je tfeba predem
vyhodnotit podrobnym vypoctem s ohledem na konfiguraci terénu, bariérové Gcinky Ci odrazy a dolozit
méfenim hlu¢nosti. Vlastnik ¢i spravce trati (SZDC) nebude v takovém pripadé hradit ani zfizovat
pfipadna protihlukova opatfeni a na stiznosti v souvislosti s provozem Zelezni¢ni dopravy
a souvisejicich c¢innosti nebude bran zfetel.

Atelier URBI spol. s r.o. 32




Uzemni plén Chrudim Oddvodnéni UP

*
INTEGROVANY R =VROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
OPERACNI SRR EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ é ~= | PRO MISTNI
PROGRAM * SANCE PRO VAS ROZVOJ ROZVOJ CR

Hluk z letecké dopravy

Pro (Cely hlukového posouzeni letového provozu a jako podklad pro navrh pasem hygienické ochrany
letiSté byla firmou TECHSON Praha zpracovana hlukova studie, dokladovana v UPSU z roku 1998.
Trajektorie standardnich pohybd a manévrl letounl Aeroklubu a vrtulnikd ACR jsou vedeny s ohledem
na minimalni hlukovou zatéz arealu nemocnice a husté osidlenych ¢asti mésta.

Vyhledové se predpoklada postupna obména letového parku za typy s nizsi hlucnosti, takze ani
pripadny zvySeny pohyb letounll nepfinese v okoli letisté vyrazné zvySeni hlucnosti.

Aktualné&jsi podklady v souCasné dobé nejsou k dispozici.

V grafické priloze je zakreslena hrani¢ni hlukova izofona 80,0 dB(A), ktera vymezuje hlukové pasmo
hygienické ochrany letisté Chrudim pro smiSeny letovy provoz. Hlukové pasmo neni vyhlaseno. Déle je
v grafické priloze zakresleno vyhlasené hlukové pasmo pro vojensky vrtulnikovy provoz letisté =
55 dB(A) pro nocni dobu.

B.3.4 Reseni vefejné infrastruktury — vodni hospodarstvi

B.3.4.1 Vodni toky

Hlavnimi vodnimi toky Gzemi jsou Chrudimka a Markovicky potok, které se vlévaji do Labe. Vodni toky
v zastavéném Uzemi jsou vétSinou upravené, ale nikoliv na Q.

Patfi do povodi:

Chrudimka 1-03-03-035 az 038
Bezejmenny potok od VI¢nova 1-03-03-035
Markovicky potok 1-03-04-011
Jesencansky potok 1-03-03-010
Podhdra 1-03-03-034
Kocsky potok 1-03-03-103

Seznam tokU:

Nazev toku Spravce toku

Chrudimka Povodi Labe s.p.

Bezejmenny potok od
Vi¢nova

Markovicky potok Povodi Labe s.p.

Jesencansky potok Zemédélska vodohospodarska sprava
Podh(ra Zemédélska vodohospodarska sprava
KocCsky potok Zemédélska vodohospodarska sprava

Atelier URBI spol. s r.o. 33




Uzemni plén Chrudim Oddvodnéni UP

*
INTEGROVANY R =VROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
OPERACNI SRR EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ é ~= | PRO MISTNI
PROGRAM * SANCE PRO VAS ROZVOJ ROZVOJ CR

Vodni toky jsou Castecné znecistény nedostatecné cisténymi odpadnimi vodami (nékde dokonce neni
kanalizace) a jsou v kategorii znecisténi II-III tf. Neni u nich dodrzovano ochranné pasmo vyplyvajici
ze zakona 254/2001 Sb. v platném znéni v Sifce min. 6 m od bfehu (hrazi) a v zaplavovém Uzemi jsou
umistény objekty, které jsou v rozporu s timto zakonem (ale i dfivéjSim 138/1973 Sb.).

Chrudimka - patfi mezi vyznamné vodni toky, feka je v zastavéné Casti mésta upravena
v pravidelném koryté. V povodriovém planu mésta jsou uvedeny max. pritoky od 159 do 161 I/s
(Quo0) @ Uzemi, kterd nejsou na vySSi povodiiové stavy upravena (zejména oblasti od divadla po
Telecom — na Qsg, od Stromovky po Vestec —v Cetné COV na Q). Q, je 3,09 m®/s, a Qsp 117 m*/s. Do
Feky jsou vyustény odtoky z odlehdovacich komor a z COV. Nejvyssi pritoky v fece byly ale v roce
1880 (270 m?/s), ale po vystavbé vodnich dé&l v povodi (Hamry, Se¢, K¥izanovice, Praov) se tyto
povodiiové prdtoky zmensily.

Vétsina mostdl ve mésté neni osazena 50 cm nad Qo0 @ VyZaduiji proto ochranu pfi povodnich. Mésto
pod prehradami patfi do oblasti zaplav pfi mimoradnych udalostech (poruchy na hrazich)
a v evakuacnich planech je nutno s timto pocitat. Soucasti toku jsou vétsi nahony v zastavéné Casti
mésta, na kterych byla vodni dila. Ta jsou vSak nyni mimo provoz a nahony jsou udrZované a tvori
soucast turistickych tras. Na fece je nékolik pevnych jezl. Stupen znecisténi toku je II — III t¥.

Bezejmenny potok od VI¢nova — potok je Castecné upraven a protéka prevazné mimo zastavbu.

Markovicky potok —je mimo katastr mésta (Chrudim IV), ale odvodiiuje tuto méstskou cast, je
CasteCné upraven, ale nikoliv na Qiqo. Potok tvofi samostatny pfitok Labe pod Pardubicemi. Stupen
znecisténi II-1II tF.

Jesencansky potok — prameni na okraji méstské ¢asti MedleSice, neni upraven na Qiq. Potok patfi
do povodi Blatenského potoka a je samostatnym pritokem Labe. Stupen znecisténi III tf.

Podhiira - protéka méstskou Ctvrti Pistovy a pod Slatinany usti do Chrudimky. Neni upraven na Q.
Stupen znecisténi I-II tF.

Kocsky potok — pod méstskou casti Topol prameni jeden z pritokd tohoto potoku, ktery Usti do Ficky
Lezdku a pak se u Uhfetické Hory vléva do Chrudimky. Neni upraven, je prevazné mimo zastavbu.
Stupen znedisténi II-III t¥.

Vodarenska nadrz Markovice o obsahu cca 100.000 m® na Markovickém potoku slouzi predevsim
k zavlaham a s ohledem na znecisténi (IV tf.) neni zatim vhodna pro rekreaci. Je rovnéz mimo katastr
mésta, ale ma na né&j pfimou vazbu.

Mensi vodni nadrze jsou v méstskych Castech MedlesSice, Topol, na jihu feSeného Uzemi vietné
koupalisté u stadionu a pfipravuje se revitalizace stavajici vodni plochy ve VI¢nove.
B.3.4.2 Vodni Gtvary podzemnich vod

V feSeném Uzemi se nenachazeji.

B.3.4.3 Extravilanové vody

Extravilanové vody se v feSeném Uzemi s ohledem na pomérné husté zastavéni Gzemi vyskytuji jen
v omezeném rozsahu a nemaji podstatny vliv na kanalizaci a vodni toky ¢i nadrze. Vyjimkou je plocha
vychodné od centra (jizné od sidlisté Stromovka), kde dochazi ke splachlim do kanalizace.

Navrhuje se regulace odtoku pfivalovych vod. K omezeni splachll z poli je navrZen suchy poldr nad
ulici Topolskou a na vSech zemédélskych plochach s vétsim sklonem se doporucuje upravit zplsob
hospodafeni (na pf. vyloucit vysadby plodin, které omezuji vsakovani, volit zplsob orby po
vrstevnicich, zachovat a obnovovat meze apod.).
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Pro vyuziti izemi plati:

- dodrzovat podminky k zakazu staveb v zaplavovych plochach dle zakona €. 254/2001 SB. v platném
znéni (o vodach), zejména v aktivnich zoénach a zakona 305/2000 Sb. (o povodnich), vzhledem
k tomu, Ze vodni toky nejsou ochranény na Qg a Cast stavajici zastavby je v zaplavovém Uzemi,

- dodrZovat ochranné pasmo vodnich tok( vyplyvajici ze zakona o vodach €. 254/2001 Sb. (min. 6 m
od brehu), které je zejména nutné pro Udrzbu tokd a provadéni protipovodiiovych opatfeni,

- realizovat opatreni uvedena v povodiovém planu mésta z roku 2004 véetné poldru na ochranu proti
pretizeni kanalizace ve vychodni ¢asti mésta,

- napojenim véech objektd na kanalizaci a COV sniZit znecisténi povrchovych vod,

- dodrzovat nafizeni vlady ¢. 71/2003 Sb. v platném znéni (o povrchovych vodach vhodnych pro Zivot
ryb) a nafizeni vlady ¢. 159/03 S. v platném znéni (o povrchovych vodach vhodnych ke koupani),

- mésto Chrudim mlze byt ohrozeno mimofadnou povodni pfi havarii na prehradach Sec
a Kfizanovice.

B.3.4.4 Zasobovani vodou

Mésto je zasobovano jednak ze skupinového vodovodu Chrudim (Upravna vody Pracov, Slatinany-
Monaco) a jednak z vlastnich zdrojd (pramenisté Markovice a Koci). Kapacita zdrojli je dostatecna.
Jimaci Gzemi maji vyhlaSena pasma hygienické ochrany (PHO I, PHO II vnitini a vnéjsi) jesté dle
plvodniho zakona o vodach 138/73 Sb. a zasahuiji i do zastavéné Casti mésta. Kapacita Upraven je
350 I/s, vydatnost studni v Markovicich 40 I/s, v KoCi 8 I/s (tento zdroj ale neni jiz vyuzivan).

Vodovodni systém byl budovan postupné od roku 1885 po etapach (pfevazna cast po roce 1970)
a v soucasnosti je celé Uzemi zasobeno z vefejného vodovodu. Viastnikem vodovodu je Svazek obdi,
provozovatelem VAS Chrudim a.s.

Z vodojemu Slatifiany (5000 m*- 318,5/313,5), ktery je mimo katastr obce, je veden fad DN 700
(resp. DN 600) do severni Casti okresu. Z néj je na katastru mésta odbocka DN 100 do Rabstejnské
Lhoty (véetné& &erpaci stanice). Déle z n&j odbocuje Fad DN 400 do vodojemu Stromovka (3000 m? -
298,5/292,8) zasobuiici prevazné severovychodni ¢ast mésta. Z tohoto fadu DN 400 odbocuje fad DN
350 do vodojem@ U Vaclava (stari 650 m3- 297,1/294,2 a novy 2000 m*-298,5/292,8) zasobujici
prevazné centrum meésta. Druha odbocka zfadu DN 700 DN 300 zadsobuje pfimo dolni pasmo
Chrudimi. Treti odbotka DN 400 je do vodojemu Skfivanek (1000 m3- 298,5/292,5), zasobujici
prevazné dolni padsmo v zapadni a severni Cast mésta. Plvodni vé&Zovy vodojem (150 m® -
312,5/307,5) U Vaclava pro vyssi pasmo je mimo provoz a byl nahrazen AT stanici s kapacitou 66,8 I/s
s vytlakem do 0,42 MPa. Pro vyssi tlakové pasmo (vézové domy) je u vodojemu Stromovka také AT
stanice o kapacité 9,0 I/s a vytlakem 0,7 MPa.

Z pramenisté Markovice (tfi studné o kapacité 40 I/s) je voda upravovana (odzeleznéni) a nasledné
&erpana Fadem DN 250 do vodojemu Skfivanek (1000 m®). Tento zdroj slouZi pfevazné pro zasobeni
Markovic a Bylan. Z téchto fadd je odbocka do Vrchy (mimo feSené Uzemi), ale fad je jeSté na
katastru méstské Casti.

Z pramenisté Kodi (tfi studné o kapacité 8 I/s) byla voda Cerpana do vodojemu U Vaclava (650 m3) az
do roku 1993, od té doby je zdroj jen jako zalozni a zastavba v Topolu a Koci je zasobovana
gravitacné z méstskych rozvodd.

Méstska Cast MedleSice je napojena samostatnou pfipojkou DN 200 z fadu DN 600 pred vodojemem
Mikulovice, tlakové pasmo vodojem Slatinany.

Méstska Cast Topol je napojena fadem DN 80 (PVC 90) na rozvody meésta (vodojem Stromovka),
stejné jako méstska Cast Vestec.
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Méstska cast VICnov je napojena na privadéc¢ DN 350 (300) na Hrochdv Tyn fadem DN 100 (PVC 110)
tl. pasmo vodojem Slatinany.

Samostatna je pripojka z vodojemu Skiivanek do vodojemu Transporty 500m?* pro potieby priimyslové
z6ny pripadné dalSich objektl v jeho okoli.

Neverejné zdroje jsou u letisté a pivovaru (hloubkové vrty az 100 m o vydatnosti 8-10 I/s vyZzadujici
Upravu Zelezitych vod — zdroje jsou mimo provoz).

Z pozarniho hlediska jsou stavaijici profily vodovodnich fadd vyhovuijici s vyjimkou nékterych Usekd
starSich fad DN 80 tam, kde jsou podniky, sklady a vybavenost a z pozarnich ddvodd vyZaduji vétsi
profily (nebo pozarni nadrze).

Orientaéni spotfeba vody v celém katastru je nyni Q, = 45 I/s (3900 m%/den), Q. = 132 I/s pro
obyvatelstvo a vybavenost (bez Transporty a vétsich prlimyslovych podnik{). Ve vyhledu se spotfeba
zvys$i na cca Q, = 47 I/s (4100 m*/den), Qm, = 138 I/s, coZ je méné, neZ volné kapacity, které jsou
v systému.

Uzemi leZi v rozmezi 240 — 300 m n.m. a pro vétsinu Gzemi jsou tlakové poméry vyhovujici pro
gravitacni zasobeni vodou. Ve vychodni Casti pro zastavbu nad kétou 270-275 m n.m. a vézové domy
jsou u vodojemu Stromovka a u nového vodojemu U Vaclava zesilovaci stanice (AT). Zbyvajici Uzemi
je zasobeno bud’ pfimo z fadu od Slatifian, nebo pres ostatni vodojemy (max. hydrostaticky tlak
0,7 MPa, min hydrodynamicky 0,20 MPa v souladu s pozarnimi normami.

Celkova akumulace (bez Slatifian z nich? je zasobena &ast mésta pfimo) je 6.650 m® + vodojem pro
Transportu 500 m®. Tato akumulace je vak nerovnomérné rozdélena, piebytek je na vychodé,
nedostatek na zapadé. Protoze je akumulace vod ve mésté nerovnomérné rozdélend, doporucuje se
rozsifit vodojem Skfivanek o dalsi komoru.

Pro vyuziti izemi plati:

- kapacita zdroj& a hlavnich fadl je dostatecna a do rozvojovych ploch postadi rozsifit nové fady
a postupné starsi fady v mésté rekonstruovat,

- rozsifit vodojem Skfivanek.

B.3.4.5 Odkanalizovani Gzemi

Mésto Chrudim ma vybudovanou prevazné jednotnou kanalizaci ukoncenou v nové Cistirné odpadnich
vod na severu mésta (Vestec - Majov). Na jednotné kanalizaci, kterou tvofi zejména kmenové stoky A,
B, C, D, E, F, G, P jsou odlehfovaci komory s odpadem do feky Chrudimky a nahond. Do feky je
zaustén i odpad z COV. Kmenova stoka ,A" je ukoncena v COV a v severni Casti je polozena na levém
brehu feky. Jsou do ni postupné zaustény pfimo kmenové stoky G, F, B a po pfechodu na pravy bieh
kmenova stoka C. Jsou na ni dva hlavni oddélovace a profil je v dolni ¢asti od DN 600 -1200 (Stit
1640/1530) v horni Casti pak v profilech DN 500-1000. Kmenova stoka ,B" je zalsténa do stoky ,A"
a odvodiuje zastavbu na levém brehu feky. Na stoce jsou dvé odlehCovaci komory a je do ni zalsténa
stoka ,E". V dolni ¢asti je v profilu DN 1400-16580/1530, v horni pak DN 600-800. Kmenova stoka ,C"
je zalsténa do stoky ,A"“ a odvodiuje prevazné centrum mésta v profilech DN 300-1000. Kmenova
stoka ,,D" odvodniuje pomérné malé zemi zapadné od feky v profilech DN 300-1000 a je zaUsténa do
stoky ,E".

Kmenova stoka ,E" je napojena na stoku ,B" a pred zaulsténim je odlehcovaci komora do feky. Kromé
pripojeni stoky ,D" odvodriuje Uzemi v severozapadni ¢asti mésta a je na ni napojen tlakové-gravitacni
sbérac (,MA") od Markovic. Je v profilech DN 400-1200. Kmenova stoka ,F" je napojena na stoku ,A"
v profilech DN 500-1000. Odvodruje predevSim zastavbu zapadné od méstského okruhu v centru.
Jsou na ni dvé odlehcovaci komory do feky a nahonu. Kmenova stoka ,G" je zalUsténa do kmenové
stoky ,A" a odvodiiuje Uzemi vychodné od méstského okruhu, je v profilech DN 800-1000 s rezervou
pro dalsi rozvoj zastavby s regulaci odtoku poldrem. Kmenova stoka ,P" je pfipojena na stoku ,B"
a odvodnuje kromé méstské Casti VIcnova také obce jizné od mésta Slatinany a Orel. Je na pravém
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bfehu feky a u jezu podchazi feku. Je v profilu DN 500 a jsou na ni tfi odlehcovaci komory.

V Markovicich (Chrudim IV) je jednotna kanalizace ukoncena v Cerpaci stanici v zapadni ¢asti zastavby
mistni Casti s preCerpavanim (Castecné gravitani a tlakovy sbéraC ,MA"“) do kmenové stoky ,E"
méstské kanalizace. V Casti nové zastavby by bylo mozné alternativné provést oddilnou kanalizaci
s tim, Ze by se dest'ové vody zaustily do rybnika.

V méstské Casti MedleSice neni vybudovana soustavna kanalizace, jen odvodnéni v profilech DN 300-
500 s vyusténim do Jesencanského potoka. Splaskové vody jsou likvidovany individudiné (Zumpy,
septiky, MCOV). Dle PRVK Pardubického kraje se ma vybudovat gravitacni splaskova kanalizace do
severni Casti Gzemi a nasledné preCerpavat v mnozstvi 4,0 /s do budouci kanalizace v Blaté
a nasledné do Drazovic (COV Pardubice). Dle provozovatele sit¢ se navrhovala plvodni varianta
s vyuZzitim vytlaku DN 225 (PVC) z byvalych DrlibeZafskych zavodd na COV v Chrudimi, do kterého by
se zasunul fad DN 80 a upravila Cerpaci stanice. V UP se navrhuje Cerpani splaskovych vod
z nejnizsiho mista v obci s napojenim do kanalizace v Chrudimi — u prdmyslové zony.

V méstské Casti Topol je deStova kanalizace s vyusténim do mistni vodotece pod nadrZi, splaskove
vody jsou likvidovany individualné (Zumpy, septiky, MCOV). Je navrzena splaskova kanalizace

Vv

V méstské Casti Vestec neni vybudovana soustavna kanalizace jen odvodnéni v profilech DN 300
s vyUsténim do obCasné mistni vodotece, splaskové vody jsou likvidovany individualné (Zumpy,
septiky). Je navrzena splaskova kanalizace s napojenim na COV.

V méstské Casti VIcnov byla dokoncena v roce 2007 jednotna kanalizace s napojenim na hlavni stoku
»P" od Slatifan a s odlehcenim do potoka.

V rozptylenych lokalitach (na pf. Podhira) neni kanalizace vybudovana (jsou zde jen Zumpy) a tento
stav nadale zlstane.

Vlastnikem kanalizace je Svazek obci a mésto (okrajové casti), provozovatelem vétSiny fadl VAS
Chrudim a.s., v okrajovych Castech (deStova kanalizace) pak mésto. Digitalni podklady soucasného
stavu, vykazujici nedostatky byly pfevzaty z technické mapy meésta, pfedané zpracovateli UP v roce
2007 a nebyly aktualizovany v Uzemné analytickych podkladech (nedodany). Naprava se predpoklada
nejpozdéji do 4 let po vydani Uzemniho planu (dle zpravy o uplatfiovani zemniho planu v uplynulém
obdobi pfi potfebé navrhu zmény Uzemniho planu).

Mésto ma od roku 1990 vybudovanou mechanicko-biologickou Cistirnu odpadnich vod s hrubym
predcisténim, sedimentaci a nizkozatizenou aktivaci po intenzifikaci pro 54.000 EO a 21.384 m®/den
(248 1/s) odpadnich méstskych vod se zbytkovym zatizenim 20 mg BSKs. Jeji kapacita je dimenzovana
pro napojeni meésta vetné vSech mistnich Casti, ale také dalSich obci (Slatifiany, Orel, Kodi ap.). Po
stavbé centralni COV byly zruseny mensi COV a postupné také septiky. Na COV mésta neni dosud
napojena meéstska ¢ast Vestec, Topol a MedleSice.

Pro vyuziti uzemi plati:

- v méstskych ¢astech Vestec, Topol, Medlesice vybudovat splaskovou kanalizaci s napojenim na COV
a zlepsit tak Cistotu vodnich tokd a Zivotni prostredi,

- pro nové lokality v Chrudimi I-IV postaci rozsifit stavajici jednotnou kanalizaci, v okrajovych
méstskych Castech pak oddilnou kanalizaci,

- v nové zastavbé respektovat vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. § 20, 21 na snizeni odtoku srazkovych vod
(retence, vsaky ap.), ¢imz se snizi nutnost rekonstrukci nékterych starsich Gsek( jednotné kanalizace,

- rekonstruovat postupné nékteré starsi fady v zastavbé bud’ z hlediska stavebniho nebo kapacitniho,

- dodrzovat smérnice EU - ¢. 91/271/EHS, zakon 254/2001 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady
¢. 61/2003 v platném znéni, které vyZaduiji pro zlepseni Cistoty povrchovych vod snizit miry zneCisténi
(zejména hodnot Nc, Pc).
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To si vyzada zejména u jednotného systému kanalizace méreni souCasného stavu a prepocet celé sité
(zejména pomeéry fedéni na odlehCovacich komorach). To mdze mit vliv i na dimenze fadd, které sice
nyni vyhovuiji dle generelu, ale ten je tfeba aktualizovat,

- pri realizaci protipovodiiovych opatfeni koordinovat soucasné i Upravy na kanalizaci (zejména
zabezpeceni dest'ovych odlehceni).

B.3.5 Reseni vefejné infrastruktury - energetika

B.3.5.1 Zasobovani plynem

Severni Casti feSeného Uzemi prochazi VVTL plynovod DN 500. Jeho trasa vcetné bezpecnostniho
pasma neni Uzemnim planem dotcCena s vyjimkou kfiZzovani koridorem prelozky Zeleznice Chrudim —
Pardubice (tzv. MedleSicka spojka). Podél trasy bude veden VVTL propojovaci plynovod Olesna —
Nachod — Polsko.

Mésto je zasobeno zemnim plynem pFipojkou VTL DN 150 (200) z hlavniho fadu VTL DN 500 Havlickdv
Brod — Pardubice severné a zapadné od feSeného Uzemi a pfipojkou VTL DN 200 z fadu VTL Barchov -
Cerna za Bory vychodné od feSeného Uzemi. Zemni plyn je vyuZivan nejenom pro vareni a pfipravu
TUV v domacnostech, ale i pro vytapéni vybavenosti a nékterych podnikl, prestoZe je do mésta
priveden i teplovod (SCZT). Rozvody v zastavbé jsou jak STL, tak NTL a vCetné RS jsou dostatecné
dimenzované.

Komplexni prehled o stavajicich provozovanych regula¢nich stanicich v majetku spolecnosti VCP Net,
s.r.o. na Uzemi mésta Chrudim:

Chrudim — Préimyslova VTL
Chrudim — Nemocnice VTL
Chrudim — Markovice VTL
Chrudim — Dasicka STL
Chrudim- Stadion STL
Chrudim — Zbrojnice STL

Distribu¢ni regulacni stanice VTL/STL jsou:
- RS Prlimyslova 10000 oblast zasobujici zejména okolni zastavbu na fadu VTL DN 150,

- RS Nemocnice 5000 (pdvodné priimyslova VTL RS pro areal nemocnice Chrudim) prevedena na
distribu¢ni RS a Usek VTL po RS U stadionu preveden na STL 300 v roce 2009. V arealu nemocnice
zUstava doregulace pro nemocnici (300 kPa/20 kPa),

- RS Markovice 5000 zasobuijici tuto méstskou ¢ast na fadu VTL DN 100.

Kapacita distribu¢nich RS VTL/STL bude 20.000 m*/hod.

Mimo to je ve mésté VTL regulacni stanice pro byvalou Transportu na pfipojce VTL DN 100.
V severni ¢asti Markovic je vedena pripojka VTL DN 100 pro Bylany.

Hlavni RS STL/NTL jsou Dasicka (2500), Stadion (3000) a Zbrojnice (1500). Kromé toho je zde Sest
blokovych regulacnich zafizeni jako soucast mistni plynovodni sité. Nékteré RS se budou postupné
upravovat.

Na Uzemi mésta nejsou zadné stanice katodové ochrany (SKO) ani odorizacni stanice plynu. V novém
generelu jsou u nové preloZzenych RS VTL/STL navrzeny nové tankovaci stanice stateného zemniho
plynu pro motoristy (CGN).
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Soucasna spotfeba zemniho plynu pro maloodbér (bydleni, vybavenost) je prlmérné 13,239.000
m>/rok a velkoodbé&r (VO+S0) 26,250.000 m>/rok. Vyhledové (véetné& rezervnich ploch) méZe vzriist
VO+SO aZ o 2.083 m’/rok a MO+D o 709.135 m®/rok, celkem na 45,890.000 m*/rok. Ovlivnéni
spotieby zejména u RD bude mozné zplisobem zatepleni objektll a dle rozsahu vyuZziti alternativnich
zdrojl tepla.

Pro vyuziti izemi plati:

- dle nového generelu zasobovani plynem z fijna 2012 premistit RS VTL/STL 10000 Préimyslova do
nové polohy jako ,Vestec" a RS VTL/STL 5000 (Nemocnice) nové situovat mimo rozvojové plochy.
S tim souvisi i pfevedeni stavajicich Usekl VTL pripojek k byvalym RS Pr@imyslova a RS Nemocnice do
rezimu plynovodu STL 300 kPa. U RS Prlimyslova provést Upravy regulace STL 300/100 Mpa,

- prelozit plynovodni sité (byvalé pfipojky VTL, STL, NTL) v kolizi s rozvojovymi plochami do novych
koridord,

- rozsifit stavajici plynovodni sité (pfevazné STL v reZimu 300 kPa) pro rozvojovych ploch. V novém
generelu jsou tyto trasy navrzeny schematicky. V UP jsou trasy upraveny do navrzenych koridord
(hlavnich ulic), princip je respektovan,

- stavajici starsi fady postupné rekonstruovat.

B.3.5.2 Zasobovani teplem

Ze soustavy centralizovaného zasobeni teplem (SCZT) je pro vytapéni a pfipravu TUV  pfiveden ze
severu tepelny napaje¢ 2x DN 600 z elektrarny Opatovice nad Labem pres Cerpaci stanici v Cerné za
Bory. Horkovod byl plivodné pfiveden jen k zavodu Transporta, ale pozdéji z rozdélovaci stanice byl
rozsiten i do mésta. Slouzi prevazné pro zastavbu na celém zapadnim biehu feky vcetné priimyslu,
vybavenosti, Cast stfedu mésta, Cast sidlisté Stromovka (celkem asi 40 predavacich stanic). Dimenze
fadl jsou dostatecné a je rezerva i pro rozsifeni zejména pro centrum meésta. VétSina rozvodl je
nadzemnich, coz je zejména esteticka zavada.

Pro novou zastavbu podél stavajicich fadl je doporuceno vyuzivat pro vytapéni a pripravu TUV CZT.
Tyto nové rozvody by mély byt ale podzemni (bezkandlové). To se tyka i prelozek, které, nova
zastavba vyvolava.

Do podzemi je navrzena i rekonstrukce fadl v ulici Na Ostrové od Katefinského predmeésti.

Jako druhé hlavni medium je pro vytapéni a pripravu TUV nékterych kotelen, ale zejména
v jednotlivych objektech v centru mésta vyuzivan plyn.

V méstskych castech, kde je rozveden plyn, je vytapéni a pfiprava TUV timto mediem. V téchto
Castech, ale i ve mést,& maji nékteré objekty (zejména RD) jako zdroj vytapéni a pro pfipravu TUV
pevna paliva (cca 15%). Vyjimkou jsou alternativni zdroje tepla (elektfina, slunecni energie, biomasa,
Stépky- asi 1%).

Soucasnd potfeba tepla pro bytovky, vybavenost a je prdmérné Q, = 65 MW. Vyhledové vzroste
spotfeba o cca 10 MW coz je podstatné méné nez kapacita stavajicich pfedavacich stanic. Ovlivnéni
spotreby tepla z SZT bude zejména zplisobem zatepleni objektl a rozsahu vyuziti alternativnich zdrojl
tepla.

Pro vyuziti izemi plati:

- pro rozvojové plochy podél stavaijicich fadl uprednostnovat jejich napojeni na rozvody CZT a pfi
prekladani rozvody umisti pod zem,

- starSi nadzemni fady postupné rekonstruovat prelozenim do podzemi (bezkanalové).
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B.3.5.3 Zasobovani elektrickou energii

B.3.5.3.1 Nadrazené sité a zarizeni VVN
Sit’ VVN 400 kV:

Redenym Uzemim prochazi vedeni napétové hladiny 400 kV. Jedna se o vedeni prenosové soustavy
VVN 401 Krasikov — Tynec. Rozvodny ZVN/VVN/VN se v Gzemi nevyskytuji, rovnéz zde nejsou
vybudované zadné vyrobny elektrické energie, které by pracovaly do nadfazenych siti.

Tento stav zlistane v navrhovém obdobi beze zmén.

Sit’ VVN 220 kV:

V feSeném Uzemi se nenachazi zafizeni a vedeni této napétové hladiny.
Tento stav zlistane v navrhovém obdobi beze zmén.

Sit' VVN 110 kV:

Redenym Uzemim prochdzi vedeni napétové hladiny 110 kV. Jednd se o vedeni VWN 1143/1144
Tunéchody — Transporta Chrudim, VVN 1131/1132 Opocinek — Tunéchody.

S budovéanim novych zafizeni 110 kv CEZ podita: bude realizovano nové dvoijité vedeni Tunéchody —
Chrudim a vybudovana transformace 110/35 kV v jizni ¢asti mésta (pfevzato ze ZUR Pk).

B.3.5.3.2 Sité a zarizeni VN 35 kV

V soucasné dobé jsou z rozvodny v Tunéchodech vyvedena napajeci vedeni, ktera zajistuji pokryti
narok{ na prikon v feSeném Uzemi. Jsou to nasledujici vedeni:

Napajeci vedeni, ktera zajist'uji pokryti narokl na ptikon v feseném Uzemi, jsou:

VN 810, VN 811, VN 841, VN 842 a VN 843 a kabelovym vedenim VN z transformovny 110/35 kV
Tunéchody. Dalsi venkovni vedeni vychazi z Rozpinaci stanice Chrudim na jiznim okraji mésta a napaji
Uzemi zapadné, jizné a vychodné mésta jsou to vedeni VN 803, VN 810, VN 891 a VN 893VN ¢. 841

Vedeni jsou soucasti distribu¢ni soustavy 35 kV. Dle sdéleni CEZ Distribuce a.s. je stav rozvodné
soustavy 35 kV dobry. Vedeni jsou vétSinou na betonovych nebo ocelovych pfihradovych podpérach
v dobrém mechanickém stavu.

V Chrudimé je vybudovano kabelové vedeni 35 kV do trafostanic, ve stfedu mésta v nékolika trasach.
VySe uvedené rozvody VN spolu s transformovnou jsou dnes schopny kryt soucasnou potiebu.

V navrhovém obdobi bude, na zakladé pozadavkll vystavby na navrzenych plochach a feSeni
komunikace v severni a vychodni ¢asti mésta, nutné provést prelozku stavajiciho vedeni. Nova trasa je
vedena v soubéhu s komunikaci. Dale pak v severni a vychodni Casti mésta dojde ke zruSeni
stavajiciho venkovniho vedeni a jeho nahrazenim vedenim kabelovym. Trasy kabeld budou sledovat
navrzenou ulicni sit’ nové zastavby.

Pro napojeni nové zastavby bude rozSifena kabelova sit VN a vybudovany nové trafostanice ve
vykrese energetiky oznacené jako TRZ. Tam, kde bude z prostorovych dlivodd mozné napojeni
venkovnim vedenim, budou i trafostanice jako venkovni, jinak se predpoklada vystavba kioskovych
stanic.

Plochy podnikani a vyroby budou napojeny ze sité VN 35 kV odbératelskymi trafostanicemi. Protoze
neni znamo konkrétni vyuziti ploch, ani pocet konkrétnich podnikatelskych subjektl, je nutné
povazovat pocet a umisténi novych trafostanic pro zasobeni téchto ploch pouze za orientacni. Pfesné
umisténi, provedeni a feSeni (trafostanice, vstupni rozvodna, venkovni, zdéna) bude stanoveno pro
kazdy podnikatelsky subjekt v lokalité v ramci dalSiho stupné dokumentace pro Uzemni a stavebni
fizeni s ohledem na vyvoj zatiZeni a rozvoje oblasti.
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Pfipojovani novych odbératell vyrobni a nevyrobni sféry bude feSeno v souladu s platnou legislativou
(z4k.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., pfipadné novou legislativou v platném znéni).

Ochranné pasmo pro nova a prelozena venkovni vedeni 35 kV je dano zakonem ¢. 458/2000 Sb..

Vedkeré Upravy stavajici rozvodné sité a budovani novych rozvod( jsou piné v kompetenci vlastnika
a provozovatele — CEZ Distribuce, a.s.. Zde bude také projednana veSkera vystavba, ktera zasahuje do
ochrannych pasem el. zafizeni v napét'ové hladiné 110 kV, 35 kV a mensi, ostatni pfipady pak CEPS
a.s.. Vyjimky z ustanoveni zak.C. 458/2000 Sb. o ochrannych pasmech a pisemny souhlas s Cinnosti
v ochrannych pasmech udéluje ptislusny provozovatel distribu¢ni soustavy — CEZ Distribuce, a.s.

Koncepce feseni napojeni jednotlivych ploch je patrna z vykresové Casti dokumentace.
Transformovny 35/0,4 kV

V feSeném uzemi je v soucasné dobé celkem 98 trafostanic. Jejich seznam s oznacenim a nazvy, které
pouziva CEZ Distribuce a.s. je uveden v nasledujici tabulce. Trafostanice jsou venkovniho provedeni
i zdéné s napojenim na vzdusné vedeni, dale pak zdéné, napojené kabelovym vedenim.

Pfevazna vétsSina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovuji pozadavklm odebiraného
vykonu.

Seznam trafostanic 35/0,4 kV v feSeném Uzemi:

Vykon
Ozn. |Umisténi, nazev Cislo TS druh Typ Instalovany Typovy
kVA kVA
TR 157 |Chrudim Domaci potieby 157 1 11 2x400 2x630
TR 166 |Chrudim Radar 166 2 11 1x100 1x400
TR 170 |Chrudim Elite 170 2 11 2x1000 2x1600
TR 171 |Chrudim Nemocnhice 171 7 11 400 + 2x630 3x630
TR 173 |Chrudim Bramac 173 2 11 1x800 1x1000
TR 175 |Chrudim Leguma 175 9 12. 400 400
TR 176 |Chrudim PoZz.zbrojnice u 176 1 11 630 630
prodejny
TR 177 |Chrudim Pocetnickd stanice 177 2 11 630 630
TR 183 |Chrudim Zemédélska Skola 183 1 12 400 1x400
TR 356 |Chrudim PiStovy 356 1 4 100 400
TR 486 |Chrudim Drlibezarna 486 2 10 630 630
TR 505 |Vestec u Chrudimé Statek 505 2 1 250 250
TR 598 |Chrudim Vodarna 598 1 11 2x400 2x630
TR 609 |Chrudim SPSS 609 1 11 100,160 2x630
TR 613 |Chrudim U CSAD 613 7 11 250, 630 2x630
TR 615 |Chrudim Ceské armady 615 1 11 1x400 1x630
TR 620 |Chrudim U plynarny 620 1 51 1x400 1x630
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TR 627 |Chrudim U stadionu u MS 627 1 11 1x400 1x630
TR 633 |Chrudim Silnice 633 1 11 250 1x630
TR 638 |Chrudim Romania 638 1 12 2x400 2x630
TR 641 |Chrudim U PREZIPPU 641 1 3 250 250
TR 642 |Chrudim Lihovar 642 2 10 250, 630 2x630
TR 645 |Chrudim Presy 645 1 4 250 400
TR 647 |Chrudim Alfa 647 1 11 400 630
TR 652 |Chrudim Vaclavska 652 1 11 630 630
TR 653 |Chrudim U divadla 653 1 11 400 630
TR 658 |Chrudim U stadionu u 658 1 11 400 630
Chrudimky
TR 668 [Chrudim Hradebni 668 1 11 2x630 2x630
TR 672 |Chrudim Janderov mlyn 672 2 4 630 630
TR 674 |Chrudim Letisté 674 9 11 400 630
TR 687 |Vestec u Chrudimé Obec 687 1 4 160 250
TR 701 Chrvuvdim U stgdionu 701 1 11 400 400
vytezovani str.
TR 711 |Chrudim Ceregettiho 711 1 11 630, 400 2x630
TR 723 |Chrudim ZNZP 723 2 11 2x400 2x630
TR 792 |Chrudim Sladovna 792 2 11 2x250 2x630
TR 795 |Chrudim Svatopluka Cecha 795 1 11 400 630
TR 796 |Chrudim Opletalova 796 1 11 2x400 2x630
TR 812 [Chrudim Interiér 812 2 11 160 400
TR 816 |Chrudim Dukelska vyménik 816 1 11 2x630 2x630
TR 845 |Chrudim U Transporty 845 1 51 400 630
TR 863 |Chrudim U kina 863 1 11 630 630
TR 872 [Chrudim Stromovka na kopci 872 1 1 160 250
TR 909 |Chrudim Framo 909 1 11 2x630 2x630
TR 959 [Chrudim Skrivanek 959 1 11 2x630 2x630
TR 994 [Chrudim Na Katefiné 994 1 12 2x630 2x630
TR 1037 |Chrudim PozZarni zbrojnice 1037 1 11 2x630 2x630
TR 1075 |Chrudim Cihelny 1075 1 11 630 630
TR 1082 |Chrudim Rozhledna 1082 1 11 400 630
TR 1127 |Chrudim Sidlisté pod 1127 1 11 2x630 2x630
hrbitovem
TR 1128 |Chrudim VCVAK 1128 1 4 250 400
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TR 1135 |Chrudim Za mototechnou 1135 1 11 2x630 2x630
TR 1146 |Chrudim Smetanova 1146 1 11 630 630
TR 1149 |Chrudim Svéchyriova 1149 1 11 2x630 2x630
TR 1154 |Chrudim Sidlité Transporta 1154 1 11 400 1x630
TR 1164 |Chrudim Podébradova 1164 1 11 400 1x630
TR 1177 |Chrudim Majov 1177 9 2 160 400
TR 1189 |Chrudim Topolska 1189 1 11 630 630
TR 1204 |Chrudim VI¢i hora u Plusu 1204 1 5 630 630
TR 1212 [Chrudim Modela 1212 1 11 400 630
TR 1213 |Chrudim Prlimstav 1213 2 11 400 630
TR 1225 |Chrudim Stromovka 1225 1 11 2x630 2x630
energocentrum
TR 1242 |Chrudim Depo 1242 2 11 400, 630 2x630
TR 1247 |Chrudim COV Majov 1247 2 11 2x630 2x630
TR 1255 |Chrudim Letecka kasarna I 1255 2 11 630 630
TR 1256 |Chrudim VICi hora II 1256 1 5 630 630
TR 1258 |Chrudim Stromovka 1258 1 51 630 630
Prechodova
TR 1259 |Chrudim Stromovka u 1259 1 11 2x630 2x630
prodejny
TR 1261 |Chrudim Sodovkarna 1261 1 11 630 630
TR 1269 |Chrudim Bazén 1269 1 11 2x630 2x630
TR 1281 |Chrudim Stromovka vyménik 1281 1 11 2x630 2x630
TR 1282 |Chrudim Stromovka vodarna 1282 1 11 630 630
TR 1293 |Chrudim Basf stav. hmoty 1293 2 11 630 630
TR 1298 |Chrudim Majov VCE 1298 1 2 250 400
TR 1301 |Chrudim Komenského 1301 1 11 630 630
TR 1302 |Chrudim PiSovy zahradnictvi 1302 1 4 100 250
TR 1318 |Chrudim Majov u vCE 1318 1 10 160 250
TR 1314 |Vestec u Chrudimé 1314 2 4 400 400
Ekotechnik
TR 1322 |Chrudim Okresni archiv 1322 1 11 630 630
TR 1325 |Chrudim Jirdskova 1325 1 11 250 400
TR 1327 |Chrudim Varikovy Skolky 1327 1 11 400 400
TR 1346 |Chrudim PiSovy Rozp.stanice 1346 8 3 160 250
vlastni spotieba
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TR 1354 |Chrudim EOP - zaloZni zdroj 1354 2 11 630 630
tepla
TR 1365 [Chrudim Kaufland 1365 2 11 630 630
TR 1367 |Chrudim Billa 1367 2 12 400 630
TR 1370 |Chrudim Pardubicka 1370 1 11 250 400
TR 1374 |Chrudim Blehovsko pekarna 1374 2 3 160 400
TR 1391 |Chrudim — PZ U Transporty 1391 2 11 630 630
Drevovyroba

TR1411 |Chrudim Tesco 1411 2 12 800 1000
TR 1417 |Chrudim Majov FVE 1417 2 11 1250 1250
TR 1419 [Chrudim Family centrum 1419 1 11 400 630
TR 1393 |Medlesice Motorest 1393 1 4 250 400
TR 1394 |Medlesice ZD 1394 2 2 160 400
TR 1389 |Medlesice Za rybnikem 1389 1 11 250 630
TR 1070 |Medlesice Obec 1070 1 2 400 400
TR 1071 |MedleSice Vajickarna 1071 1 4 400 400
TR 831 [Topol Obec 831 1 2 400 400
TR 786 |Topol Silnice 786 1 2 400 400
TR 885 |VIcnov 885 1 2 250 250
Legenda :

Druh:

1- CEZ, 2 - C1zi, 7 - CEZ, 8 - CEZ, 9 - CI1Zi
Typ

1 - PTS do 250 kVA,

2 - PTS do 400 kVA,
3-BTSI - sloup,,

4 - BTS II do 400 kVA,

7 - BTS 1V - sloup.,

10 - vézova,

11 - méstska kabelova,
12 - vestavéna kabelova,
15 - duroplast + kabel,
31 - méstska vrchni,

61 - vlastni spotfeba RO,

V tomto seznamu jsou uvedeny distribuCni i odbératelské trafostanice, které zajiSt'uji napajeni
prdmyslovych podnikd.
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B.3.5.3.3 Sité a zarizeni NN 3 x 400/230 V

Rozvody nizkého napéti 3x400/230V jsou ve stfedu mésta kabelizované, vyjimecné v okrajovych
Castech jako venkovni na betonovych sloupech vodi¢i AlFe a AES, v Topolu, Vestci, VICnhove,
Medlesicich a chatovych lokalitach Castecné jako nadzemni na betonovych stozarech, mistné také na
drevénych patkovanych sloupech a zemnimi kabely. Pfedmétné rozvody slouZi pouze pro potfebu stav.
odbéru el. energie a jsou Castecné dimenzovany na drobny narlist zatiZzeni v ramci rozvoje bytové
vystavby. Stavajici odbéry nalezi prevazné do kategorie A a B, (vytapéni prevazné plynem).

B.3.5.3.4 Verejné osvétleni

V Chrudimé a okolnich obcich je vybudovana sit’ vefejného osvétleni nékolika réiznymi zplsoby. Z Casti
je VO provedeno raménkovymi svitidly s vybojkovymi zdroji, osazenymi na stoZarech sité NN nebo
fasadach dom, pripadné stresnicich, po kterych je vedena soucasné distribucni sit’ NN (obce Topol,
VIcnov, MedleSice, Vestec). VétSinou jsou zabudovany sadové stozary na kabelovém rozvodu,
osazeném vybojkovymi svitidly. Kolem komunikaci jsou zabudovany silnicni ocelové stozary s vyloZniky
a vybojkovymi svitidly, rozvod je kabelovy.

Pro nové lokality soustiedéné vystavby bude vefejné osvétleni provadéno v navaznosti na
navrhovanou distribu¢ni sit NN - v Castech, kde bude provadéna kabelova rozvodna sit’ NN bude
pouzito samostatnych osvétlovacich stozard, v pfipadé venkovni sité bude vyuzito téchto podpér i pro
osazeni svitidel vefejného osvétleni. Ovladani navaze na stavajici stav.

Svitidla budou volena tak, aby jejich svételné — technické vlastnosti odpovidaly pozadavkim na
sniZzovani a eliminaci tzv. svételného znecisténi, to znamena pouziti takovych typd, jejichZ svételny tok
je vSechen vyzaren smérem doll a nedochazi k rozptylu svétla na krytech a jeho vyzarovani smérem
nahoru.

B.3.5.3.5 Vyhledova bilance elektrického pFikonu pro navrhové obdobi:

Zakladnim Udajem pro navrh distribuCniho systému je stanoveni soudobého maximalniho zatizeni.
Distribu¢ni systém je pak dimenzovan tak, aby byl schopen prenést pozadovany vykon v dobé
predpokladaného maxima odbéru pfi dodrZeni vSech aspektd hospodarnosti a bezpecnosti,
spolehlivosti a kvality napéti, to vSe pfi minimalnich poc¢atecnich investicich a provoznich nakladech.

Podil bytového fondu:

Z energetického hlediska se pro navrhové obdobi uvaZuje s dvojcestnym zasobovanim obytnych dom{
a primyslové sféry tj. elektiinou a plynem (topeni, vareni, priprava TUV). Dle CSN 34 10 60 jde tedy
o stupen elektrizace "A", kde se el. energie pouzivd jen ke sviceni a pro bézné el. spotiebice.
Vzhledem ke zvySujicimu se Zivotnimu standardu je nutno mezi takovéto spotiebice fadit i nékteré
spotrebice slouZici pro pripravu pokrm@ (fritézy, grily, mikrovinné trouby aj.), které jsou energeticky
narocnéjsi.

Je uvazovano s vyhledovou hodnotou zatizeni na 1 b.j. vBD 1,5 a v RD 2,1 kW, coZ je hodnota pro
realizaCni obdobi po roce 2020.

Na nartst odbéru el. energie bude mit podstatny vliv tato navrhovana vystavba:

Dle navrhu UP se v feSeném (zemi predpoklada vystavba cca 618 b.j. v rodinnych domech a cca
1565 b.j. v bytovych domech, celkem 2183 b.j. Potfebny ptikon pro novou vystavbu bude cca
3650 kW, na Urovni distribucnich trafostanic.

Podil obcanské vybavenosti a drobného podnikani:

Pro potfeby drobného podnikani je uvaZovano s mérnou hodnotou zatizeni 10 W/m? plochy a tedy
s nardstem cca 3660 kW, na navrhovych plochach.
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Podil vyrobni sféry:
Pro potfeby vyroby je po&itano s mérnym zatizenim 20 W/m? plochy a tedy je uvaZovano s narlistem
cca 5240 kW, na nové navrzenych plochach.
Celkova vyhledova hodnota potiebného soucasného prikonu:
Bydleni 14830 kW + 3650 kW = 18480 kW
Nevyrobni sféra, sluzby a drobna vyroba 4850 kW + 3660 kW = 8510 kW
Vyrobni sféra 12300 kW + 5240 kW = 17540 kW

Pro urceni celkového soudobého zatizeni vSech odbératelskych skupin je tfeba pocitat se vzajemnou
soudobosti maxim. Predpokladame, Ze maxima je dosahovano v siti VN ve veCerni Spicce, pak u sféry
bydleni uvaZzujeme koeficient soudobosti 1,0, u obCanské vybavenosti 0,6 a u vyrobni sféry 0,2.

Celkové soudobé zatiZzeni feSeného Uzemi je stanoveno na 27095 kw.

Z toho na Urovni distribucnich trafostanic je tfeba zajistit 23586 kW
Tento pfikon bude zajistén nasledujicim poc¢tem trafostanic:

t = 23586/(400*0,95*0,8) = 77,58 = 78 trafostanic v dimenzi 400 kVA.

Stavajici pocet distribucnich trafostanic — 67.

B.3.5.4 Spoje

B.3.5.4.1 Dalkové kabely

ReSenym Uzemim prochazeji dalkové optické kabely. Ve vykrese jsou tyto trasy optickych kabeld
zakresleny dle podklad@l Telefonica O2.

V navrhovém obdobi se nepodita s budovanim nové trasy a rovnéz nedojde k zasadnimu dotceni
tohoto zafizeni navrhovanou zastavbou.

Trasy dalkovych kabell jsou dle zakona ¢. 151/2000 Sb. v platném znéni chranény ochrannym
pasmem, jehoz Sifka je 1,5 m na obé strany od kabelu.

B.3.5.4.2 Rozvody MTS

S dalsi vystavbou zafizeni v navrhovém obdobi Telefonica O, nepodita.

Rozsifeni mistni telekomunikacni sité bude provadéno v mistech navrhované zastavby. Planuje se
pouze pokladka telekomunikacnich kabell, ktera zajisti dostatecnou telefonizaci. Planovana zastavba
bude napojena na telefonni sit’ po provedeni rozsifeni sité v navrzenych lokalitach.

Trasy kabeld UP nefes$i, budou upiesnény v dalsich stupnich dokumentace.

V ramci rekonstrukce telekomunikacni sité v Chrudimi byla provedena rovnéz nahrada pCvodnich
telefonnich Gstfeden nedostatecné kapacity za nové digitalni telefonni Gstfedny.

Kapacita novych digitalnich Ustfeden piné vyhovuje pozadavklm na telefonni pfipojky véetné rezervy
v kapacité.

B.3.5.4.3 Radioreléové trasy

Uzemim prochézi provozované RR trasy: PARD — KRSE, KRSE — PAGT, HRKR — KRSE a dale trasy
Armady CR. Dle stanoviska Ceskych radiokomunikaci je pozadavek na jejich ochranu. Rovné? je treba
projednat planovani staveb znacné vysky jako napf. vétrné elektrarny, situované v blizkostech do cca
150 m pribéhu RR paprsku.Takové pfipady musi byt pfedem posouzeny (odsouhlaseny spolecnosti
Ceské radiokomunikace, a.s.).
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Vzhledem k tomu, Ze se Uzemi nachdzi v zjmové oblasti ACR a pres katastr prochdzi RR paprsek
VUSS Pardubice s ochrannym pasmem, musi byt vSechny stavby v tomto prostoru predem zaslany
VUSS k posouzeni.

V lokalité Z 17 nebude na Castech pozemkt 2012/2, 2019/1 a 2117 vydano ze strany VUSS Pardubice
souhlasné zavazné stanovisko s jakoukoliv vystavbou. Totéz plati pro ¢asti pozemkd 2109/1, 2111/2,
2112, 2114, 3534, a 2031/1 v lokalité R.5.1.

Ztizovani novych radioreléovych spojli se predpoklada na zakladé konkrétnich poZadavkd investor(
v Uzemi.

B.3.6 Soulad s pozadavky na ochranu civilizacnich a prirodnich hodnot Gzemi

B.3.6.1 Ochrana civiliza¢nich hodnot tizemi
UP respektuje vyhladenou Méstskou paméatkovou zénu:

na kulturni pamatky a objekty v pamatkové zoné se vztahuje platnost zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist.
V Uzemi PZ a navazujicim na PZ je Zadouci:

«  pfi pofizovani Uzemné planovaci, pfipravné a projektové dokumentace, pfi provadéni staveb
a stavebnich Uprav a zadsazich do méstské zelené je nutno dbat o to, aby nebyla zménami
pldorysné, hmotové a vyskové konfigurace zastavby a pfirodnich prvkd oslabena nebo porusena
historicka urbanisticka skladba, méfitko a silueta pamatkové zony a jeji historicko-urbanisticka
vazba,

+ je nutno chranit historicky pddorys a jemu odpovidajici prostorovou a hmotovou skladbu,
historické podzemni prostory, panorama pamatkové zény v blizkych i dalkovych pohledech
a objekty dotvarejici charakter pamatkové zony,

+ neumistovat zde stavby a zafizeni, které by svymi dlsledky narusovaly Zivotni prostiedi
a stavebni fondy méstské pamatkové zdny, jedna se zejména o stavby vodohospodarské, veskera
nadzemni vedeni, produktovody, stozary, provozy, které by mohly zneistit ovzdusi a vody,
produkovat Skodlivé latky, odpadky, zplsobovat pfilisny hluk, vibrace, zapach apod.,

«  pfi veSkeré nové vystavbé a prestavbé je tfeba zvlasté sledovat plsobeni stavebnich souborl
a vyskovych objektd na terénnich horizontech mésta, které se pohledové uplatnuji ve vztahu
k pamatkové zdéné, dominantni stavbou je kostel Nanebevzeti P. Marie s vézemi, stavby
v jednotlivych blocich navazujicich na PZ by mély dodrzZovat stejnou vysku zastavby.
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V Ustfednim seznamu kulturnich pamétek CR jsou v k.U. Chrudimé zapsany:

Chrudim
36413/6-789 | kostel Nanebevzeti P. Marie Resselovo nam., 173 3.5.1958
Chrudim
20808/6-791 kostel sv. Katefiny Husova ul., Chrudim 421 3.5.1958
45733/6-790 | aredl kostela sv. Michala TyrSovo nam., 3.5.1958
Zieglerovy sady,
Chrudim
790/1| kostel Tyrsovo nam., Chrudim | 673
790/2| socha sv. Antonina .1997 premisténo do 518/1
Siroké ul., Chrudim (viz.
68635/6-4694)
790/3| socha sv. Jana Nepomuckého| r.1997 premisteno do 518/1
Siroké ul., Chrudim (viz.
68636/6-4695)
790/4 socha Piety r.1997 premisténo do 518/1
Siroké ul., Chrudim (viz.
68637/6-4696)
790/5| socha sv. Vojtécha r.1997 premisténo do 518/1
Siroké ul., Chrudim (viz.
68638/6-4697)
790/6| socha sv. Vaclava r.1997 premisténo do 518/1
Siroké ul., Chrudim (viz.
68639/6-4698)
790/7| socha Ecce Homo (viz. 68633/6-784) 518/1
790/8 socha Mater Dolorosa (viz. 68633/6-784) 518/1
68635/6-4694 | socha sv. Antonina Siroka ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958
Paduanského
68636/6-4695 | socha sv. Jana Nepomuckého | Sirokd ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958
68637/6-4696 | socha Pieta Siroka ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958
68638/6-4697 | socha sv. Vojtécha Siroka ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958
68639/6-4698 | socha sv. Vaclava Sirokd ul., Chrudim 2917/12 3.5.1958
68633/6-784 | sochy Mater Dolorosa a Ecce | Zieglerovy sady, pred 518/1 3.5.1958
Homo kostelem sv. Michala
(po preneseni)
34494/6-794 | kostel sv. Kfize se 2 Svatokfizsky hrbitov, kostel: 3.5.1958
hrobkami na hrbitové Chrudim 843/1
hibitov:
1437/1,
1441/1,
1455,
1458,
1459
799 Hrob Antonina Fr. Rybicky
800\ Hrobka rodiny Popperovy
42134/6-792 | kapucinsky klaster s kostelem| Skolni ndm.11, Chrudim 3.5.1958
sv. Josefa
792/1| kostel Skolni ném., Chrudim | 666/2
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792/1a| socha sv. Josefa z r. 1702 Skolni ném., Chrudim 666/2
792/2 kldster Skolni ném., Chrudim | 666/1
46977/6-731 méstské opevnéni Chrudim I 3.5.1958
731/1 édst opevnéni,,Na pusi" Zizkovo ném.104, 595/1,
Chrudim 595/2
731/2 ,Pardubicka" fortna Fortenskd, Chrudim 43/1
731/3| opevnéni Bretislavova, Zizkovo V zadnich
nam., Novoméstskd tr. ulic:
Hradebni,
Filistinska,
Stépanko-
va,
Resselovo
nam.
731/4) basta opevnéni za zviastni skolou, 184
Skolni ném., Chrudim
27225/6-772 | dvé slepé brany v parku u ¢.p.55, Masarykovo 3.5.1958
nam., Chrudim
772/1| brdna Masarykovo nam., 167/1
Chrudim
772/2| brdna Masarykovo nam., 167/1
Chrudim
39254/6-733 | stara radnice Resselovo nam.1, 1 3.5.1958
Chrudim
36797/6-773 divadlo Karla Pippicha Ceskoslovenskych 1936 3.5.1958
partyzan@ 6, Chrudim
46851/6-4549 | statni banka naroZi Siroké a 238 3.5.1958
Masarykova nam., ¢.p.
83, Chrudim
28774/6-769 muzeum Siroka 86, Chrudim 235 3.5.1958
J69a-c| gotické portaly v muzeu
19500/6-768 | spoleCensky dim - DGm Siroka 85, Chrudim 236 3.5.1958
Osvéty
35335/6-4688 | méstsky dim tzv. Spalicek KoZeluzska 129, 541 3.5.1958
Chrudim
45079/6-764 | kino Svét Svatopluka Cecha (plv. | 1167/2 3.5.1958
¢.p. 256, nyni Cast C.p.
345), Chrudim
47728/6-734 | méstansky diim Resselovo nam.5, 5 3.5.1958
Chrudim
45753/6-4712 | zakladni skola Skolni ndm.6, Chrudim | 605 3.5.1958
15353/6-4714 | méstansky dim Opletalova 15, Chrudim | 668 3.5.1958
31740/6-4772 | méstansky dim Filistinska 25, Chrudim | 59 3.5.1958
15808/6-767 Kotérova vila Fibichova 27, Chrudim 1156 3.5.1958
11941/6-6053 | méstsky doim Filistinska 28, Chrudim | 56 2.9.1998
50531/6-6047 | méstansky dim Sladkovského 29, 682 2.7.1998
Chrudim
24743/6-4804 | hotel Bida Masarykovo nam.32, 317/1 3.5.1958
Chrudim
30945/6-750 | méstsky ddm s fortnou, s Fortenska 43, Chrudim | 43/1 3.5.1958
omezenim: bez pfistavku
32900/6-776 | soud, z toho jen: goticky VSehrdovo nam.46, 25/2 3.5.1958
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fragment Chrudim
33614/6-771 | méstsky dim tzv. Masarykovo nam.55, 322/1 3.5.1958
Kuchynkovsky, téz Chrudim
Wiesnerova vila
33580/6-759 | méstsky diim Skolni ndm.57, Chrudim | 170 3.5.1958
18592/6-735 | méstansky dim Resselovo nam.60, 174 3.5.1958
Chrudim
17697/6-755 | méstansky dim Bretislavova 65, 177 3.5.1958
Chrudim
37104/6-760 | méstsky ddm Pelcdv Bretislavova 67, 168 3.5.1958
Chrudim
12935/6-5908 | méstansky diim, z toho jen: | Bretislavova 71, 163 8.2.1996
hradebni zed’ Chrudim
25482/6-4713 | méstansky dim Bretislavova 72, 162 3.5.1958
Chrudim
35109/6-757 | méstansky dim Bilka z Bretislavova 73, 161 3.5.1958
Bilenbergu Chrudim
22025/6-758 | méstansky diim Mydlarovsky | Bretislavova 74, 160 3.5.1958
Chrudim
27463/6-4548 | méstansky doim Bretislavova 75, 159 3.5.1958
Chrudim
14549/6-736 | méstansky dim Rozvodovsky| Resselovo nam.76, 158 3.5.1958
Chrudim
25610/6-4689 | m&stansky dm Stépankova 83, 151 3.5.1958
Chrudim
26279/6-740 | méstansky dm Stépankova 84, 150 3.5.1958
Chrudim
20972/6-741 | méstansky diim Stépankova 85, 149/1 3.5.1958
Chrudim
37699/6-4690 | mést'ansky dim Stépankova 88, 97 3.5.1958
Chrudim
29592/6-744 | méstansky dm Stépankova 89, 96/1 3.5.1958
Chrudim
18470/6-745 | méitansky dim, s Stépankova 90, 95 3.5.1958
omezenim: dlim bez objektll | Chrudim
ve dvornim traktu
30428/6-746 | méstansky d@im, s Stépankova 91, 94 3.5.1958
omezenim: bez objektu ve Chrudim
dvornim traktu
44744/6-747 | mé&tansky dfim Stépankova 92, 93 3.5.1958
Chrudim
33751/6-748 | méstansky dim, s Stépankova 93, 92 3.5.1958
omezenim: bez dvorniho Chrudim
traktu domu Cp. 93
21977/6-737 | méstsky ddm - Sochorad Stépankova 108, 147 3.5.1958
Resselovo nam.,
Chrudim
30387/6-738 | cinZovni dim - Khomovsky narozi Resselovo nam. a| 144 3.5.1958
Siroké 112, Chrudim
46880/6-752 | méstansky dfim Siroké 114, Chrudim 139 3.5.1958
24320/6-753 | méstansky dim - rodny ddm | Sirokd 124, Chrudim 73 3.5.1958
Josefa Ressla s pam. deskou
35834/6-739 | méstansky diim - Beseda roh Kollarovy a 38 3.5.1958
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Resselova nam.134,
Chrudim
13363/6-5580 | Cinzovni dim Resselovo nam.135 37 23.9.1992
19742/6-762 | méstsky doim U vodarny 138, Chrudim| 504/1 3.5.1958
15423/6-751 | méstsky ddim roh Fortenska a 34 3.5.1958
Filistinska, ¢.p.139, 145,
Chrudim
23580/6-754 méstansky diim Siroka 141, Chrudim 138/1 3.5.1958
33767/6-749 | méstsky dim Stépankova 142, 138/2 3.5.1958
Chrudim
16219/6-765 méstsky diim Kozeluzska 106, 540/1 3.5.1958
Chrudim
101440 méstsky diim Kozeluzska 108, 536 14.3.2005
Chrudim
100282 méstansky diim Resselovo nam.2, 2 23.5.2003
Chrudim
24231/6-783 | socha sv. Jana Nepomuckého| Zizkovo ndm., Chrudim | 2694/2 3.5.1958
— sloup u Novoméstské kasny
46300/6-787 sloup se sochou sv. Jana ul. Na kopanici (poloha | 620 3.5.1958
Nepomuckého po premisténi)
34284/6-779 | socha Kaliopé méstsky park, Chrudim | 867/1 3.5.1958
25730/6-788 | sloup se sochou sv. Vaclava | kfizovatka ul. Vaclavské | 2830/6 3.5.1958
a Novomeéstska
32920/6-781 | sloup se sousosim Proménéni | Resselovo nam., 2664/1 3.5.1958
Pané - Morovy sl. s kasnou Chrudim
781/1a| sloup se sochou Boha Otce
781/1b| socha sv. Jana Nepomuckého
781/1c| socha sv. Vincence z Paula
7/81/1d| socha sv. Dominika
781/1el socha sv. Aloisia
781/2| kasna
26104/6-785 | soubor soch Havlickova ul., u mostu, | 2677/3 3.5.1958
Chrudim
785/1| socha sv. Vaclava
785/2\ socha sv. Jana Nepomuckého
27412/6-777 | pomnik Viktorina Kornela ze | VSehrdovo nam., 2897 3.5.1958
Vsehrd Chrudim
18770/6-778 | pomnik Jana Husa Skolni ndm., Chrudim 1824 3.5.1958
24908/6-780 | pomnik Josefa Ressela Siroka ul., Chrudim 2925 3.5.1958
16557/6-782 kasna se sochami Chrudim 2694/2 3.5.1958
782/1| kasna
782/2| socha sv. Eustacha
782/3 socha sv. Anny
782/4 socha Panny Marie
782/5 socha svétce s prilbici, retézy
782/6| socha sv. Jifi
782/7 socha sv. Jana Nepomuckého
782/8 socha svétce s knihou a
kotvou (Antonin?)
101404 sousosSi Nejsvétéjsi Trojice s | Chrudim I 451 14.2.2005
podstavcem
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37570/6-795 | hrob osmi rudoarméjci Svatovaclavsky hrbitov, | 2275 3.5.1958
Novoméstska, Chrudim
37570/6-796 | nahrobek rodiny Rozvodovy | Svatovaclavsky hibitov, | 2275 3.5.1958
Novoméstska, Chrudim
37570/6-797 | hrob Josefa Benoniho Svatovaclavsky hibitov, | 2275 3.5.1958
Novomeéstska, Chrudim
103433 Zidovsky hrbitov Novoméstska, Chrudim | 2271/2 31.12.2008
35501/6-763 vodarna U vodarny 111, Chrudim| 586 3.5.1958
44991/6-4751 | vodni kanal napajeci - ficni kolem historického jadra| 2881/1, 2, | 3.5.1958
nahon mésta Chrudimé, od 2880/2,
zimniho stadionu az za | 2879,
mlyn ve Stromovce k 2878/1, 2
Majovu
Markovice, obec Chrudim
30151/6-813 areal kostela sv. Marka Chrudim 1V - Markovice 3.5.1958
813/1| kostel 5020
813/2| ohradni zed’ 3219
Medlesice, obec Chrudim
45154/6-918 | aredl zamku Medlesice ¢.p.1 3.5.1958
918/1| zamek 2/1
918/2 park 1
918/3| ohradni zed”’ 1
918/4| vdza, 2 ks
918/5 piniové Siska, 7 ks
32651/6-919 | sousosi sv. Jana a sv. Pavla MedleSice, u silnice do | 224 3.5.1958
Drenic, asi 500 m
zapadné od zamku
101402 socha sv. Frantiska s Medlesice, v polich 120/6 11.2.2005
podstavcem jihovychodné za
MedleSicemi v kolmé
zatacce silnice
Topol, obec Chrudim
102104 smirci kfiz u silnice, proti Cp. 65, 91/1 5.1.2007
Topol
4968 hradisté ,,Na hradé" asi 300 m za hibitovem 5.1.2007

UP respektuje skutecnost, Ze celé Fedené izemi je Uzemim archeologického zajmu: celé spravni Uzemi
mésta Chrudim, feSené Uzemnim planem Chrudim, je Uzemim s archeologickymi nalezy s prokazanym
vyskytem archeologického dédictvi.

Stavebni cinnost v feSenych lokalitach bude zatizena povinnosti dle § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987
Sb. v platném znéni:

»Ma-li se provadét stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou stavebnici jiz od doby
pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit Archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo opravnéné
organizaci provést na dotCeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum®. Dle § 23 odst.4:
0 archeologickém nalezu, ktery nebyl ucinén pfi provadéni archeologickych vyzkuml, musi byt
obce, v jejimz GUzemnim obvodu k archeologickému nalezu doslo. Oznameni o archeologickém nalezu
je povinen ucinit nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci, pfi nichz doslo k archeologickému
nalezu, ato nejpozdéji do druhého dne po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se
o archeologickém nalezu dozvédél*.
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UP respektuje krajinnou pamatkovou zénu Slatifiansko-Slavicko. V z6né neumistuje 7adné nové
stavby, skladku odpadu navrhuje pfemistit mimo Uzemi a plochu zalesnit.

B.3.6.2 Ochrana prirodnich hodnot izemi

Ochranou a respektovanim prirodnich hodnot Uzemi je myslena zejména ochrana nasledujicich prvkd:

B.3.6.2.1 Zvlasté chranéna Gzemi a jejich ochranna pasma.

Uzemi prirodovédecky & esteticky velmi vyznamna nebo jedinecnd Ize dle § 14 zakona &. 114/92 Sb.
o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, vyhlasit za zvlasté chranéna.

Na Uzemi mésta Chrudimi se nachazeji chranéna Uzemi velkoplosna i maloplosna.

Velkoplo$na ZCHU

Do jihozdpadniho okraje (zemi mésta zasahuje severni cip chranéné krajinné oblasti Zelezné hory
(1V., I11., I1. z6na).

Maloplo$na ZCHU
Nachazi se na Uzemi mésta dvé.

Prirodni rezervace Habrov, zaujimajici na tzemi mésta Chrudimi vyméru 19,15 ha, ¢astecné zasahujici
mimo feSené Uzemi do katastru obce Tunéchody.

Je tvorena zachovalymi fragmenty pfirozenych dubohabfin a lu¢nimi porosty s bohatou teplomilnou
kvétenou (lilie zlatohlava, sasanka hajni, dymnivka duta, ocun jesenni, zapalice Zlutuchovita,
prvosenka vysSi, prvosenka jarni, aron plamaty, bradacek vejCity aj.) na opukovém podloZi, s lemy
pestrymi kefl. Suché travniky prechazi az po vihka az mokiadni spolecenstva.

Vyznamna zoologickd lokalita - otakarek fenyklovy, bélasek fefichovy, je hnizdistém strakapouda
velkého, drozda zpévného a jinych, vyskytuje se tu uzovka obojkova a skokan Stihly, jestérka obecna,
slepys kiehky.

Vyznamna mykologickd lokalita (kornatec lopatkovity, ostnatecek dvoubarvy - Habrov je jedinym
mistem jeho vyskytu v Cechach).

Na Uzemi rezervace, na jeho jizni Casti smérem k osadé Topol, bylo odkryto jedno z nejstarsich
znamych neolitickych hradist’ v Cechach - Na Hradé.

V porostech se nachazi fada introdukovanych a nezadoucich drevin, jako je akat bily, modfin opadavy,
smrk ztepily, borovice Cerna, pamelnik bily.

Pro chranéné Gzemi byl zpracovan plan péce schvaleny 31.3.2009.

Prirodni pamatka Ptaci ostrovy o vymére - 10,17 ha lezZi blizko centra mésta. Tvofi ji vihké louky, luzni
porosty v nivé Chrudimky a sutové porosty na svazitych pozemcich fi¢niho Udoli. Zachovalé jsou

brehové porosty Chrudimky a nahonu, s bohatym vyskytem obojzivelnikl a plazd (ropucha obecna,
skokan hnédy, skokan stihly, uzovka obojkova,slepys kiehky).

Vyznamna ornitologicka lokalita - hnizdisté a nocovisté havrana polniho a hnizdisté dalSich ohrozenych
druhl ptakd a letni nocovisté rliznych druhl netopyrll - netopyr hvizdavy, netopyr rezavy, netopyr
fasnaty, netopyr vecerni, netopyr vodni.

Vyznamné jsou zbytky tvrdych luh{ s pestrym bylinnym patrem v jarnim aspektu (potocnice Iékarska,
dablik bahenni, bledule jarni, dymnivka bobovita, dymnivka duta, kopytnik evropsky, krti¢nik kfidlaty,
fefisnice bahenni, sasanka hajni, sasanka pryskyfnikovita, orsej jarni, kfivatec Zluty, popenec obecny,
pomnénka Fidkokvéta, podbilek Supinaty a dalsi.

Vzacna a vyznamna jsou pénovcova pramenisté s inkrustacemi.
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Vyskytuji se zde introdukované a invazni druhy rostliny: tftina kiovist'ni, kfidlatka Ceska, akat bily.

Kolizni zalezitosti je poradani velkych akci na Uzemi parku Strelnice v dobé hnizdéni ptakl, uzemni
plan proto navrhuje novou lokalitu mimo toto ekologicky cenné chranéné Gzemi.

Pro chranéné Uzemi byl zpracovan plan péce, schvaleny 9.10.2009, ktery vymezuje jeho ochranné
pasmo a doporucuje provést prehlaseni Gzemi vCetné Upravy tohoto ochranného pasma.

B.3.6.2.2 Pamatné stromy

Mimoradné vyznamné stromy, jejich skupiny a stromoradi Ize vyhlasit dle § 46 odst. 1 zakona
€. 114/1992 Sb. za pamatné stromy.

V feSeném Uzemi bylo vyhlaseno pét pamatnych strom{, jsou zakresleny ve vykrese ¢. 8 ,Koordinacni
vykres",

B.3.6.2.3 Vyznamné krajinné prvky

V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zadkona €. 114/1992 Sb. maji zvlastni postaveni
vyznamné krajinné prvky - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné casti krajiny, které
utvareji jeji typicky vzhled nebo prispivaji k udrZeni jeji stability (§ 3 pism. b). Vyznamnymi krajinnymi
prvky jsou obecné lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, Udolni nivy a dale jiné Casti krajiny,
které pfislusny organ ochrany pfirody zaregistruje podle § 6 zakona.

V feSeném Uzemi se nachazeji z obecné vyjmenovanych vyznamnych krajinnych prvk( lesy, vodni
toky, nivy a rybniky. Vyznamné krajinné prvky registrované podle § 6 zakona v Uzemi nejsou
zastoupené. Cennym lesnim porostem je fragment luzniho lesa zvany Hyksovo peklo s bohatou jarni
kvétenou (dymnivka duta, aron plamaty, lilie zlatohlavek, zvonek broskvolisty aj.), u podjezdu trati
zapadné Zel. zastavky Topol,vyznamné hnizdisté ptactva.

B.3.6.2.4 Lokality NATURA 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi na Uzemi EU, vytvarenych dle smérnice 79/409/EHS
o ochrané volné Zijicich ptakl a smérnice 92/43/EHS o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zijicich
zivoCichd a plané rostoucich rostlin. Pozadavky obou smérnic byly zaclenény do zakona ¢. 114/1992
Sb. o ochrané prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist.

Jako evropsky vyznamna lokalita byla zafazena nafizenim vlddy 132/2005 Sb. v platném znéni
lokalita CZ0534052 Dolni Chrudimka o vyméfe 65,581 ha v katastralnim Uzemi Cernd za Bory,
Drozdic, Hostovice u Pardubic, Mémice, Nemosice, Pardubice, Pardubicky, Tunéchody, Uhfetice,
Uhreticka Lhota, Vestec u Chrudimi.

B.3.6.2.5 Systém sidelni zelené

Stabilizované plochy sidelni zelené jako soucasti vefejnych prostranstvi vznikaly postupné v souvislosti
s historickym vyvojem mésta a jeho mistnich Casti. K nejvyznamnéjsim plocham patfi Méstsky park,
park Strelnice, Michalsky park, park na Skolnim namésti, zamecky park v Medlesicich, klasterni
zahrada, plochy u divadla K. Pippicha, plochy na ulici Husova, zamecky park v Medlesicich, plochy
u kostela v Markovicich, plochy v centru mistni ¢asti Topol, Ptadi ostrovy.

Cést ploch v systému sidelni zelené se vyrazné podili na veduté mésta. Jednd se o zeleri se
specifickym vyuzitim, kterd neni verejné pristupna a je obvykle soucasti zahrad u rodinnych domd.
Jejich zplsob vyuZiti je tfeba regulovat s pohledem na jejich vyraznou exponovanost — jedna se
o svazité polohy Na Pumberkach a svahy Gdoli Chrudimky pod ulici Vaclavska.
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Systém nové navrzenych ploch verejné pristupné méstské zelené vychazi z nasledujicich
zasad:

+ potfeba a vyznam zelené v zastavéném Uzemi stoupa se zastavénim Uzemi a hustotou osidleni,
+  atraktivita zelené je pfimo Umérna atraktivité pfirodnich fenoménd,

» dochazkova vzdalenost verejné pristupné zelené by méla Cinit 500 m od objektl bydleni.
Navrzené vyrazné plochy sidelni zelené jsou proto Feseny:

« v navaznosti na vyznamné stavajici i navrhované plochy bydleni,

+ v prostoru vyznamnych pfirodnich fenoménd, kterym je na Gzemi mésta Chrudimi udoli a niva
feky Chrudimky.

Model klasického parku — zelen na vefejnych prostranstvich - s vyrazné estetickou kompozici
a narocnou Udrzbou parteru je postupné nahrazovan jednak plochami pFirodnimi — klidova rekreace
v prirodé blizkém prostfedi, nebo, a to jesté Castéji, plochami rekreace na plochach pfirodniho
charakteru — pro aktivni odpocinek.

Oba typy funkcnich ploch jsou v Chrudimi navrhovany zejména do nivy Chrudimky — jedna se
o souvisly pas od ulice RubeSova az po Hyksovo peklo, plochu u Janderova, mimo nivu pak v oblasti
na SkFivanku v zapadnim sektoru mésta a v prostoru jizné od silnice II/340 do obce Topol.

Plochy sidelni zelené stavajici i navrhované jsou navzajem propojeny a to systémem
veiejnych prostor, ktery je, nebo miize byt doplnén liniovou zeleni - stromoradimi
a alejemi.

B.3.6.3 Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USES) je v 3 odst. (1) pism. a) zakona ¢. 114/1992 Sb.
definovan jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych
ekosystémd, které udrzuji pfirodni rovnovahu. RozliSuje se mistni (lokalni), regionaini a nadregionalni
systém ekologické stability. Zakladnimi skladebnymi ¢astmi (prvky) USES, definovanymi v § 1 vyhlasky
¢. 395/1992 Sb., jsou biocentra a biokoridory.

B.3.6.3.1 Podkladové dokumentace

Hlavnimi vychozimi podklady pro fedeni izemniho systému ekologické stability krajiny (USES) jsou:

«  Uzemni plan velkého Gzemniho celku (UP VUC) Pardubického kraje z roku 2006 (SURPMO a. s.,
Praha), obsahujici koncepcni feSeni nadregionalniho a regionalniho USES,

«  Plan regionalniho USES Pardubického kraje (Ekotoxa Opava s.r.o0. 2007),
«  Uzemni plan sidelniho Gtvaru Chrudim z roku 1996, ve znéni zmén.
Jako podklad pro daldi fedeni lokalni Grovné USES slouzi

+  Generel mistniho Uzemniho systému ekologické stability Chrudimsko (Agroprojekt Pardubice
1993)

+  Generel zelené mésta Chrudimé - Koncepce navrhu systému ekologické stability (Spolecnost pro
Zivotni prostredi spol. s r.o. 2002)

B.3.6.3.2 Nadregionalni a regionalni Groveii USES

Prvky USES nadregiondlni Grovné do Gizemi nezasahuii.

Reseni regionalni Grovné koncepcné vychézi z fedeni regionalniho USES zpracovaného v roce 2007
firmou Ekotoxa Opava s.r.o. a ZUR Pardubického kraje, které s ohledem na vétsi podrobnost reSeni
a konkrétnéjsi znalost mistnich podminek upravuje a zpresiiuje.
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Re$enym Uzemim prochazi hydrofilni vétev regionalni irovné USES - RK 1343 Habrov — Presy
(VO, MT, LO), jehoZ zaklad tvofi tok Chrudimky a pfilehld niva. V jizni Casti zajmového Uzemi je
vymezeno regionalni biocentrum RBC 912 Presy, prechazejici do katastralniho Gzemi Slatinany.
Biocentrum je navrzeno prevainé na orné pddé. Pfirodé blizkou Casti je jasanova olSina v lokalité
Janderov. Dalsi regionalni biocentrum RBC 1950 Habrov je navrzeno a vymezeno severné od Chrudimi
v nivé a v lesnich porostech PP Habrov v katastrech obci Vestec, Topol a Tunéchody.

Hydrofilni vétev regiondlni Grovné USES - RK 1342 Habrov — Meandry Chrudimky je na Gzemi
meésta Chrudimi zahrnuta do rozsifreného RBC 1950 Habrov.

Vyraznéjsi Upravy navrzeného feSeni tykajici se regionalnich biocenter:

RBC 1950 Habrov (1) v k.U. Topol vymezené v Planu regionalniho USES je upraveno tak, aby vice
reprezentovalo zakladni charakteristiky vétve RUSES — je zvySen podil podmacenych nivnich ploch
v nivé Chrudimky. Upresnéné RBC 1950 svym rozSifenim zaujima i Cast plochy RK 1342 Habrov —
Meandry Chrudimky dle ZUR Pardubického kraje, ktery je v ndvrhu Uzemniho plédnu do RBC
1950 zaUstén az mimo FeSené Uzemi v k.4. Tunéchody.

RBC 912 Presy (2) v k.U. Chrudim - biocentrum je mirné rozsifeno na ornou pddu v SZ casti.
Z dlvodu vyssi kompaktnosti je do navrhu zahrnuto i travnaté hfisté na kopanou a nékolik
zahradkarskych chatek stim, Ze bude tfeba vyhledové chatky vykoupit (pfedkupni pravo), hristé
ponechat zatravnéné, pfipadné rovnéz vykoupit.

V souladu s metodikou byla snaha do regionalniho biokoridoru vlozZit lokalni biocentra, které jsou
soucasti regionalniho biokoridoru.

Zde byly provedeny Gpravy oproti platnému Gzemnimu planu a Planu regionalniho USES:

LBC (3) Meandr Chrudimky (k.4. Chrudim) - je navrzeno po obou stranach feky. Zakladem je vodni
tok a jeho rameno s bfehovym porostem, doplnéné na casti plochy trvalymi travnimi porosty. Plocha
se rozSifuje do pozemkl orné pldy. Na LBC navaZze navrzena plocha verejné zelené mezi LBC
a Zeleznici.

LBC (4) Ptaci ostrov (k.U. Chrudim) — zakladem LBC je nivni Cast pfirodni pamatky Ptaci ostrovy.
Biocentrum je navrZeno k rozsiteni na plochy ve vlastnictvi mésta Chrudimi zapadnim smérem,
severozapadni Cast je ponechana jako vefejna zelen s vybavenosti (mald hiisté, stavby odpovidajici
Ucelu plochy).

LokalIni biocentra navrzena v generelu USES v prostoru méstského koupaliété a v parku vychodné od
Palackého tfidy (ulice B. Martin(l) byla pro jejich nefunkcnost ze systému vyrazena.

Jind LBC neni mozno do trasy RBK s ohledem na stavajici kompaktni zastavbu mésta umistit, pouze
v nékterych Usecich se RBK ponékud rozsifuje a zahrnuje ptilehlé plochy verejné zelené, ktera by méla
obsahovat vyssi podil domacich luznich dfevin a méla by mit méné intenzivni Gdrzbu.

Regionalni biokoridor zahrnuje kromé feky Chrudimky a jejiho bezprostredniho okoli téz
cast nahonu jako samostatnou vétev.
B.3.6.3.3 Koncepce feseni mistni Grovné USES

Reeni mistni Grovné USES je zaloZeno predevéim na principu tvorby ucelenych vétvi USES,
sestavajicich z logickych sledli vzajemné navazujicich, typové pfibuznych a funkcéné souvisejicich
lokalnich biocenter (LBC) a biokoridor{ (LBK).

Dal$imi déleZitymi faktory koncepce fedeni mistniho USES jsou predevaim:

«  navaznost na fedeni regionalni Girovné USES,

«  zohlednéni metodikou doporucenych parametrli stanovenych pro jednotlivé typy skladebnych
Casti USES,

«  prednostni situovani skladebnych &asti USES do stavajicich ekologicky cennéjich partii Gizemi,
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+  zohlednéni jinych Gzemné planovacich zamérl na vyuziti Gzemi.
Vétve mistniho USES na izemi mésta Ize rozdélit do dvou zakladnich typd

a) vétve USES reprezentujici stanovi$té s vyznamnym ovlivnénim podzemni vodou, prochazejicim
prevazné podmacenymi az vlhkymi stanovisti Udolnich poloh, v pfimé vazbé na vodni toky -
hydrofilni vétve,

b) vétve reprezentujici stanovisté ovlivnéné pouze vodou srazkovou — mezofilni.

Hydrofilni vétve:

Lokalni vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a nivu potoka Koci, ktery
prameni na okraji zastavéného Uzemi obce Koli mimo feSené Uzemi, a je vymezena v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav v katastru Topol. V feSeném Gzemi jsou do této vétve vlozena
2 biocentra:

« LBC (6) Rozizna, k.U. Topol ma pfirodni zaklad tvofeny lesnimi pozemky, ostatnimi plochami
(zelen) a drevinnym porostem v ochranném pasmu vodniho zdroje. Pozemky jsou rlznych
vlastnikll v€etné mésta Chrudimi. Odtud vétev pokracuje lokalnim biokoridorem do

« LBC (7) Na Sirokém, v soucasné dobé& ornad pfida, majetek mésta Chrudimi a dale lokalnim
biokoridorem stale v nivé potoka Ko¢i mimo feSené Uzemi do katastru Uhtetice.

Lokalni vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a nivu potoka Podhiira,
ktery vytéka z rybnika Perny jiZzné od feSeného Uzemi v CHKO Zelezné hory (Slatinany) a vléva se do
Chrudimky severné od regionalniho biocentra Presy. V trase této vétve jsou vlozena 2 biocentra:

+  LBC (8) Podhtira (k.u. Chrudim), které je spolecné i pro vétev reprezentujici stanovisté zasobena
srazkovou vodou, v soucasné dobé smiSeny les rliznych soukromych vlastnikd na svahu prevazné
JV expozice nad potokem Podhdra,

+  LBC (9) Pode Htrou (k.U.Chrudim), navrzené na stavajici orné plidé z velké Casti v majetku mésta
Chrudimi.

Lokalni vétev reprezentujici podmacena stanovisté sledujici tok a nivu Markovického
potoka - Uzemi se dotyka kratkym Usekem lokalniho biokoridoru v soubéhu s katastralni hranici
jihozapadné od Markovic, s biocentry mimo feSené Gzemi v k.U. TFibfichy (Markovicky rybnik) a v k.U.
Lany a Sobétuchy (Kozojedy).

Mezofilni vétve:
Jejich vymezeni je ve vétSiné Gzemi problematickeé.

Zadnému z predchozich fedeni v Gzemi (Uzemni plan sidelniho Gtvaru Chrudim, Generel mistniho
Uzemniho systému ekologické stability, Generel zelené mésta Chrudimé se nepodafilo pfi dodrzeni
metodikou doporucenych parametrll vytvofit ucelenou sit’ prvkd USES s respektovanim mezofilnich
stanovist'.

Prvni mezofilni vétev vychazejici z mezofilni ¢asti RBC Habrov (k.U. Topol) a sméfujici k jihu je
vymezena v ramci provedenych komplexnich pozemkovych Uprav v katastralnim Gzemi Topol. V ramci
téchto komplexnich pozemkovych Uprav bylo Uzemné vymezeno lokalni biocentrum:

«  LBC(5) Za Sady (k.u. Topol). Jedna se o svazité pozemky jizni expozice, které byly vyhradné pro
tento Ucel prevedeny do vlastnictvi mésta, podobné jako prevazna Cast pozemk{ vymezenych pro
biokoridory. V soucasnosti jsou pozemky ornou plidou. Z tohoto biocentra pokracCuje vétev
lokalnim biokoridorem k jihu, kde pokracuje mimo feSené Gzemi do k.. Kodi.

Druha mezofilni vétev vychazi z mezofilni Casti LBC (8) Podhlra a smé&fuje k severu, CasteCné
mimo feSené Uzemi (k.U. Sobétuchy), pfipadné po jeho hranicich. ReSeni celé vétve lokalniho USES
vyhradné na spravnim Gzemi meésta Chrudimi neni redlné z dlvodl ochrannych pasem letisté
a navrhovanych komunikaci.
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Do této vétve jsou vlozena lokalni biocentra

+ LBC (8) Podhiira (k.G. Chrudim) — smiSeny les v soukromém vlastnictvi nékolika vlastnikl na
svahu prevazné JV Expozice nad potokem Podhtra,

«  LBC (10) Na Skfivankach (k.. Chrudim), navrzené na pozemcich vedenych jako sad (v soucasné
dobé na oraném pozemku a plochach smiSenych listnatych porostll), doplnéné navazujici
rekreacni zeleni). Vlastnictvi rliznych subjektd véetné mésta Chrudimi,

« LBC (11) Na Kamencich (k.U. MedleSice) — zakladem biocentra jsou porosty dfevin na prudkém
svahu, vedené jako ostatni plochy. Odtud pokraCuje ve smyslu zpracovaného generelu lokalniho
USES mezofilni biokoridor smérem k severu mimo feSené Gzemi do dalSiho lokalniho biocentra
(12),

+ LBC (12) Za Panskou Stodolou (k.U. MedleSice) — zakladem biocentra jsou porosty polniho
remizku vedené jako ostatni plocha ve vlastnictvi nékolika vlastnikli. Zbytek je tvoren ornou
plidou. Odtud sméfuje biokoridor mimo feSené Gzemi do katastru Drenic.

Treti vétev propojujici mezofilni stanovisté na severu mésta Chrudimi je nejproblematicté&jsi.
I kdyZ posileni ekologické stability a migracnich koridorl v tomto pfirodé vzdaleném uzemi se jevi
vysoce zadouci, uceleny a propojeny systém ekologické stability je obtizné v soucasné dobé realisticky
navrhnout, zejména pro navrhované vyznamné bariéry migrace organismd, kterymi je navrzeny
silni¢éni obchvat Chrudimi (vydané Uzemni rozhodnuti) a navrzena prelozka Zeleznice (feSeno ve dvou
variantach). Pokud se tu nepodafi realizovat prostupnost migracnich tras pfi kfizeni s komunikacemi,
jevi se budovani uceleného biokoridoru v této trase znacné problematické.

Navrzena vétev vychazi z biocentra Na Kamenicich, sméfuje vychodné a je ukoncena v LBC (13) —
v k.U. MedleSice, navrzeném na orné pldé.. Po vyrazném preruseni dopravnim uzlem (stavajici silnice
I tfidy €. 37, navrhovana prelozka Zeleznicni trati, navrhovana komunikace I/37) pokracuje biocentrem
LBC(14) — v k.U. Chrudim do biocentra LBC (15)

« LBC (15) Horni Kotliny se nachazi v k.U. Vestec na jihovychodné exponovanych svazich nad
Udolim Chrudimky a jeho pfirodni zaklad tvofi les soukromych viastnikd. Navrhované rozsifeni
zasahuje pozemky orné pldy ohroZzené vodni erozi. Z biocentra Horni Kotliny pokraCuje vétev
USES biokoridorem k severu mimo fesené Uzemi do katastru OstreSany.

B.4 INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIVO NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMI SPOLU S INFORMACI, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVANO
STANOVISKO K VYHODNOCENI VLIV0O NA ZIVOTNI PROSTREDI,
POPRIPADE ZDUVODNENI, PROC TOTO STANOVISKO NEBO JEHO CAST
NEBYLO RESPEKTOVANO

Vyhodnocovani viivil na udrZitelny rozvoj uzemi upravuje zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v pozdéjSim znéni. Cilem FeSeni Uzemniho planu Chrudim bylo
vytvofit podle § 18 stavebniho zakona ¢. 183/2006 v pozdéjSim znéni takové predpoklady pro
vystavbu a pro udrZitelny rozvoj Uzemi, které spocCivaji ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé
Zivotni prostfedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrZnost spoleCenstvi obyvatel Uzemi. UdrZitelny
rozvoj Uzemi, ktery bude Uzemni plan zajistovat, bude uspokojovat potfeby soucasné generace, aniz

by ohrozoval podminky Zivota generaci budoucich.
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Soucasti vyhodnoceni vlivli na udrZitelny rozvoj Gzemi je dle § 19 stavebniho zakona ¢. 183/2006
v pozdé&jSim znéni posouzeni vlivli na zivotni prostfedi, zpracované podle pfilohy k tomuto zakonu
a posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptadi oblast, pokud organ ochrany pfirody
svym stanoviskem takovyto vliv nevyloucil. Posouzeni bylo organy ochrany pfirody pozadovano a bylo
predmétem samostatné zakazky.

Zpracovatel SEA na zakladé posouzeni z hlediska predpokladanych vlivll na Zivotni prostiedi a verejné
zdravi navrhuje, aby pfislusny Ufad vydal souhlasné stanovisko k posuzované Uzemné planovaci
dokumentaci.

Posuzovana dokumentace v dostateCné mife respektuje cile stanovené relevantnimi strategickymi
dokumenty. Navrhové lokality uzemniho planu Ize, v pfipadé uplatnéni opatfeni doporucenych
v materialu Uzemni plan Chrudim - posouzeni vlivu Gzemné planovaci dokumentace - vyhodnoceni
vlivll na udrZitelny rozvoj Uzemi podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni, § 10i a podle stavebniho zdkona €. 183/2006 Sb. v pozdé&jsim znéni, § 19, odst. (2),
povazovat z hlediska Zivotniho prostiedi a vlivu na verejné zdravi za akceptovatelné.

B.5 VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESENI
NA ZEMEDELSKY PODNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

B.5.1 Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného rFeseni na ZPF

B.5.1.1 Pouzita metodika

Vyhodnoceni predpokladanych dlsledkd navrhovaného feseni Uzemniho planu na zemédélsky pGdni
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu:

+  Zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pddniho fondu, ve znéni pozdéjsich pravnich
predpist;

«  Vyhlasky MZP ¢ 13/1994 Sb., kterou se upravuji podrobnosti ochrany pidniho fondu ve znéni
pozdéjSich pravnich predpisd, a prilohy 3 této vyhlasky;

«  Vyhlasky MZP ¢&. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany.
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B.5.1.2 Struktura plidniho fondu v Gzemi
Z hlediska vyuziti izemi jsou dotcena katastralni izemi ¢lenéna takto:
Struktura pddniho fondu v ha:
zemédélska plda N Zz -~
— © = o) S
] © S £ = g a o)
K.0. S 3 =) > & g & B 0 a
T o © © <0 Q c = >0 S
x © < 8 >0 o 7 S > "
2 S n T o W Q o) 8 3
o = N > ﬁ (o]
Chrudim 2 072,24 980,63 122,73 | 81,11 148,19 | 1 332,66 139,31| 20,41| 165,80] 414,06
MedleSice 348,53 287,32 17,93 0,30 1,52 307,07 2,21 10,41| 28,84
Topol 462,52 382,98 7,45 5,83 15,59 411,85] 19,28 1,48 6,60 23,31
Vestecu | 547571 220,17 3,15 2,67 0,90| 226,89 2,80| 3,41| 2,79| 11,68
Chrudimi
Vicnovu | 490 10| 163,53 3,51 3,40 0,46| 170,90 1,28| 5,10 12,82
Chrudimi
Celkem 3 320,96 | 2 034,63 154,77 | 93,31 166,66 | 2449,37| 161,39| 28,79] 190,70]| 490,71

Struktura pddniho fondu v %:

zemédélska plida . Zz =
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Chrudim 100,00 47,32 5,92 3,91 7,15 64,31 6,72 0,98 8,00| 19,98
Medlesice 100,00 82,44 5,14 0,09 0,44 88,10 0,00 0,63 2,99 8,27
Topol 100,00 82,80 1,61 1,26 3,37 89,04 4,17 0,32 1,43 5,04
Vestec 100,00 88,93 1,27 1,08 0,36 91,65 1,13 1,38 1,13 4,72
Vi¢nov 100,00 86,02 1,85 1,79 0,24 89,90 0,00 0,67 2,68 6,74
Celkem 100,00 61,27 4,66 2,81 5,02 73,75 4,86 0,87 5,74 14,78

Z uvedeného prehledu vyplyva, ze jako zemédélsky pldni fond (ZPF) jsou vyuzity témér tFi Ctvrtiny
z celkové rozlohy spravniho Uzemi mésta Chrudim. Ve vSech katastralnich Uzemich dosahuje, Ci
dokonce prevysuje podil zemédélské pddy 90 %, vyjimkou je pouze k.. Chrudim, kde je ZPF
zastoupen 64 %. Zemédélska plda je v prevazujici mife zornéna (61,3 %), pouze maly podil
zemédélskych pozemkd tvofi zahrady (4,7 %) a ovocné sady (2,8 %), rovnéz trvalé travni porosty
(5 %).

B.5.1.3 Agronomicka kvalita pad

Vychozim podkladem pro ochranu zemédélského pddniho fondu pfi Uzemné planovaci Cinnosti jsou
bonitované pddné ekologické jednotky (BPEJ). Pétimistny kdd plidné ekologickych jednotek vyjadfuje:

1. misto - Klimaticky region.

2. a 3. misto - Hlavni pldni jednotka - je synteticka agronomicka jednotka charakterizovana pddnim
typem, subtypem, substratem a zrnitosti vCetné charakteru skeletovitosti, hloubky pldniho profilu
a vlahového reZzimu v pdde.

4. misto - Kod kombinace sklonitosti a expozice.
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5. misto - Kod kombinace skeletovitosti a hloubky pddy.

Pomoci tohoto pétimistného kddu se pfifazuje jednotlivym BPE] tfida ochrany zemédélské pldy (I. —
V.) dle vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany.

Prevazna cast pld v feSeném Uzemi je v daném klimatickém regionu vysoce produkéni, zarazena do
I. a II. tfidy ochrany, pfipadné stfedné produkeni - II1. téidé ochrany.

I tfida:  bonitné nejcennéjsi pddy, které je moZno odejmout ze zemédélského pldniho fondu
pouze vyjimeCné, a to prevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability
krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu. Tyto pldy zaujimaji celou
severni Cast feSeného Uzemi, konkrétné okoli obci Vestec, MedleSice a Topol.

IL trida: zemédélské pldy, které maji nadprlmérnou produkéni schopnost. Jde o pddy vysoce
chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Uzemni planovani také jen
podminéné zastavitelné. Tyto pldy se vyskytuji v tésné navaznosti na zastavbu Chrudimi
ve stfedni, jizni a jihozapadni Casti Uzemi.

III. trida: pldy s prlmérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno
v Uzemnim planovani vyuzit event. pro vystavbu, se nachazi pouze v malych vymérach
Vv nejjiznéjsi ¢asti Uzemi v oblasti Podh(ry.

IV. tfida: pldy s prevazné podpriimérnou produkéni schopnosti s jen omezenou ochranou,
vyuZitelné pro vystavbu. Enklava téchto pdd se vyskytuje severné od obce VIcnov,
zahrnuje i plochy v okoli nemocnice.

V. tfida: ochrany: pldy jsou zarazeny pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti, u nichz Ize
predpokladat efektivnéjsi nezemédélské vyuziti. V Gzemi se vyskytuji pouze sporadicky,
a to v nivé Chrudimky v severni ¢asti Uzemi.

Prevazujicim pldnim typem Gzemi jsou velmi Urodné typické hnédozemé az hnédozemni ¢ernozemg,
dale ¢ernozemé modalni ¢i karbonatové, ¢ernozemé luvické, ¢ernozemé arenické na mélkych sprasich.
Tyto pldy nalezi do I. — III. tfidy ochrany ZPF.

V nivé Chrudimky a dalSich drobnych vodnich tok se nachazi na lehkych nivnich uloZeninach fluvizem
arenicka (IV. tfida ochrany). Na nivnich karbonatovych sedimentech se také vyskytuji velmi hodnotné
fluvizemé modalni eubazické aZz mezobazické a Cernice modalni. Oba tyto pldni typy jsou fazeny do
1. kategorie ochrany ZPF a jejich vyjmuti ze ZPF je proto obtizné.

Dalsim pldnim typem v ramci GUzemi jsou typické pararendziny, kambizemni pararendziny a pldy
arenického subtypu, které nalezi do 1V. tfidy ochrany.

B.5.1.4 Investice do pudy

Cast zemédélské pldy Feseného Uzemi je odvodnéna. Odvodnéni bylo v minulosti budovéno ve véech
dotCenych katastrech vyjma VI¢nova u Chrudimi. v Chrudimi 137,7 ha, v MedleSicich 48,54 ha,
v Topolu 8,40 ha a ve Vestci u Chrudimi 52,22 ha.

V k.U. Chrudim se vyznamné odvodnéné plochy nachazeji v jizni ¢asti Uzemi v polnich tratich Pod
Hdrou, Pod Vsi, V Pistovech, vk.i. MedleSice v tratich Za Panskou Stodolou, Za Dolanky, Za
Hospodou, v katastralnim uzemi Topol v polnich tratich Rozina, Na Drahach a Na Sirokém a v k.d.
Vestec u Chrudimi v polnich tratich U Kalousova, V Lukach, Dolni Kotliny a U Reky.

Navrhované lokality vystavby se odvodnénych ploch vyraznéji dotykaji v jizni ¢asti k.4. Chrudim, kde
jsou na nich navrzeny prevazné plochy pro télovychovu a sport, technickou vybavenost a plochy vodni
a vodohospodariské a v zapadni Casti k.U. Chrudim v Markovicich, kde se navrhuje bydleni v RD.
V malé mife na odvodnéné pozemky zasahuiji liniové dopravni stavby.

V pfipadé vystavby na odvodnénych pozemcich je nutné provéfit funkénost zafizeni, aby pfi jeho
naruseni nedoslo k podmaceni sirsiho okoli stavby.
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B.5.1.5 Udaje o arealech a objektech staveb zemédélské prvovyroby

V feSeném Uzemi hospodafi

Oseva Agri Chrudim a.s. - rostlinna vyroba, areal Zivocisné vyroby VI¢nov je v soucasnosti nevyuzivan
Skolni statek Chrudim (rostlinna vyroba kombinovana se Zivoci§nou, aredl Vestec)

Prvni zemédélska Tunéchody a.s., rostlinna vyroba MedleSice

Farma Miroslava Zitka, VI¢nov
VEMA a.s. Chrudim - chov prasat a drlibeze,

zahradnictvi Vanék, Blehovsko, Zahradnictvi v ulici Obce Lezakd, VESPO s.r.o., zahradnictvi MedleSice
a dalsi hospodafici zemédélci na mensich vymérach.

B.5.1.6 Usporadani zemédélského ptlidniho fondu a pozemkové Gpravy

Zemédélska plida mimo zastavéné Uzemi je povétsSinou sloucena do velkych celkll orné pddy. Pozemky
obhospodafuji vySe uvedené subjekty.

Pfedevsim v souvislosti s budovanim obchvatu mésta byly v katastralnich Uzemich Topol a Vicnov
u Chrudimi zpracovany komplexni pozemkové Upravy (KPU), v k.U. MedleSice a Vestec u Chrudimi byly
KPU zahajeny.

B.5.1.7 Opatreni k zajisténi ekologické stability

Navrh USES pro potfeby nového tizemniho planu koncepéné vychazi z Fedeni regionalniho USES v ZUR
Pardubického kraje, které pfipustnym zplisobem upravuje a zpfesfiuje. Navrh mistniho USES zahrnuje
vymezeni lokalnich biocenter a jejich propojeni lokalnimi biokoridory, respektuje prvky USES vymezené
v ramci komplexnich pozemkovych Uprav k katastralnim Gzemi Topol. Vzajemné navazujici lokalni
biocentra a lokalni biokoridory vytvareji vétve USES mistniho vyznamu vétSinou v pfimé vazbé
na vodni toky

Na pozemky nezbytné k uskutecnéni opatieni, projektdi a pland tvorby systému
ekologické stability podle § 4 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsSich
predpisii, se dle § 59 odst. 3 téhoz zakona nevztahuji néktera ustanoveni o ochrané
zemédélského padniho fondu.

B.5.1.8 Zddvodnéni vhodnosti navrzeného reseni

B.5.1.8.1 Vazby na Politiku Uzemniho rozvoje CR a na Zasady Gzemniho rozvoje
Pardubického kraje

Uzemi mésta Chrudm je dle PUR CR soulasti rozvojové oblasti OB4 Hradec
Kralové/Pardubice. Jednd se o Uzemi, jehoz rozvoj je vyrazné ovliviiovan vazbou na jadro
rozvojové oblasti (Uzemi ovliviiované rozvojovou dynamikou krajskych mést pfi spoluplisobeni mésta
Chrudim).

Na rozvojovou oblast je tfeba dle tohoto dokumentu pohlizet jako na Uzemi s preferovanou
koncentraci antropogennich aktivit, vytvarejicich hodnotové pdly sidelniho a ekonomického rozvoje
Uzemi. (podpora polycentrického rozvoje sidelni struktury s efektivni délbou funkci v izemi).

Uzemim prochazi rozvojovy koridor — ZD2 Chrudim — Pardubice — Hradec Kralové — Jaromér
(koridor konvencni Zeleznice celostatni - vedeni kapacitni dopravni cesty Castecné novym koridorem,
kde je ve stavajici stopé vysoka intenzita osobni dopravy. Zavedeni dopravy Setrnéjsi k Zivotnimu
prosttedi do oblasti se zvySenou ochranou pfirody a krajiny).
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Dle ZUR PK je navrzen koridor pro umisténi stavby DO5 - prelozka silnice 1/37 Medlesice — Chrudim —
Slatinany, koridor pro umisténi stavby D29 - prelozka silnice I/17 Chrudim a preloZka silnice 11/340
Chrudim — Rabstejnské Lhota. Dale je navrzen koridor pro umisténi stavby E12 - nadzemni vedeni 2 x
110 kV TR Tunéchody — Chrudim, v€etné TR 110/35 kV v jizni ¢asti mésta.

Vyse uvedené skute¢nosti maji vliiv na feseni UP Chrudimé — ve vazbé na zlepeni dopravniho spojeni
do Pardubic se predpoklada narlist obyvatel mésta.

V rozvojovych oblastech se oCekava vstficny pristup dotenych organl pfi feSeni umisténi novych
rozvojovych ploch pokud bude prokazano, Zze zamér nelze realizovat v obdobnych lokalitach
s nizsi tridou ochrany, prednostné budou nové zaméry umist'ovany do proluk v navaznosti
na zastavéna Gzemi, bude preferovana lokalizace v nevyuzitych plochach — brownfields.

B.5.1.8.2 Navrzené reseni

Uzemni plan navrhuje v Chrudimi lokality zaboru zemédélské plidy pro:

+  bydleni

»  obcanské vybaveni

+  plochy smiSené

«  vyrobu

e rekreaci

e technickou infrastrukturu

+  dopravni infrastrukturu

«  plochy systému sidelni zelené

«  verejna prostranstvi

«  plochy pfirodni (4zemni systém ekologické stability)
«  plochy lesni

«  plochy vodni a vodohospodarské

Spravni Uzemi mésta Chrudim je prevazné tvoreno kvalitnimi pldami vysoké agronomické kvality
(vI.a II tfidé ochrany). Uplatnéni poZadavku na striktni ochranu téchto pld by ve svém dsledku
znamenalo znemoznéni stavebniho rozvoje mésta. Navrhové plochy jsou v UP prednostné situovany
v bezprostfedni navaznosti na soucasné zastavéné Uzemi tak, aby co nejméné naruSovaly organizaci
zemédélského pddniho fondu a sit’ zemédélskych ucelovych komunikaci.

Velka Cast navrhovanych lokalit pro bydleni a dopravu je jiz Gzemné pfipravena a Gzemni plan mésta
je prebira Uplné nebo omezené (na pf. Stromovka a Skfivanek II, VICi Hora a lokalita Na Spici, Pist'ovy,
silni¢ni obchvaty).

Proto je zabor ZPF v Uizemnim planu vysoky. Rozsahlé jsou i ndvrhové plochy piirodni pro USES,
zejména v nivé feky Chrudimky. Je zde navrZena také rekreace na plochach prirodniho charakteru - na
téchto plochach by mélo postupné dojit k vyssimu podilu zatravnéni a dopInéni liniové zelené podél
feky Chrudimky a kolem cestni sit€, znamena to ale prevazné pouze zménu kultury. Tyto plochy jsou
zddvodnitelné nejen ochranou pfirody, ale i faktem, Ze spravni Uzemi mésta je mimo zastavbu silné
zornéno a ploch zelené je malo. Lesl je pouze cca 5%.

Uzemni pldn v maximalni mife navrhuje zastavéni doposud nezastavénych pozemkd v zastavéném
Uzemi mésta a jeho mistnich Casti, tim respektuje pozadavek na kompaktnost sidel. Snazi se zabranit
vystavbé rodinnych doml v ,rozptylu". Neni navrzeno UpIné propojeni mésta Chrudim
s méstem Slatifany ani s obci Sobétuchy a nenavrhuje se zastavba rodinnych domd bez vazby na
sidlo.

Pro zdlvodnéni zaboru zemédélského pddniho fondu je dilezita i skutecnost, Ze navrhované rozvojové
plochy v severni Casti mésta vyplhuji prostor mezi stavajici zastavbou a navrZzenou komunikaci
propojujici ulice Pardubicka a Dasicka (do doby vybudovani prelozky silnice 1/17 severné mésta
odlehdi toto propojeni stavajici pretizeny méstsky okruh v ulicich Podébradova a Tovarni).
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V jihovychodni Casti mésta jsou k zastavbé navrzeny plochy bezprostfedné navazujici na silnice 1I/17
a I1/340 v prodlouzeni ulice Novoméstské (jedna se o prijezdovou trasu do mésta z mimouUrovriové
kfizovatky na obchvatu 1/37). Plochy jsou z hlediska urbanistické koncepce feSeni mésta a koncepce
feSeni dopravy zasadni.

Uzemni plan dale navrhuje prestavbu a dostavbu aredld, které jsou bud’ opudténé (brownfieldy -
vojsko, zemédélska vyroba), nebo byly vyhodnoceny jako stavebné ¢i moralné dozivajici.

Uzemni plan posoudil také potfebu novych ploch pro vyrobu. Jelikoz nejsou stavajici prdmyslové zény
ve mésté stale plné obsazeny, nenavrhuje nové plochy pro priimyslovou vyrobu pfi ulici Dasické, tak
jak bylo navrzeno v UP VUC Pardubického kraje (tyto plochy jsou zakresleny pouze jako Uzemni
rezerva). V navrhu UP ale musely byt respektovany plochy pro rozvoj vyroby a ob¢anského vybaveni
komer¢niho typu ve vazbé na areal Transporty, které jiz mésto Chrudim vykoupilo.

Z urbanistického hlediska je koncepcné potrebné zajisténi ploch pro komercni ob¢anskou vybavenost
na budoucich hlavnich pfistupovych komunikacich do mésta z obchvatd silnic I. tfidy — ulice Dasicka
a ulice Novoméstska.

Nemala cast zemédélské pldy je zabirana pro dopravni infrastrukturu celostatniho i regionalniho
vyznamu (navrhovana trasa Zeleznice Chrudim — Pardubice, silnicni obchvat I/17 a plochy
s dopravnimi tahy souvisejici). Zabor pro Zeleznici neni vycislen v rozsahu celého zakresleného
koridoru, je odvozen zvarianty FeSeni trasy v zafezu. Zabor pro obchvat silnice I/17 je feSen
v koridoru o Sifce 25 m, pokud nebylo nutno pridat zbytkové plochy (nad Transportou). Zabor pro
obchvat silnice I/37 neni vycislen z dvodu vynéti v ramci Uzemniho Fizeni.

Uzemni plan navrhuje ve spravnim Uzemi mésta Chrudim ke zméné funkéniho vyuZiti celkem
434,48 ha pozemkd, z toho 372,59 ha pozemkd nalezejicich zemédélskému pddnimu fondu, a to
224,75 ha pro stavebni funkce a 147,84 ha pro nestavebni funkce.

navrzené rozvojove z toho zabor ZPF  toho zabor ZPF
. ) z toho zabor ZPF e ve III. - V. tfidé
stavebni plochy v L. a II. tridé ochrany
ochrany
ha % ha % ha % ha %
273 100 225 82 160 71 65 29
navrzené rozvojoveé 2 toho zabor ZPE z toho zabor ZPF
plochy pro nestavebni z toho zabor ZPF L aIL tfide och ve III. - V. tfidé
funkce v I. a II. tride ochrany ochrany
ha % ha % ha % ha %
161 100 148 92 126 85 22 15

Zabor ZPF pro prelozku silnice I/37 byl feSen v zaborovém elaboratu stavby ,1/37 Chrudim obchvat,
MedleSice — kFizovatka I/17%, stupenn dokumentace: DSP, Cast dokumentace: H. Souvisejici
dokumentace, podcast: H.1 Zaborovy elaborat — aktualizace 2011. Proto nebyl zabor ZPF pro prelozku
silnice I/37 feSen v ramci UP.

Bilancni vyhodnoceni jednotlivych lokalit zaboru ZPF viz nasledujici tabulka:
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Z1 Chrudim BH |bydleniv BD 2,35 neni zaborem
Z2 Chrudim VD |vyroba - drobna vyroba 5,28 |orna 30200 I 0,60 0,60 0,60
Z3 Chrudim BH |bydleniv BD 5,86 |orna 30200 I 5,67 5,67 5,67
Chrudim,
74 Topol BH bydleni v BD 0,79 |orna 31000 I 0,71 0,71 0,07 0,64
31000 I
76 Chrudim BH |bydleniv BD 4,04 |TTP 31010 | II. 4,04 4,04 4,04 4,40
7 Chrudim BH |bydleniv BD 0,32 neni zaborem
78 Chrudim BH |bydleniv BD 1,52 neni zaborem
79 Chrudim BH |bydleniv BD 1,59 |ornd 31000 I 1,44 1,44 1,44
710 Chrudim BH |bydleniv BD 2,38 |ornd 30100 I 2,38 2,38 2,38 2,37
35600 I
711 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 15,94 |orna, zahrada 30850 | IV. 15,34 12,27 3,07 0,78 14,56
31000 I
31010 I1.
34177 V.
bydleni v zu -
zabor se
712 Chrudim BI bydleni v RD - méstské nevyhodnocuje
Z12a Chrudim BH |bydleniv BD 0,58 |ornd, TTP 30850 | IV. 0,04 0,04 0,04
713 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,30 |zahrada 30210 | L. 0,30 0,01 0,29 0,30
31944 | V.
bydleni v zu -
zabor se
214 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,17 nevyhodnocuje
bydleni v zu -
zabor se
Z15 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,65 nevyhodnocuje
31000 | .
717 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 4,94 |orna 31911 | 1L 4,79 2,02 2,77 4,79 0,59
30100 I
718 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,31 |ornd, TTP 35500 | IV. 0,31 0,07 0,24 0,31
bydleni v zu -
zabor se
Z19 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,14 nevyhodnocuje
31000 I
720 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 11,35 | TTP 31010 | II. 11,27 11,27 11,27 7,66
bydleni v zu -
zabor se
21 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 1,35 nevyhodnocuje
7222 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 1,59 |orna 31000 I 1,59 0,25 1,34 1,59
31010 | 1L
32001 | IV.
32011 | IV.
723 Chrudim Bl bydleni v RD - méstské 2,39 |zahrada, sad 31000 I 1,97 1,15 0,82 1,60 0,37
32011 | IV.
224 Chrudim Bl bydleni v RD - méstské 0,28 |orna, zahrada 30200 I 0,28 0,28 0,28
30210 | II.
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725 Chrudim Bl bydleni v RD - méstské 8,47 |orna 31904 | IV. 8,47 8,47 0,81 7,66 2,81 0,54
726 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,57 |orna 32011 | IV. 0,57 0,57 0,57
227 Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,38 |ornd 31904 | IV. 0,38 0,38 0,38
32001 | IV.
bydleni v zu -
zabor se
Z27a Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,16 nevyhodnocuje
bydleni v zu -
zabor se
Z27b Chrudim BI bydleni v RD - méstské 0,09 nevyhodnocuje
728 Medlesice BV |bydleniv RD - venkovské 7,64 |ornd, zahrada 30200 I 7,21 7,21 5,39 1,37
30300 I
bydleni v zu -
zabor se
Z29 MedleSice BV |bydleniv RD - venkovské 0,52 nevyhodnocuje
bydleni v zu -
zabor se
Z30 MedleSice BV |bydleniv RD - venkovské 0,87 nevyhodnocuje
Z31 Topol BV |bydleni v RD - venkovské 2,09 |orna, sad 30200 I 2,09 2,09 0,02 2,07
30210 | 1.
bydleni v zu -
zabor se
Z32 VI¢nov BV |bydleniv RD - venkovské 2,35 nevyhodnocuje
733 VIcnov BV |bydleniv RD - venkovské 1,14 |orna 30300 I 1,14 1,04 0,10 0,47 0,67
30600 | III.
Z33a Topol RI rekreace individualni 0,13 |orna 30200 I 0,13 0,13 0,13
30210 | II.
Z33b Topol RZ |rekreace - zahradkarska lokalita 0,20 |ornd 30200 I 0,20 0,20 0,20
30210 | II.
Z33e Chrudim RZ |rekreace - zahradkarska lokalita 0,64 |orna 30100 l. 0,64 0,64 0,64 0,02
Z33c Chrudim RX |rekreace specificka - autokempink 5,89 |orna 31310 | L. 5,89 5,89 5,89
32212 | IV.
34700 | IIl.
Z33d Chrudim RX |rekreace specificka 0,41 |TTP 32212 | IV. 0,41 0,41 0,41
234 Chrudim OV |obc. vyb. - ver. vybavenost 0,78 |orna 30850 | IV. 0,78 0,76 0,02 0,78
31000 I
31010 | L.
735 Chrudim OV |obc. vyb. - ver. vybavenost 3,37 |orna 30200 I 3,37 3,37 3,37
31000 I
736 Chrudim OV |obc. vyb. - ver. vybavenost 0,58 neni zdborem ZPF
237 Chrudim OV |ob¢. vyb. - ver. vybavenost 0,59 |orna 31904 | IV. 0,59 0,59 0,59
7238 Chrudim OM |obc. vyb. - mala komercni 1,76 |orna, zahrada 30200 I 1,36 1,36 1,36
30210 I
739 Chrudim OM |obc. vyb. - mala komercni 0,38 |orna, TTP 31010 | 1L 0,05 0,05 0,05
741 Chrudim OM |ob¢. vyb. - mala komeréni 0,16 neni zaborem ZPF
742 Chrudim OM |obc. vyb. - mald komercni 0,30 neni zaborem ZPF
743 Chrudim OM |obc. vyb. - mald komercni 0,54 |zahrada 31010 | 1L 0,15 0,15 0,15

35600
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244 Chrudim OM |obc. vyb. - mald komercni 0,32 neni zdborem ZPF
745 Chrudim OM |ob¢. vyb. - mald komercni 1,07 |ornd 31000 I 1,07 1,07 1,07
746 Chrudim OM |obc. vyb. - mala komercni 0,67 |orna 31904 | IV. 0,67 0,67 0,67 0,67
748 Chrudim OK |ob¢. vyb. - velka komercni 3,27 |orna 30200 I 3,27 3,27 3,27
Z50 Chrudim OM |obc. vyb. - mald komercni 1,47 neni zaborem ZPF
Z51 Chrudim OK |ob¢. vyb. - velka komercni 9,10 |orng, zahrada, sad | 31000 I 8,49 5,61 2,88 2,23 6,26
32001 | IV.
31904 | IV.
34501 | Il 1,53
Z53 Chrudim OS |obé.vyb.-TV a sport 0,44 neni zdborem ZPF
754 Chrudim OS |obé. vyb. - TV a sport 1,06 |orna 31010 | 1L 0,89 0,01 0,88 0,03 0,86
32001 | IV.
32011 V.
7255 MedleSice OS |obé. vyb. - TV a sport 0,77 |orna, zahrada 30200 I 0,77 0,77 0,77
30300 I
756 VIénov OS |obé. vyb. - TV a sport 0,42 |orna, zahrada 52911 I. 0,34 0,34 0,04 0,30
757 Chrudim OS |obé. vyb.-TV a sport 4,74 |orna 30300 l. 4,74 4,74 4,74
758 Chrudim OH |obc. vyb. - hibitov 0,76 |orna 30850 | IV. 0,70 0,66 0,04 0,70
30100 I
260 Chrudim SC |smiSené obytné centralni 0,73 |zahrada 31911 | L. 0,41 0,26 0,15 0,41
35600 I 0,26
261 Chrudim SM |smiSené obytné méstské 4,04 neni zdborem ZPF
762 Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 1,64 |orna 30200 I 1,64 1,64 1,64
763 Chrudim SM  [smiSené obytné méstské 3,00 |orna, zahrada 30501 | L. 0,07 0,01 0,06 0,07
30210 | L.
764 Chrudim SM  [smiSené obytné méstské 0,15 neni zdborem ZPF
765 Chrudim SM |smiSené obytné méstské 0,05 neni zaborem ZPF
766 Chrudim SM |smiSené obytné méstské 0,12 neni zdborem ZPF
Z66a Chrudim SM |smiSené obytné méstské 1,59 neni zdborem ZPF
267 Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 2,84 |orna 30200 I 2,84 2,84 2,84
268 Chrudim SM  [smiSené obytné méstské 0,97 |zahrada 31944 | V. 0,12 0,12 0,12
35500 | IV.
769 Chrudim SM  [smiSené obytné méstské 0,11 neni zaborem ZPF
270 Chrudim SM |smiSené obytné méstské 1,00 neni zaborem ZPF
771 Chrudim SM |smiSené obytné méstské 3,54 neni zaborem ZPF
7272 Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 0,34 |zahrada 31010 | IL. 0,20 0,20 0,20
773 Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 1,61 |TTP 31010 1. 1,19 1,19 1,19
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32011 | IV.
32004 | IV.
774 Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 3,78 |sad, zahrada 32001 | IV. 3,69 3,69 3,69
775 Chrudim SM  |smiSené obytné méstské 0,74 |orna 31904 | IV. 0,74 0,74 0,30 0,44
31904 | IV.
Z75a Chrudim BI bydleni v RD - méstské 1,42 |orna 32011 | IV. 1,42 1,42 1,42
276 Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 0,65 |orna 30200 . 0,65 0,65 0,65
277 VI¢nov SV |smiSené obytné venkovské 3,07 |zahrada, sad, orna | 30600 | Il 3,07 3,07 1,17 1,90
31901 | IIl.
7278 Medlesice SV |smiSené obytné venkovské 3,44 |orna, TTP 30200 I 3,35 3,35 0,99 2,36
30210 | Il
7279 Chrudim SK  |smiSené obytné komercni 4,71 |orna 30200 I 4,71 4,71 4,71
Z79a Chrudim SK  |smiSené obytné komercni 1,41 |orna 30200 I 1,41 1,41 1,41
280 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,69 |ornd 30200 I 0,69 0,69 0,68 0,01
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
781 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,11 se
782 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 1,44 |orna 30200 I 1,44 1,44 1,44
783 Chrudim DS dopravni infrastruktura 0,34 neni zaborem ZPF
Chrudim,
784 Topol DS |dopravniinfrastruktura 1,22 |orna 30200 l. 1,21 0,41 0,80 1,21
31944 | V.
785 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 6,24 |orna 30200 l. 6,24 6,24 6,24
Z85a Chrudim DS dopravni infrastruktura 0,48 |orna 30200 I 0,48 0,48 0,48
Z85b Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,27 |ornd 30200 l. 0,27 0,27 0,27
786 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,04 neni zaborem ZPF
787 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,30 neni zaborem ZPF
788 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 1,02 |orna 31000 l. 1,02 1,02 1,02
789 Chrudim DS dopravni infrastruktura 0,09 neni zaborem ZPF
7290 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,62 |TTP 34700 | . 0,62 0,62 0,62
291 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,22 |TTP 32212 | V. 0,22 0,22 0,22
292 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,26 |orna 31904 | IV. 0,25 0,25 0,25
293 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 27,05 |orn3, sad 30200 I 7,01 6,76 0,25 7,01
31000 I
31911 | L. zabor v Sifce 25m
30200 I
31000 I
35600 I
31010 | 1L
30210 | L.
Chrudim 30501 | Il
Vestec 30600 | M.
Medlesice 31901 | I
Topol 31911 | 1L
794 VIénov DS dopravni infrastruktura 24,86 |orna, TTP 30850 | IV. 24,46 19,18 5,28 24,06 0,12
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orna, zahrada,
7295 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 7,29 |sad, TTP 30100 I 5,38 4,66 0,72 1,93 3,45
31010 1.
31000 I
31901 I,
32001 | IV.
7296 MedleSice DS |dopravniinfrastruktura 0,87 |orna 30200 I 0,85 0,85 0,85 0,14
Chrudim,
297 Vestec DS |dopravniinfrastruktura 1,20 |orna 30200 I 1,20 1,20 1,20
30210 | Il
799 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 0,09 |orng, zahrada 30200 l. 0,09 0,09 0,09
Z101 VIcnov DS |dopravniinfrastruktura 0,28 |orna 30600 | Il 0,12 0,12 0,12
7102 Chrudim DS |dopravniinfrastruktura 1,29 |orna 31000 l. 1,28 0,20 1,08 1,28
34501 1.
34700 | .
7103 Chrudim, Dz koridory dopravni infrastruktury drazni 51,23 |orna, sad, TTP 30200 I 5,14 5,14 5,14 0,08
Medlesice 31000 I zabor v Sifce 15m
2104 Chrudim Tl technicka infrastruktura 1,22 |orna 30100 I 1,07 1,07 1,07 0,40
30200 I
2105 Chrudim VL |vyroba - lehky primysl 4,85 |orna 30200 I 4,82 1,80 3,02 4,82
30501 | Il
35600 I
72106 Chrudim VL |vyroba - lehky pramysl 1,20 |orn3, zahrada, sad | 31000 I 1,20 0,10 1,10 1,20
31904 | IV.
34501 Il
2107 Chrudim VD |vyroba - drobna vyroba 5,94 |orna 30100 I 5,94 5,94 5,94
31000 I
7108 Chrudim VL vyroba - lehky pramysl 0,47 |orna 30200 I 0,47 0,47 0,47 0,09
7109 Chrudim Bl bydleni v RD - méstské 0,52 |ornd 30200 l. 0,52 0,52 0,52
Z110 Chrudim VD |vyroba - drobna vyroba 4,21 |orna 30100 I 4,05 4,05 4,05
31000 I
30110 | L.
7111 Chrudim VD |vyroba - drobna vyroba 11,33 |orng, sad 31000 I 11,14 4,46 6,68 11,14
31901 | I
31904 | IV.
7112 Chrudim VD |vyroba - drobna vyroba 0,89 |orna 30200 I 0,77 0,77 0,77
Z112a Chrudim SM  |[smiSené obytné méstské 0,31 |sad 31010 | 1L 0,31 0,31 0,31
7113 Chrudim VZ |vyroba - zemédélska 1,09 |sad 32001 | IV. 1,08 1,08 1,08
32011 | IV.
7114 Chrudim VZ |vyroba - zemédélska 1,43 |orna 30200 I 1,43 1,43 1,43
Z115 Chrudim VZ |vyroba - zemédélska 0,39 |orna 30600 | . 0,39 0,39 0,39 0,39
Z116 Chrudim X plochy specifické - vojsko 0,53 |orna 30100 I 0,53 0,44 0,09 0,53
30810 | IIl.
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orna, zahrada,
verejna Chrudim PV  |plochy verejnych prostranstvi 21,93 |sad, TTP 30100 I 15,71 8,99 6,72 1,16 14,55 0,63 1,60
prostranstvi 30200 I
30210 | Il
30501 | Il
30600 | III.
30850 | IV.
31000 I
31010 | L.
31901 | I
31904 | IV.
31911 | Il
31914 | IV.
31954 | IV.
32011 | IV.
32014 | IV.
34501 | Il
35500 | IV.
35600 I
verejna Medlesice PV  |plochy verejnych prostranstvi 5,99 |ornd, zahrada, TTP | 30200 I 1,95 1,95 0,99 0,96
prostranstvi 30210 | L.
30300 I
verejna Topol PV  |plochy verejnych prostranstvi 0,97 |orna 30200 I 0,88 0,88 0,88
prostranstvi 31000 I
verejna VIénov PV  |plochy verejnych prostranstvi 0,04 |orna 30300 I 0,04 0,01 0,03 0,04
prostranstvi 30600 | Il
N1 Chrudim RN rekreace na pl. pfir. charakteru 5,06 |orna 31000 . 5,01 0,03 4,98 5,01
31901 Il
32001 | IV.
32011 | IV.
N4 Chrudim RN |rekreace na pl. ptir. charakteru 0,97 |orna 31901 | L. 0,97 0,97 0,97
31944 | V.
N6 Chrudim RN [|rekreace na pl. ptir. charakteru 0,21 |TTP 35600 I 0,21 0,21 0,21
Chrudim,
N7 Vestec RN |rekreace na pl. ptir. charakteru 4,87 |orna 31000 I 4,75 4,75 4,75
35600 I
N8 Vestec RN |rekreace na pl. pfir. charakteru 5,06 |orna 31000 I 5,05 5,05 5,05
35600 I
N9 Medlesice RN |rekreace na pl. pfir. charakteru 0,66 |orna 30200 I 0,66 0,66 0,66
N11 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,31 |orna 31904 | IV. 0,29 0,29 0,29
32014 | IV.
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N12 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,17 se
N13 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,36 |orna 31904 | IV. 0,36 0,36 0,36
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N14 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,09 se
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méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N15 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,18 se
N16 Chrudim ZV |zelen na ver. prostranstvich 0,50 |orna, sad 32001 | IV. 0,49 0,49 0,49
N17 Chrudim ZV |zelen na ver. prostranstvich 0,19 |zahrada, sad 32001 | IV. 0,13 0,13 0,13
N18 Chrudim YAY zelen na ver. prostranstvich 0,84 neni zaborem ZPF
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N19 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,12 se
N20 Chrudim ZV |zelen na ver. prostranstvich 0,76 |zahrada 32011 | IV. 0,41 0,41 0,41
N21 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,20 neni zdborem ZPF
N22 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,29 |orna 30850 | IV. 0,29 0,28 0,01 0,29
31000 I
31010 | 1.
N23 Chrudim YAY zelen na ver. prostranstvich 0,07 neni zaborem ZPF
N24 Chrudim ZV  |zelen na vefr. prostranstvich 0,07 neni zdborem ZPF
Chrudim,
N25 Topol ZV  |zelen na ver. prostranstvich 2,10 |ornd, TTP 31000 I 1,84 1,84 1,84
31010 | L.
N26 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 1,13 |orna 30200 I 1,09 1,09 1,09
N27 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,35 |orna 30200 I 0,35 0,35 0,35
N29 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,46 |orna 30200 I 0,46 0,46 0,46
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N30 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,12 se
N31 Chrudim ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,23 |zahrada 30200 I 0,23 0,23 0,23
N34 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,07 neni zaborem ZPF
N35 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,28 neni zdborem ZPF
N36 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,74 |zahrada 31010 1. 0,13 0,13 0,13
N37 Chrudim ZV  |zelen na vef. prostranstvich 2,83 |orna 35500 | IV. 2,22 0,50 1,72 2,22 0,08
35600 I
N38 MedleSice ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,47 |orna 30200 . 0,46 0,46 0,46
30300 I
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N39 Medlesice ZV  |zelen na vef. prostranstvich 0,13 se
méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N40 MedleSice ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,16 se
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méné nez
2000m2 v zu -
nevyhodnocuje
N41 Topol ZV  |zelen na ver. prostranstvich 0,10 se
N42 Chrudim ZS |zelen soukromad a vyhrazenad zména kultury
N43 Chrudim ZO |zelen ochranna a izolacni 0,32 |orna 30200 I 0,32 0,32 0,32
N44 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izolacni 5,63 |orna 30200 I 5,63 5,63 5,63
N45 Chrudim Z0 zelen ochranna a izolacni 0,21 neni zaborem ZPF
N46 Chrudim Z0 zelen ochranna a izolacni 0,30 neni zaborem ZPF
N47 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizolacni 0,37 |orna 30200 l. 0,11 0,11 0,11
N48 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizolacni 0,17 |orna 30200 l. 0,10 0,10 0,10
N49 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizola¢ni 1,92 |orna 30200 l. 1,68 1,68 1,68
N50 Chrudim Z0 |zelen ochrannad a izolacni 0,25 |orna 30200 I 0,25 0,25 0,25
N51 Chrudim Z0 |zelen ochrannad a izola¢ni 1,52 |orna 30200 I 1,15 0,70 0,45 1,15
30501 | Il
35600 I
N52 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izolacni 0,10 |orna 30200 I 0,10 0,06 0,04 0,10
30501 | IIl.
N53 Chrudim Z0 |zelen ochranna aizolacni 0,69 |orna 30511 | L. 0,69 0,63 0,06 0,69
35600 I
N54 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizolacni 0,07 |orna 30850 | IV. 0,07 0,07 0,07
34177 | V.
N55 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizola¢ni 1,16 |orna 30200 l. 0,86 0,86 0,86
N56 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizola¢ni 3,38 |orna 30200 l. 3,36 1,86 1,50 3,36
30501 | Il
35600 I
N57 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izolacni 0,31 |TTP 35600 I 0,29 0,29 0,29
N58 Chrudim Z0O |zelen ochranna aizolacni 1,28 |orna 35600 l. 1,15 1,15 1,15
N59 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izolacni 0,35 |sad, TTP 32014 | IV. 0,30 0,30 0,30
N60 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izolacni 1,05 |orna, sad 31901 | . 1,04 1,04 1,04
32001 | IV.
N61 Topol Z0 |zelen ochranna aizolacni 0,73 |orna 30200 l. 0,73 0,73 0,73
N62 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izola¢ni 0,70 neni zaborem ZPF
N63 Chrudim Z0 |zelen ochrannd aizola¢ni 2,42 |ornd, zahrada, TTP | 30100 l. 2,22 2,22 2,22
31000 I
N63a Chrudim Z0O |zelen ochranna aizolacni 0,10 |ornd 30100 l. 0,10 0,10 0,10
N64 Chrudim Z0 |zelen ochranna a izolacni 0,85 |orna 30100 I 0,85 0,85 0,85
31000 I
N65 Chrudim Z0O |zelen ochranna a izolacni 1,90 |orna 30100 I 1,56 1,56 1,56 1,17
31000 I
35600 I
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N67 Medlesice Z0 |zelen ochrannd aizolacni 0,74 |orna 30200 I 0,74 0,74 0,74
N68 VIénov Z0 |zelen ochrannd aizola¢ni 0,67 |orna, TTP 30600 | . 0,67 0,67 0,67
N69 VIénov Z0 |zelen ochrannad aizolacni 0,53 |orna 30600 | IIl. 0,53 0,53 0,53
N70 Chrudim VV  |plochy vodni a vodohospodafské 10,32 |orna 30200 I 10,32 10,32 10,32 10,32
30210 | L.
N71 Chrudim VV  |plochy vodni a vodohospodafské 6,55 |orna 34700 | I 6,55 6,55 6,55 5,68
N72 Medlesice VV  |plochy vodni a vodohospodafské 0,66 |orna 30300 I 0,66 0,66 0,65 0,01
N75 Chrudim NP  |plochy pfirodni 0,56 |orna, TTP 35900 | I 0,55 0,55 0,55 0,21
N76 Chrudim NP plochy pfirodni 0,42 |TTP 35600 I 0,42 0,42 0,42
N77 Chrudim NP  |plochy pfirodni 0,62 |zahrada, sad 34177 | V. 0,42 0,04 0,38 0,42
35600 l.
N78 Chrudim NP  |plochy pfirodni 0,82 |orna 34700 | . 0,82 0,82 0,82 0,25
N79 Medlesice NP  |plochy pfirodni 0,68 |orna, TTP 30300 I 0,68 0,68 0,14 0,54
N8O Medlesice NP  |plochy pfirodni 1,33 |orna 30200 I 1,31 1,31 0,51 0,80
30300 I
N81 Vestec NP  |plochy pfirodni 1,28 |zahrada, sad 30850 | IV. 1,28 1,28 1,28
N82 Medlesice NZ |rekultivace na ZPF 0,61 neni zaborem ZPF
N83 Chrudim Z0 |zelen ochranna aizolacni 1,21 |orna 31000 l. 1,21 1,21 1,21
N84 Chrudim Z0 |zelen ochranna aizolacni 1,42 |orna 30100 I 1,42 1,42 1,42
Dotcené plochy celkem a zabor ZPF 444,34 316,42 225,67 90,75 29,67 285,89 14,05 27,96
pho zabor ZPF vyplyvajici z nadfazenych dokumentaci a z regionalnich vazeb 35,05 31,08 27,99 3,09 0,00 31,08 0,69
Zabor sniZzeny o vyméry vyjmuté ze ZPF starSi dokumentaci 288,46

Vyhodnoceni pfedpokladanych disledkd navrhovaného feseni se zpracovava zvlast pro zemédélsky ptdni fond (déle jen ZPF) a zvlast pro pozemky uréené k plnéni funkce lesa (déle jen PUPFL).

V zastavénych Gzemich se nevyhodnocuje zébor lokality do vyméry 2 000 m 2.

Zabor pladniho fondu pro Uzemni rezervy se v Gzemnich planech nevyhodnocuje

Zastavitelné plochy vymezené izemnim planem se vyhodnocuji celé jako zabor ZPF, tj. véetné nezastavénych ¢asti budoucich stavebnich pozemkd, doprovodné zelené, komunikaci apod.

Plochy pro bydleni se v zastavéném Gzemi z hlediska zaboru ZPF nevyhodnocuiji.

U ploch smiSenych v zastavéném Uzemi je z hlediska zaboru ZPF a jeho vyhodnoceni rozhodujici hlavni funkce.
V ptipadé, Ze se jedna o plochu zarazenou do kategorie tzv. docasné neobdélavané pady (DNP), se zabor vyhodnocuje

V pripadé zaboru ZPF ve prospéch PUPFL nebo vodnich ploch se zabor vyhodnocuje.
Zabor ZPF pro USES se nevyhodnocuje
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B.5.1.9 Prehled dotcenych BPEJ

BPE) |tfida ochrany| BPEJ |tfida ochrany| BPEJ |tfida ochrany| BPEJ |tfida ochrany
30100 I. 31901 I1I. 34700 I1I. 54700 II.
30110 IL. 31904 Iv. 35500 Iv. 55800 L.
30200 I. 31911 I1I. 35600 I. 72601 L.
30210 IL. 31914 Iv. 35800 IL. 72611 IL.
30300 I. 31944 Iv. 35900 I11. 72801 L.
30501 I1I. 31954 Iv. 36000 L. 72901 L.
30511 I1I. 32001 Iv. 51100 L. 72904 IL.
30600 III. 32011 Iv. 51300 II. 72911 L.
30850 Iv. 32014 Iv. 52501 L. 75500 IL.
31000 I. 32212 Iv. 52601 II. 83401 L.
31010 IL. 34177 V. 52604 I1I.

31200 III. 34300 I1I. 52611 II.

31310 III. 34501 I1I. 52911 II.

B.5.2 Vyhodnoceni predpokladanych diisledk{i navrhovaného reseni na PUPFL

Vyhodnoceni vychazi ze Smérnice ministerstva zemédélstvi o postupu pfi ochrané pozemkd urcenych
k pInéni funkci lesa ¢. 31/2000 ze dne 15. 2.2000.

B.5.2.1 VsSeobecné udaje o lesich v feSeném Gzemi

V zajmovém Uzemi je zastoupeni lesd nizké. Lesni porosty zaujimaji celkem 161, 39 ha, coz je cca 5%
rozlohy feSeného Uzemi. Dfevinna skladba lesnich porostl je proménliva. Hlavnimi dfevinami vétSiny
porostll jsou borovice lesni, smrk ztepily a dub letni, habr obecny, jasan ztepily, na vihcich stanovistich
rostou topoly a vrby, javory a jasany.V porostech PP Habrov prevlada habr obecny.

Lesy v feSeném Uzemi se Cleni podle prevazujicich funkci do dvou kategorii, a to na lesy zvlastniho
urceni a lesy hospodaiské.

Lesy zvlaStniho urceni tvofi nejvétsi souvisly lesni komplex Podhlira v jizni Casti Gzemi (soucast CHKO
Zelezné hory). Spravuje je spoleCnost Méstské lesy Chrudim, s. r. o., vlastnikem je Mésto Chrudim.
Jedna se o - les zvlastniho urceni — lesy pfiméstské a lesy se zvySenou rekreacni funkci. Dalsi les
zvlastniho urceni zahrnuje PP Habrov.

B.5.2.2 Navrhovana opatieni

Nové plochy lesa navrzeny nejsou. Alternativné je mozno pojmout jako plochy lesd nékteré stavajici
i navrzené prirodni plochy — NP (pfedevsim v ramci biocenter).

B.5.2.3 Vyhodnoceni pozadavki na zabory pozemkii urcenych k pInéni funkci lesa

Navrhované feSeni Uzemniho planu mésta Chrudim predpoklada zabor pozemkd urcenych k plnéni
funkci lesa pro:

« prelozku silnice 11/340 o vymére 0,08 ha v jihozapadni ¢asti feSeného Gzemi.

Atelier URBI spol. s r.o. 65
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B.6 NAVRH RESENI POZADAVKO CIVILNI OCHRANY
dle pozadavk( Hasi¢ského zachranného sboru Pardubického kraje, Uzemniho odboru Chrudim.

Priloha civilni ochrany je pro zajmové Uzemi mésta Chrudim zpracovana ve smyslu pozadavkd,
vyplyvajicich z platné legislativy:

- vyhlaska MMR ¢. 135/2001 Sb. z 10. 4. 2001 o Uzemné planovacich podkladech a Uzemné
planovaci dokumentaci

- zakon €. 239/2000Sb. o integrovaném zachranném systému a o zméné nékterych zakonl (se
zménami a doplnky zak. ¢. 320/2002 Sb.( s ucinnosti k 1. 1. 2003)

- vyhlddka ¢ 380/2002 Sb. MVCR ze dne 9. 8. 2002 k pripravé a provadéni UkolG ochrany
obyvatelstva

Obsah:

vychazi z pozadavkd vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. § 20 a z poZadavk( organu, zajiStujiciho systém
a organizaci civilni ochrany, Hasi¢ského zachranného sboru (HZS) Pardubického kraje, Uzemniho
odboru Chrudim. Resi nasledujici potfeby civilni ochrany:

ochrany Uzemi pred prichodem priilomové viny vzniklé zvlastni povodni,

zon havarijniho planovani

ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti,

evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani,

skladovani materidlu civilni ochrany a humanitarni pomoci,

vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo souCasné zastavéna Uzemi

a zastavitelna Uzemi obce,

g. zajisténi zachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni
Skodlivych ucink{ kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti,

h. ochrany pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Uzemi,

i. nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii.

mPo0To

Navrh:
ad a) ochrana GUzemi pfed priichodem priilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Mésto leZi na toku feky Chrudimky. Zajmové (zemi je potencialné ohroZeno povodni, je vyhlaseno
zaplavové Uzemi Chrudimky, stanoveni ZU a aktivni zaplavové zény v Useku Usti (Ficni kilometr
0,00) az VD Kfizanovice (Ficni kilometr 38,00), ¢j. 3192 — 9/2007/0ZPZ/ Br. 2.7.2007. Uzemni plan
mésta vytvari Uzemni predpoklady pro feSeni protipovodriové ochrany a respektuje princip
neumist'ovat novou zastavbu do nivy feky (s vyjimkou Uzemi jiz pfipravenych k zastavbé).

Zajmové Uzemi je ohroZeno prllomovou vinou vodnich dél Se¢ a KfiZzanovice (viz graficka Cast
dokumentace UP Chrudim).

ad b) zoény havarijniho planovani

Navrhem UP Chrudim nebudou ménény stavajici zasady civilni ochrany.

Uzemim mésta prochazi silnice 1. tfidy €. 37 Trutnov — Jarom&F — Hradec Kralové — Ohrazenice —
Pardubice — Chrudim — Zdirec nad Doubravou — Zd'ér nad Sazavou — Velka Bites a silnice I. tfidy C. 17
Caslav - Chrudim - Zamrsk I/35, zény havarijniho planovani jsou vymezeny v Siti 200m. Dle UP budou
silnice prelozeny mimo zastavbu. Zdéna havarijniho planovani podél Zeleznic je vymezena ve
vzdalenosti 400m.

Dale jsou v severozapadni (Pardubicka ul.), severovychodni (Dasicka), zapadni (Céslayské ul.) a jizni
Casti mésta (ul. Obce Lezakd, Tesco) situovany Cerpaci stanice pohonnych hmot, v UP beze zmény.
Z toho LPG je pouze na Dasické a ma stanovenu zénu havarijniho planovani 200m.

Atelier URBI spol. s r.o. 66
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ad c) navrh ukryti obyvatelstva

Ukryti obyvatelstva je feSeno s ohledem na potencialni zdroje ohrozeni. Vyhlaska ¢. 380/2002 Sb.
stanovi zpdsob a rozsah kolektivni ochrany.

V zastavbé mésta Chrudimé se nevyskytuji stalé Ukryty CO a s jejich vystavbu se neuvazuje.

VV.v

v mistnich ¢astech Chrudimé v improvizovanych Ukrytech.

Improvizované Ukryty (IU) se buduji k ochrané obyvatelstva pred ucinky svételného a tepelného
zareni, pronikavou radiaci, kontaminaci radioaktivnim prachem a proti tlakovym Gcinklim zbrani
hromadného niceni v pfipadé nouzového stavu nebo stavu ohroZeni statu a v dobé valecného stavu
v mistech, kde nelze k ochrané obyvatelstva vyuzit stalych Gkrytl. IU se navrhuji v souladu s planem
ukryti v dosazitelnych vzdalenostech k zabezpeceni ukryti obyvatelstva, jemuz nelze poskytnout stalé
ukryti.

IU se buduji v mirové dobé k ochrané obyvatelstva v kterékoliv budové & objektu (sklepy i v patie)
individudlné podle konkrétni situace v pfedem vybranych, optimalné vyhovujicich prostorech, ve
vhodnych Castech dom{, bytl, provoznich a vyrobnich objektd. Tyto prostory budou upravovany pred
Ucinky mimoradnych udalosti s vyuzitim vlastnich materidlnich a financnich zdrojG fyzickymi
a pravnickymi osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnanc(.

Protiradiacni Ukryt, budovany svépomoci (PRU-BS) je improvizovanym ukrytem (IU), vyuZitelnym za
trech krizovych stavi:

1. nouzového stavu
2. stavu ohrozeni statu
3. vale¢ného stavu

Ve mésté se nachdzi 2 Ukryty PRU-BS, z toho jeden s vy&$i kapacitou a dobfe vybaveny v aredlu
Transporty (Metalurgie, urCen pro pr@myslovou zdnu), dalsi maly (pro cca 50 lidi) v aredlu HZS na
Topolské. Lze doporucit, aby nové budované podsklepené objekty byly v zajmu majiteld domd feSeny
tak, aby vyhovovaly podminkam, kladenym na improvizované Ukryty. Pozadovana kapacita je pfiblizné
1 m? na osobu.

Ukryti zak& matefskych, zakladnich a stfednich, pfipadné odbornych skol se pfedpoklada ve vlastnich
objektech. Také IéCebna zafizeni a socidlni Ustavy je tfeba vybavit vlastnimi Gkryty.

Dobéhova vzdalenost pro Ukryty je 500 m, ¢imz je splnén pozadavek dosaZeni Ukrytu do 15 minut.
ad d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani
Organizacni zabezpeceni je nutno fesit na Urovni samospravy, neni fesitelné v izemnim planu obce.

Pro nutnou evakuaci nejsou smluvné zajiSténi Zadni dopravci, toto musi operativné fesit organy
krizového fizeni mésta az v pfipadé vypuknuti mimofadné udalosti. Evakuaci obyvatelstva mohou
zajistovat na pf. autobusy vétsich podnikd.

Pro kratkodobé nouzové ubytovani obyvatel v pfipadé postizeni havarii je mozno vyuzit volnych
ubytovacich kapacit ve stavajicich objektech (navrhuji se nasledujici objekty a plochy):

«  havérii nezasazené obytné domy i ostatni vyuZitelné objekty (evidence v kompetenci MU),
«  prostory vsech druhd skol, télocvicny, prostory kulturné spolecenskych a stravovacich zafizeni,
«  hotely, objekty hromadné rekreace.

ad e) skladovani materialu civilni ochrany a materialni pomoci

V nasledujicim obdobi se vySe uvedena problematika fesSi dle vyhl. ¢. 380/2002 Sb. § 17. Sklady
prostiedkd CO v obcich v soucasné dobé nebudou zajiStovany. Material CO byl celoplosné stazen,
provérena jeho funkénost, nepouzitelny material likvidovan, a prostiedky CO prerozdéleny.
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Pro skladovani materidlu humanitarni pomoci v Chrudimi mohou byt ¢astetné vyuzity budovy
Méstského Uradu Ci jiné méstské objekty, pfipadné vhodné prostory ve vyrobnich zonach.

Zarizenim pozarni ochrany v obci je hasiCska zbrojnice na ulici Topolské, v objektu sidli staly
i dobrovolny sbor hasi¢li Chrudim (sbor dobrovolnych hasi¢d sidli i v mistnich castech Topol
a Markovice). Na pozarnich stanicich HZS Pk jsou umistény soupravy nouzového preziti obyvatelstva
a dalsi material nouzového preziti.

adf) vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéné Gzemi obce
a zastavitelné plochy

Ve mésté nejsou tyto plochy k dispozici.

K tomuto Ucelu jsou vhodné predevsim zpevnéné plochy na okraji mésta, v Chrudimi se s nimi
neuvazuje.

ad g) zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni skodlivych
ucink@ kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

K plnéni Ukol& v oblasti ochrany obyvatel, varovani, evakuace, ukryti, nouzového ubytovani
obyvatelstva a organizovani humanitarni pomoci bude vyuzit HZS Chrudim a Jednotky pozarni ochrany
(JPO) obci. Pfedpoklada se spoluprace s obcanskymi sdruzenimi (sbor dobrovolnych hasicd).

Pripravu urcenych pracovnikl pro FeSeni Ukold ochrany obyvatelstva pfi mimoradnych udalostech
organizuje méstsky Urad a hasi¢sky zachranny sbor kraje. Pfi vzniku mimoradné udalosti, jejiz rozsah
je nad rdmec moznosti mésta, budou opatfeni zabezpeCovana z krajské Grovné.

K provadéni zachrannych, likvidacnich a obnovovacich praci s mozZnosti dekontaminace osob, zvifat,
techniky a materidlu bude mozno vyuzit areall sportovist ve mésté, pripadné aredld ve vyrobnich
z6nach (Transporta).

ad h) ochrana pied vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Gzemi

V zastavbé mésta nejsou v soucasné dobé nebezpectné latky skladovany. Mohou se vyskytovat plynové
bomby (nejsou skupina B). V prlimyslovych aredlech je tato problematika feSena samostatné mimo
Uzemni plan.

adi) nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Zdrojem vody pro haseni pozari ve mésté je obecni vodovod s hydranty, pozarni nadrze, popt. vodni
toky a plochy (Chrudimka, rybniky).

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné dovozem cisternami, na pt. z Pardubic.

Lokalni problémy v zasobovani elektrickou energii mohou byt pfipadné FeSeny zapdjc¢enim
dieselagregatu firmy E.on. HZS ani JPO obci nemohou a ani nemaji takové kapacity a moznosti, aby
tyto vypadky v zasobovani el. energii fesily.

B.7 DOPLNENI ODOVODNENI PORIZOVATELEM

Odtvodnéni dle § 53 odst. 4 a 5 zakona ¢. 183/2006 Sb. v pozdéjsim znéni viz samostatna pfiloha.
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